


1

Display

                    Normaldrift status:

GPS10 Oljeløfter er tilkoblet Pumpen fyller Ingen strømtilførsel
Oljen I tanken har nådd “stopp-nivå”. GPS-tanken.
Dette vedvarer til “lavt nivå” igjen er nådd,
eller til man trykker på startknappen.
                                        Alarm Status:

Unormalt høyt nivå Unormalt lavt nivå  Lekkssjesøking 
(valgfri)

Lekkasjesøking (valgfri) Sikkerhets-stopp, tom for olje: Ingen nivåføler funnet
Kombinert med “low level” alarm Aktiveres etter ca 1 time

uten oljetilførsel.
Annen status:

  x 5…   
Reset sekvens Automatisk start-innretning
Etter strømbrudd starter pumpen For å starte, trykk inn startknappen I løpet av
automatisk opp innen 3 sek. 5 grønne blink ( ca 5 sek )                   10

Lampe lyser:     Blinkende lys:



Tilbehør:

Oljekar med 
lekkasjefølingssystem 

Et oljekar med infrarødt
lekkasjesøkings-system er
tilgjengelig for din GPS-pumpe.
Dette valgfrie oljekaret er
sterkt anbefalt, hovedsakelig i
tilfeller der overflyterøret ikke er
tilkoblet for retur til tanken.
I noen kommuner kan bruken av
dette systemet bli lovpålagt
iflg. lokale regler.
Spør din forhandler om dette.

Hvordan fungerer lekkasjesøk-systemet

Etter installasjon vil din GPS fungere normalt.  Hvis den infrarøde 
sonden derimot kommer i kontakt med væske vil den aktivere 
systemet.

-Pumpen vil umiddelbart stoppe
-Det øvre lyset “høyt nivå” begynner å blinke

Denne statusen vil bli opprettholdt inntil den infrarøde sonden er
helt ren og tørr igjen, og startknappen trykkes inn.
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Installasjon av

lekkajesøk-systemet:

1.- Vær sikker på at det ikke er 
     strøm tilkoblet pumpen.
2.- Monter sondekontakten inn
     på kretskortets nedre del
     (Fjern kontakten som er montert) 
3.- Plasser den infrarøde
     sensoren på det blå
     klipset I oljekaret,
     I lavest mulige posisjon.
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GPS 10  INSTALLASJON

1/  Monter  sugelinjen  fra  tanken  til  inntaket  (inlet)  på  pumpen,  og 
tilførselsrøret (tyngdekraft-tilføring til flotør/brenner) til 
uttaket (outlet). Koble til overflyteanlegget hvis det er nødvendig(*).

2/  Koble GPS 10 til strømnettet ved å sette inn kontakten.
Det nedre lyset vil tenne når strømmen blir koblet til.

3/  Fjern den gule plastpluggen til overflytrøret (under tanken)
La den være åpen ved bruk av overflyt-kar, 
eller monter tankretur(*).

4/ For å starte GPS-automatisk drift,  trykk inn startknappen og hold 
den               inne.  Pumpen vil da starte og fylle GPS 10-tanken, inntil  
“low level”-lampen slåes av.
Pumpen kan bråke en del i  starten før brenselet begynner å komme 
gjennom til pumpen.
Automatisk startmodus:  Hvis du trykker inn startknappen I løpet av 5 sekunder
etter strømforsyningen er koblet til pumpen, startes en spesiell start-modus som  auto-
matisk aktiverer startknappen til automatisk modus er nådd (lavt nivå, slik at  pumpen  
fortsetter å fylle GPS-tanken til høyt nivå).  Du vil se om du er under denne  modusen  
fordi de to nederste lysdiodene blinker.  Se side 10.
Når “low level” er nådd, kan du slippe startknappen fordi GPS'en nå 
arbeider I automatisk modus.

5/ Når oljen er fylt I GPS-tanken til det programerte maksimale nivå
(ca 80%), vil en nivåbryter stoppe pumpen.

6/ GPS er nå klar til bruk og apparatet/ovnen kan brukes.  GPS vil nå 
sørge for automatisk tilførsel av brensel. 

(*) Overflyt-tilkoblingen:
1) Det kan kobles et returrør til tanken som en sikkerhetsforanstaltning I tilfelle flottør  

bryteren feiler.  En lekkasjedetektor og oljekar er anbefalt om returrøret  
ikke skal tilkobles.
2) Om det er uønsket lukt fra brenselet kan et returrør muligens hjelpe ved 

at returrøret lufter pumpens tank.
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GPS10 – TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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PUMPE TYPE Sugepumpe med magnetventil

LØFTEHØYDE (MAX.) 8 m vertikal (8 mm  rør)

MÁX. HORIZONTAL 
DISTANCE 100 m horizontal (8 mm I.D.. tube)

OUTLET FLOW RATING

(8 mm  rør)

  8 l/t  ved: 8 m  vertikal & 25 m horisontal

  15 l/t ved: 5 m vertikal & 25 m horisontal

INNLØPSTILKOBLING 8mm /5/16" (eller 3/8" rør)

UTLØPSTILKOBLING 8mm /5/16" (eller 3/8" rør)

OVEERFYLLINGSUTLØP ½ " inv. Gjenger F BSP

STRØMFORSYNING AC 230V, 50Hz

FORBRUK 50 W

TANK-KAPASITET 3,5 Litre. 12 Litre

GPS10 GPS10 MAXI

                            Width:

 DIMENSJONER:    Depth:

                              Height:

(240 mm)

(130 mm)

(335 mm)

(350 mm)

(225 mm)

(345 mm)

VEKT 3 kg 4 kg

VÆSKE TYPE  PARAFIN OG DIESEL



 
Installasjon eksempler:
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Hvis lydnivået ikke er lavt og stabilt ved normal drift, vil det som regel 
bety  at  du  har  falsk  luft  som  har  kommet  inn  i  pumpen:  Sjekk 
sugelinjen  for  vakuumtetthet,  rørdimensjon  og  avstander  knyttet  til 
sugegrensene for GPS 10.

Hvis oljen ikke kommer opp til GPS10:

- Sjekk innsugningsrøret for blokkering og/eller vakuumtetthet.
- Er vertikal løftehøyde lavere enn 8 meter?
- Sjekk om filteret er tett eller skittent.
Hvis problemet vedvarer:

- Sjekk pumpens sugeevne (med vakuum-måler eller ved å 
plassere hånden din på innløpet og trykke på startknappen for 
å se om du kan føle sug.

- Kontroller spenningen på strømforsyningen.
- Fyll sugelinjen på GPS-10 med litt olje.  Deretter slår du på 

pumpen for å trekke denne oljen gjennom pumpen, sammen 
med oljen I tanken.

- Sjekk om det er olje på hovedtanken. Etter en time med 
pumping uten olje, stopper pumpen av seg selv.

Vedlikehold:

- Regelmessig rengjøring av filter/sil og glasshus.

Sugeeffekt diagram:
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