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Gefeliciteerd! Wij willen u bedanken

voor de aanschaf van deze hogedrukreiniger, u hebt aangetoond dat u geen compromissen accepteert: U wilt het beste.

Wij hebben deze handleiding opgesteld zodat u ten volle de eigenschappen en hoge prestaties die deze hogedrukreiniger u
biedt kunt waarderen. Wij raden u aan deze handleiding vé6r gebruik volledig door te lezen.

Het CE-merk van uw hogedrukreiniger toont de conformiteit van het product met de Europese wetgeving op het gebied van
veiligheid aan.

Wij raden u tevens een uitgebreid programma reinigingsmachines aan, zoals:

ZUIGMACHINES, SCHROBZUIGMACHINES, VEEGMACHINES alsmede een compleet programma accessoires, chemische
reinigingsproducten geschikt voor het reinigen van elk type opperviak.

Vraag aan uw verkoper de complete catalogus van onze producten.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
De tekst is aandachtig gecontroleerd, maar eventuele drukfouten kunnen de fabrikant ontgaan zijn en moeten aan
hem gemeld worden.
Met het oog op productverbetering, behoudt men zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaande kennisge-
ving wijzigingen aan te brengen om deze handleiding te actualiseren.
Bovendien mag niets uit deze handleiding verveelvoudigd worden zonder toestemming van de fabrikant.

VOORBEREIDING VAN DE HOGEDRUKREINIGER

' \ ' )

Montage van de lans. Montage van de lans.

4 3\
Wateraansluiting.

Blijf dit boekje doorlezen zonder de hogedrukreiniger op het elektriciteitsnet en het waternet aan te sluiten.
-3-
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BESCHRIJVING SYMBOLEN OP DE HOGEDRUKREINIGER

RICHT DE STRAAL NIET | ( )
OP PERSONEN, DIEREN, %
STOPCONTACTEN OF OP =-
HET APPARAAT ZELF.

\ J
OPGELET, GEVAAR VOOR | ( )
ELEKTRISCHE SCHOKKEN.

\ J
AARDING. )

S

INGANG WATER.

NIET MET DRINKWATER
VULLEN.

GEBRUIK EEN SYSTE-
EMSCHEIDER VOLGENS
EN-NORM 12729 TYPE BA.

UITGANG WATER.

INSCHAKELING POMPMO-
TOR.

CHEMISCH PRODUCT
(REINIGINGSMIDDEL).

SPECIAAL AFVAL. NIET
SAMEN MET NORMAAL
AFWERK VERWERKEN.

GESCHIKTE PERSOONLIJ-
KE BESCHERMINGSMID-
DELEN GEBRUIKEN.
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| CLASSIFICATIE VAN DE RISICO'S: |
A\ Gevaar

Voor een dreigend risico dat ernstig of dodelijk letsel kan
veroorzaken

A Opgelet
Voor een mogelijke risicosituatie die ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken

Belangrijk
Voor een mogelijke risicosituatie die licht letsel aan personen of
lichte schade aan zaken zou kunnen veroorzaken.

| VOORWOORD |

A Opgelet

Dit boekje moet voor de installatie, de inwerkingstelling en het
gebruik van de hogedrukreiniger gelezen worden.

Dit boekje maakt deel uit van het product.

Aandachtig de aanbevelingen en de instrukties in dit boekje
lezen, daar zij belangrijke aanwijzigingen bevatten t.a.v. de
GEBRUIKSVEILIGHEID EN HET ONDERHOUD, waarbij
bijzondere aandacht gewijd moet worden aan de algemene
veiligheidsrichtlijnen.

BEWAAR DIT BOEKJE ZORGVULDIG VOOR LATERE
RAADPLEGING.
A Opgelet
De inhoud van dit boekje moet ter kennis van de gebruiker van
de hogedrukreiniger en degene die gewoon onderhoud uitvoert
worden gebracht.

CLASSIFICATIE |

De gebruiker moet de gebruikscondities van het apparaat die
door de voorschriften worden bepaald in acht nemen, en met
name moet hij zich aan de beschreven classificatie houden:

De hogedrukreiniger is voor wat betreft de beveiliging tegen
elektrische schokken een apparaat van klasse I.

De hogedrukreiniger wordt in de fabriek afgesteld en alle erin
aanwezige veiligheidsvoorzieningen zijn verzegeld. Het is
verboden hun afstelling te wijzigen.

De hogedrukreiniger voor wandmontage moet altijd op stevige
en vlakke wanden gemonteerd worden.

De hogedrukreiniger wordt als een vast te installeren apparaat
beschouwd.

Het veronachtzamen van dit voorschrift kan Gevaar veroor-
zaken.

De hogedrukreiniger mag niet gebruikt worden in een corrode-
rende omgeving of een omgeving waar explosiegevaar bestaat
(dampen, gassen).

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN VOOR HET GEBRU-
IK VAN DE HOGE DRUK SCHO-
ONMAAK APPARATEN

A Opgelet

- De elektrische aansluiting dient uitgevoerd
te worden door bekwaam personeel, dat in
staat is te werk te gaan met inachtneming
van de heersende voorschriften (moet men
zich houden aan hetgeen de norm IEC
60364-1 voorschrijft) en overeenkomstig de
instrukties van de fabrikant.

Een fout uitgevoerde aansluiting kan scha-
de veroorzaken aan personen, dieren of
voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet
verantwoordelijk gesteld kan worden.

- Het hoge druk schoonmaak apparaat met
een prestatie van minder dan 3 kW is voor-
zien van een stekker voor aansluiting op het
elektrische net.In dit geval dient nagegaan
te worden of het elektrische vermogen
van de installatie en van de stopkontakten
geschikt is voor het maximum vermogen
van het apparaat, als aangegeven op het
kentekenplaatje (kW).

In twijfelgevallen dient men zich te wen-
den tot gekwalificeerd- personeel. Indien
stopkontakt en stekker van het apparaat niet
overeenkomen, moet het kontakt worden
vervangen met een ander, daarvoor geschikt
type, door bekwaam personeel.

Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient
men na te gaan of de kenteken gegevens
overeenkomen met die van het elektrische
distributienet.

- Gebruik geen verlengsnoeren om de ho-
gedrukreiniger te voeden. Als verlengsno-
eren worden gebruikt, moeten stekker en
stopcontact waterdicht zijn. Ongeschikte
verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.

- De elektrische veiligheid van dit apparaat is
alleen verzekerd, indien hetkorrektis aange-
sloten op een efficiénte aardings-installatie
als voorzien in de van kracht zijnde voor-
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schriften inzake elektrische veiligheid (moet
men zich houden aan hetgeen de norm IEC
60364-1 voorschrijft).

- Het is noodzakelijk deze fundamentele
veiligheidsvereiste in acht te nemen; in
twijfelgevallen een nauwgezette kontrole
van het apparaat aanvragen bij bekwaam
personeel.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor schade veroorzaakt
doordat men de installatie niet heeft geaard.

- Het schoonmaak apparaat dient op het
elektrische net te worden aangesloten via
een veel-polige schakelaar met kontakto-
peningen van minstens 3 mm en met voor
het apparaat geschikte eigenschappen
(deze vereiste is niet van toepassing voor
de schoonmaak apparaten met stekker met
een vermogen van minder dan 3kW).

Het wordt aanbevolen om de stroomvo-
orziening van deze machine te voorzien
van een aardlekschakelaar die de voeding
onderbreekt als de lekstroom naar de aarde
groter is dan 30 mA gedurende 30 ms of een
apparaat dat het aardingscircuit controleert.

- Het apparaat is pas uit het elektrische net
geschakeld, na het uittrekken van de stekker
of wanneer de veel-polige schakelaar op de
installatie wordt afgezet. Veronachtzaming
van het hierboven vermelde ontheft de fa-
brikant van elke aansprakelijkheid en staat
gelijk met een onachtzaam gebruik van het
product.

- De hogedrukreiniger wordt als een vast te
installeren apparaat beschouwd.

- De hogedrukreinigers met de "Total stop"
voorziening worden als uitgeschakeld
beschouwd als de meerpolige schakelaar
in de stand "O" staat of de stekker uit het
stopcontact is genomen.

- De hogedrukreiniger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen, jongeren, personen
met beperkte fysieke, sensoriéle of mentale

capaciteiten, in staat van dronkenschap,
zonder ervaring en kennis. De gebruiker
moet op de hoogte worden gesteld van
de gebruiksaanwijzingen van het apparaat
door iemand die verantwoordelijk voor zijn
veiligheid is.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om
zich ervan te verzekeren dat zij niet met de
hogedrukreiniger spelen.

- Water dat door een systeemscheider loopt
wordt niet meer als drinkwater geclassifice-
erd. Gebruik een geschikte systeemschei-
der volgens EN-norm 12729 Type BA.

- Gebruik uitsluitend originele accessoires
die de garantie van een veilige werking van
het apparaat bieden.

- De verbindingsslang tussen lans en hoge-
drukreiniger mag niet beschadigd worden.
In geval van beschadiging moet hij onmid-
dellijk vervangen worden.

De slang moet de toegestane druk, de pro-
ductiedatum en de naam van de fabrikant
vermelden.

- Slangen, koppelingen en aansluitingen
voor hoge druk zijn belangrijk met het oog op
de veiligheid van de hogedrukreiniger. Ge-
bruik uitsluitend originele reserveonderde-
len die goedgekeurd zijn door de fabrikant.

- Gebruik de hogedrukreiniger niet wanneer
er personen en/of dieren in zijn werkgebied
aanwezig zijn.

- Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als
ze op verkeerde manier gebruikt worden. De
straal mag niet gericht worden op personen
en/of dieren, elektrische apparatuur of op
het apparaat zelf.
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- De waterstraal met hoge druk veroorzaakt
een reactiekracht op de lans. Houd de
handgreep van de lans stevig vast.

- Het gebruik van de hogedrukreiniger moet
beoordeeld worden op basis van hettype rei-
niging dat verricht moet worden. Beschermt
u zich tegen het wegschieten van vaste
voorwerpen of corroderende stoffen door de
juiste beschermingsmiddelen te gebruiken.

- Het gebruik van de hogedrukreiniger
moet beoordeeld worden op basis van de
zone waar de reiniging wordt verricht. (bijv.:
levensmiddelenindustrie, farmaceutische
industrie, enz.).

De betreffende veiligheidsvoorschriften en
-condities moeten in acht worden genomen.

- Non dirigere il getto contro voi stessi o altri
per pulire indumenti o calzature.

- Tijdens het gebruik is het verboden om de
trekker (hendel) van de lans in de afgiftepo-
sitie blokkeren.

- Voordat reinigings- en/of on-
derhoudswerkzaamheden worden uitge-
voerd, moet de hogedrukreiniger van
het elektriciteits- en het waternet worden
afgekoppeld.

- Laat periodiek, maar minstens eens per
jaar, de veiligheidsvoorzieningen inspecte-
ren door een door ons erkend technisch
servicecentrum.

- Als het apparaat in een gesloten ruimte
wordt gebruikt, moet een passend roo-
kafzuig- en ventilatiesysteem geinstalleerd
zijn.

- Dek de ventilatie- en de warmteafvoerope-
ningen niet af.

- Gebruik de hogedrukreiniger niet met een
beschadigd netsnoer.

In geval van een beschadigd netsnoer, mag
dit uitsluitend vervangen worden door een
door ons erkend technisch servicecentrum.
Het netsnoer mag niet door de gebruiker
vervangen worden.

- Het netsnoer mag nooit mechanisch ge-
spannen zijn en zijn route moet beschermd
zijn tegen onverhoedse pletting.

- Het gebruik van elektrische apparaten
brengt inachtneming van enkele fundamen-
tele regels met zich mee:

* raak het apparaat niet aan met natte han-
den of voeten

* gebruik het apparaat niet op blote voeten
of met ongeschikte kleding

* trek niet aan het netsnoer of aan het appa-
raat zelf om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. (voor hogedrukreinigers met
een vermogen van minder dan 3 kW voor-
zien van een stekker).

- In geval van storing en/of slechte werking
van de hogedrukreiniger, deze onmiddel-
lijk uitschakelen (door hem af te koppelen
van het elektriciteitsnet m.b.v. de meerpo-
lige schakelaar of door de stekker uit het
stopcontact te nemen bij hogedrukreinigers
met een vermogen van minder dan 3 kW, en
van het waternet) en niet proberen om hem
eigenhandig te repareren.

De hogedrukreiniger is voor wat betreft de
beveiliging tegen elektrische schokken een
apparaat van klasse |.

Wendt u zich tot een technisch service-
centrum van de fabrikant.
Veronachtzaming van het hierboven
vermelde ontheft de fabrikant van elke
aansprakelijkheid en staat gelijk met een
slordig gebruik van het product.
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GEBRUIKSBESTEMMING

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het reinigen van ma-
chines, voertuigen, gebouwen, gereedschappen, opperviakken
die geschikt zijn om behandeld te worden met een straal
oplossing met reinigingsmiddel met hoge druk tussen 25 en
250 bar. (360 - 3600 PSI).

Dit apparaat is ontworpen om gebruikt te worden met reiniging-
smiddelen die geleverd of aanbevolen worden door de fabri-
kant. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemische
stoffen kan de veiligheid van het apparaat nadelig beinvioeden.

Dit apparaat mag alleen bestemd worden voor het gebruik
waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is.

Elk ander gebruik moet als oneigenlijk en onredelijk worden
beschouwd.

Voorbeelden van onredelijk gebruik zijn:

- Reiniging van oppervlakken die niet geschikt zijn om behan-
deld te worden met een hogedrukstraal.

- Reiniging van personen, dieren, elektrische apparaten en
het apparaat zelf.

- Gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemische
stoffen.

- De trekker (hendel) van de lans in de afgiftepositie blokkeren.
- Montage op ongeschikte wanden.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden geacht voor
eventuele schade die door oneigenlijk, verkeerd en onredelijk
gebruik wordt veroorzaakt.

De hogedrukreinigers worden voor wat betreft de veiligheid in
overeenstemming met de geldende voorschriften gebouwd.

VOORBEREIDINGEN |

UITPAKKEN

Na het apparaat uitgepakt te hebben, dient men te kontroleren
of de hoge druk schoonmaakmachine niet beschadigd is.

In twijfelgevallen de machine niet gebruiken en zich tot de
leverancier wenden.

De verpakkingselementen (zakken, dozen, spijkers, enz.) mo-
gen niet binnen het bereik van kinderen blijven, want zij vormen
een mogelijke bron van gevaar, en moeten als afval verwerkt
of bewaard worden in overeenstemming met de nationale
milieu-voorschriften.

MONTAGE VAN DE AFZONDERLIJKE ONDERDELEN VAN
DE MACHINE

De machine wordt door de fabrikant geassembleerd voor
wat betreft de fundamentele onderdelen en van die delen die
betrekking hebben op de veiligheid.

Vanwege de verpakking en het vervoer worden enkele elemen-
ten van de schoonmaakmachine los bijgeleverd.

De gebruiker kan deze delen zelf monteren, als hij de instrukties
die in elk montage-pakket vervat zijn, opvolgt.

IDENTIFIKATIE PLAATJE

Het identifikatie-plaatje met de voornaamste technische eigen-
schappen van Uw schoonmaakmachine bevindt zich op de kar
en is goed zichtbaar.

A Opgelet

Bij aankoop kontroleren of het produkt voorzien is van
het plaatje. Zo niet, dan onmiddellijk de fabriek of de
leverancier op de hoogte stellen. De apparaten zonder
identifikatie-plaatje mogen niet gebruikt worden, of de
fabriek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
schade. Produkten zonder plaatje dienen als anoniem en
mogelijk zelfs gevaarlijk beschouwd worden.

WANDMONTAGE.

De hogedrukreiniger voor
wandmontage moet altijd op
stevige wanden van beton
of metselwerk worden ge-
monteerd.

& Gevaar

Monteer de hogedrukreiniger
voor wandmontage niet op
scheidingswanden van gip-
splaten of lichte bakstenen
(geperforeerde elementen).

Gebruik geschikte voorzieningen voor wandmontage, afhan-
kelijk van het constructietype van de wanden en het gewicht
van de te monteren hogedrukreiniger (zie tabel met technische
kenmerken).

Monteer de hogedrukreiniger voor wandmontage op minstens 1
meter hoogte vanaf de grond, beschermd tegen waterdruppels
of -spatten.

A Gevaar
Gebruik de hogedrukreiniger voor wandmontage niet horizonta-
al op de grond gelegd of niet aan de wand bevestigd.

BEDIENINGS- EN REGELELEMENTEN

A Opgelet

Voor aansluiting op het waternet en het elektriciteitsnet moet
de werking van de bedienings- en regelelementen van de
hogedrukreiniger gecontroleerd worden.

Doe dit volgens hetgeen beschreven in het instructieboekje en
door de betreffende afbeeldingen te raadplegen.

AANSLUITING OP HET WATERNET

Sluit de toevoerslang op het net (fig. 2A) en op de aansluiting
van de hogedrukreiniger aan (fig. 2B).

Controleer of het waternet de
juiste waterhoeveelheid en
—druk levert voor de werking
van de hogedrukreiniger; 200
+ 800 kPa. (29+116 PSI).
Maximumtemperatuur toege-
voerde water 50°C (122 °F).

MONTAGE VAN DE ACCES-
SOIRES

& Opgelet

Risico op letsel. Gebruik
uitsluitend originele acces-
soires die geleverd worden
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of goedgekeurd zijn door de
fabrikant.

Monteer de accessoires
uitsluitend bij uitgeschakeld
apparaat.

Sluit de hogedrukslang op de
hogedrukreiniger (fig. 2C) en
op de lans aan (fig. 3).

Belangrijk
De hogedrukreiniger moet
met schoon water werken.

A Gevaar.

Vuil of zanderig water met
corroderende chemische producten en oplosmiddelen
veroorzaken ernstige schade aan de hogedrukreiniger.

Veronachtzaming van het hierboven vermelde ontheft de
fabrikant van elke aansprakelijkheid en staat gelijk met een

onachtzaam gebruik van het product.

@ Neem de voorschriften gegeven door het nutsbedrijf
voor de watervoorziening in acht.

De geldende reguleringen bepalen dat het apparaat niet op het

drinkwaternet mag worden aangesloten als er geen geschikte

systeemscheider aanwezig is.

Gebruik een geschikte systeemscheider volgens EN-norm

12729 Type BA.

Water dat door een systeemscheider loopt wordt niet meer als

drinkwater geclassificeerd.

Belangrijk

A Opgelet
Sluit de machine niet aan op drinkwaterreservoirs.

A Gevaar

Zuig nooit vloeistoffen met onverdunde oplosmiddelen of zuren
op! Bijv. benzine, verfverdunners of dieselolie. De door de lans
geproduceerde nevel is zeer ontvlambaar, ontplofbaar en giftig.
Gebruik geen aceton, zuren in onverdunde toestand en oplo-
smiddelen, aangezien deze ernstige schade aan de hogedru-
kreiniger veroorzaken.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

De elektrische aansluiting van de hogedrukreiniger moet
uitgevoerd worden door gekwalificeerde technici die met
inachtneming van de geldende voorschriften en wetten werken.
Controleer of de netspanning van de installatie overeenkomt
met de spanning waarvoor het apparaat is gebouwd en die
vermeld is op het identificatieplaatje.

A Gevaar
- Het netsnoer moet beschermd worden tegen onverhoedse
pletting.

- Gebruik de hogedrukreiniger niet met een beschadigd
netsnoer.

- Het gebruik van elektrische apparaten brengt inachtneming
van enkele fundamentele regels met zich mee:

* raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten;

* gebruik het apparaat niet op blote voeten of met ongeschikte
kleding;

« trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen.

(voor hogedrukreinigers met een vermogen van minder dan 3
kW voorzien van een stekker)

De hogedrukreiniger is voor wat betreft de beveiliging tegen
elektrische schokken als een apparaat van klasse | geclas-
sificeerd.

Veronachtzaming van het hierboven vermelde ontheft de
fabrikant van elke aansprakelijkheid en staat gelijk met een
onachtzaam gebruik van het product.

| KLEDING EN UITRUSTING
Men adviseert het gebruik van een werkoverall om het gevaar

vanletsel in geval van onverhoeds contact metde hogedrukstraal
te verminderen.

Draag veiligheidsschoeisel met anti-slipzolen.

)©

Draag een beschermbril of een gelaatsscherm

S en veiligheidskleding.
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[ GEBRUIK VAN DE HOGEDRUKREINIGER |

BEDIENINGSPANEEL

A - Schakelaar voor het in-
schakelen

STARTEN VAN DE HOGE-
DRUKREINIGER

1) Open de waterkraan (fig.
2A).

2) Sluit de hogedrukreiniger
op het elektriciteitsnet aan
m.b.v. de meerpolige schake-
laar of door de stekker in het
stopcontact te steken.

3) Start de hogedrukreiniger
door de schakelaar naar de
stand "I" te draaien (fig. 4A).

A Opgelet

De waterstraal met hoge druk
veroorzaakt een reactiekracht
op de lans. Houd de handgre-
ep van de lans stevig vast.

4) Druk op de hendel van
de handgreep en begin met
reinigen.

A Opgelet
Hogedrukreinigers voorzien
van "Total stop" systeem
starten en stoppen de motor
wanneer de hendel op de
handgreep van de lans wordt
bediend of losgelaten.

A Gevaar

Blokkeer de hendel van de
handgreep niet in de afgifte-
positie.

BELANGRIJK!

Om eventuele onreinheden
of luchtbellen uit het wa-
tercircuit te verwijderen,
moet de eerste start van de
hogedrukreiniger zonder
lans gebeuren, waarbij men
enkele seconden water laat
weglopen.

Eventuele onreinheden
kunnen de spuitmond ver-
stoppen en de werking
ervan verhinderen (fig. 5).

FIG. 4

GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES.

De hogedrukreiniger is voorzien van een spuitmond met een
straal met een vlakke hoek van 15° voor het reinigen van grote
oppervlakken.

A Opgelet
Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade veroor-
zaakt door de hoge druk te voorkomen.

DRAAIKOP (Optioneel accessoire)
De hogedrukreiniger kan voorzien zijn van een kop met draa-
iende spuitmond voor het reinigen van hardnekkig vuil.

& Gevaar:

Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade veroor-
zaakt door de hoge druk te voorkomen.

Richt de straal niet op mensen, dieren, stopcontacten.

STOPPEN VAN DE HOGEDRUKREINIGER

1) Spoel na gebruik met reinigingsmiddel, het aanzuigcircuit;
steek de aanzuigslang van reinigingsmiddel in een reservoir
met schoon water en laat de pomp 1 minuut werken met het
doseerkraantje volledig open en de lans in afgiftestand.

2) Stop de hogedrukreiniger door de schakelaar naar de stand
"0" te draaien (fig. 4).

3) Los de druk van de hogedrukslang door op de hendel van
het pistool te drukken.

4) Koppel de hogedrukreiniger van het elektriciteitsnet los
m.b.v. de meerpolige schakelaar of door de stekker uit het
stopcontact te halen.

5) Sluit de waterkraan (fig. 2A).

A Opgelet

Wanneer de hogedrukreiniger ook maar tijdelijk wordt achter-
gelaten, moet hij uitgeschakeld worden m.b.v. de meerpolige
schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.

A Opgelet
De hogedrukreinigers met de "Total stop" voorziening worden

als uitgeschakeld beschouwd als de meerpolige schakelaar
in de stand "O" staat of de

stekker uit het stopcontact is
genomen.

A Opgelet

Wanneer de hogedrukreiniger
niet gebruikt wordt, moet de
veiligheidsvoorziening van de
handgreep gesloten worden
(fig. 6).

A Opgelet

De hogedrukreiniger droog
laten werken veroorzaakt
ernstige schade aan de pak-
kingen van de pomp.

-10-
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RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN REI-
NIGINGSMIDDELEN

A Opgelet

Deze hogedrukreinger is ontworpen om gebruikt te worden
met reinigingsmiddelen die geleverd of aangeraden worden
door de fabrikant.

Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemische
stoffen kan de veiligheid van de hogedrukreiniger nadelig
beinvioeden.

1) Uit een oogpunt van milieuvriendelijkheid, wordt geadviseerd
om het reinigingsproduct op redelijke manier te gebruiken,
volgens de aanwijzingen vermeld op de verpakking van het
product.

2) Kies uit de reeks aanbevolen producten het product dat
geschikt is voor de reiniging en verdun het met water volgens
de aanwijzingen op de verpakking van het product of in de
catalogus van reinigingsmiddelen die het meest geschikt zijn
voor het type hogedrukreiniger (warm of koud).

3) Vraag aan uw verkoper de catalogus met reinigingsmiddelen.

METHODE VOOR EEN CORRECTE REINIGING MET GE-
BRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN

1) Bereid een oplossing met
een reinigingsmiddel dat ge-
schikt is voor de mate van vuil
en het te reinigen oppervlak.
2) Verwijder het verlengstuk
uit de handgreep en breng de
kit met reinigingsmiddelspro-
eier (fig. 7) aan, bedien de
hogedrukreiniger en maak het
te reinigen oppervlak nat van
beneden naar boven.

Voor de versie met reiniging-
smiddelaanzuiging, moet het

aanzuigcommando op de lans FIG. 7

geactiveerd worden (fig. 8).
Laat enkele minuten inwerken.
3) Spoel het gehele oppervlak zorgvuldig af met water onder
hoge druk, van boven naar beneden.

4) Spoel na gebruik met reinigingsmiddel, het aanzuigcircuit;
steek de aanzuigslang (fig. 8) van reinigingsmiddel in een
reservoir met schoon water en laat de pomp 1 minuut werken,
en met de lans in afgiftestand van reinigingsmiddel.

GEBRUIK VAN DE VER-
STELBARE KOP (Fig. 8)

De verstelbare kop zorgt
ervoor dat een waterstraal
met lage en met hoge druk
gekozen kan worden.

De keuze van de druk gebeurt
door aan de kop te draaien.
Hoge druk pos. A.

Lage druk pos. B.

FIG. 8

REGELING VAN DE DRUK

Dit hoofdstuk betreft uitslui-
tend modellen voorzien van
een drukregelaar.

De drukregelaar (fig. 9) zorgt
voor het regelen van de
werkdruk.

Door de knop C linksom (B)
(minimum) te draaien, wordt
een vermindering van de
bedrijfsdruk verkregen.

ONDERHOUD

ALLEEN WAT IN DIT INSTRUCTIEBOEKJE IS TOEGE-
STAAN MAG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN UITGE-
VOERD.

ELKE ANDERE HANDELING IS VERBODEN

& Gevaar

Voor het onderhoud van de hogedrukpomp, de elektrische
onderdelen en alle onderdelen met een veiligheidsfunctie, moet
u zich tot ons Servicecentrum wenden.

De fabrikant staat niet in voor beschadigingen, wijzigingen,
reparaties en onderhoudsbeurten die niet korrekt door derden
uitgevoerd zijn op het artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming
van de fabrikant.

De dokumentatie van de reparaties, van de geprogrammeerde
assistentie, als ook van eventueel bij het apparaat behorende
certifikaten overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving
(norm IEC 60364-1) dienen zorgvuldig bewaard te blijven
samen met het Instruktie-boekje.

Periodiek, maar tenminste eens per jaar, moet het apparaat aan
een algehele kontrole van de veiligheidsmechanismen en van

-1 -
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de afstelling door onze technische dienst onderworpen worden.

A Gevaar

Koppel, alvorens onderhoud uit te voeren, de hogedrukreiniger
van het elektriciteitsnet af m.b.v. de meerpolige schakelaar of
door de stekker uit het stopcontact te halen, en van het waternet
af door het toevoerkraantje te sluiten (zie paragrafen over de
aansluiting op het elektriciteitsnet en het waternet).
Controleer na het onderhoud en alvorens de hogedrukreiniger
weer op het elektriciteitsnet en het waternet aan te sluiten, of
alle beschermpanelen correct gemonteerd en bevestigd zijn
met de hiervoor bestemde bouten.

Het veronachtzamen van dit voorschrift kan gevaar op
elektrocutie veroorzaken.

VOORZORGEN TEGEN BEVRIEZING

De hogedrukreiniger mag niet aan vriestemperaturen
worden blootgesteld.

Als de hogedrukreiniger na het werk of gedurende langere rust-
tijden in omgevingen met vriestemperaturen wordt opgeslagen,
moet een antivriesmiddel worden gebruikt om ernstige schade
aan het watercircuit te voorkomen.

METHODE VOOR HET GE-
BRUIK VAN ANTIVRIESMID-
DEL (Fig. 10)

1- Sluit de watertoevoer
(kraan) door de toevoerslang
af te koppelen en laat de ho-
gedrukreiniger werken tot hij
volledig geleegd is.

2- Stop de hogedrukreiniger
met de schakelaar in stand
"0".

3- Bereid in een bak de oplos-
sing met het antivriesmiddel.

FIG. 10

4- Steek de toevoerslang in

de bak metantivriesoplossing.

5- Start de hogedrukreiniger A Opgelet

met de schakelaar in stand "|".
6- Laat de hogedrukreiniger
werken totdat het antivrie-
smiddel uit de lans komt.
7-Laathetantivriesmiddel ook
aanzuigen door de aanzuiging
van reinigingsmiddel.

8- Schakel de hogedrukreini-
ger uit en koppel hem van het
elektriciteitsnet los m.b.v. de
meerpolige schakelaar of door
de stekker uit het stopcontact
te halen.

Het antivriesmiddel is een
product dat het milieu kan
vervuilen; om die reden mo-
eten de aanwijzingen op de
verpakking van het product
gevolgd worden. (Niet in het
milieu achterlaten.)

CONTROLE PEIL EN VER-
VERSEN POMPOLIE

Controleer periodiek het peil
van de hogedrukpomp via de
inspectieopening (fig. 11A) of
het peilstaafje (fig. 11B).

Als de olie er melkachtig
uitziet, dient u onmiddellijk
contact op te nemen met de
technische service.
Ververs de olie nade eerste 50
werkuren en vervolgens elke
500 werkuren of eens per jaar.
Ga als volgt te werk:

1) Draai de aftapplug onder de
pomp los (fig. 11C).

2) Draai de dop met het peil-
staafje los (fig. 11).

3) Laatde olie volledig uitdrup-
pelen in een bak, en lever
deze bak in bij een erkend
centrum voor de inzameling
van uitgewerkte olién.

4) Draai de aftapplug vast en
schenk olie in via de bovenste
opening (fig. 12A) tot het peil
aangegeven op de inspectie-
opening (fig. 12B).

FIG. 12

Vraag voor hogedrukreini-
gers zonder olieafvoerplug,
de tussenkomst van de
technische service voor de
verversing.

Gebruik uitsluitend olie
SAE 15 W40.

REINIGING WATERFILTER

Reinig periodiek het water-
filter en verwijder eventuele
onreinheden (fig. 13).

FIG. 13

VERVANGING HOGEDRUKSPUITMOND

Belangrijk

Af en toe moet de hogedrukspuitmond die op de lans gemonte-
erd is vervangen worden, aangezien dit onderdeel gedurende
zijn werking onderhevig is aan slijtage. De slijtage is meestal
te onderkennen aan een verlies van de werkingsdruk van de
hogedrukreiniger. Wendt u zich voor eventuele vervanging tot
de leverancier en/of verkoper voor instructies.
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OVERZICHTSTABEL GEWOON ONDERHOUD
VOOR REKENING VAN DE GEBRUIKER

OVERZICHTSTABEL BUITENGEWOON ON-
DERHOUD VOOR REKENING VAN HET SERVICE-

CENTRUM

Beschrijving werkzaamheden: Beschrijving werkzaamheden:

Controle netsnoer-hogedruksl| Bij elk gebruik | Vervanging pakkingen van hogedrukpomp  Elke 500 uur
angen/-aansluitingen

Vervanging spuitmond van lans Elke 200 uur
1e olieverversing hogedrukpomp Na 50 uur
Volgende olieverversingen hogedrukpomp Elke 500 uur Afstelling en controle van de 1 keer per jaar

veiligheidsvoorzieningen.
Reiniging waterfilter Elke 50 uur

BELANGRIJK:

De aangegeven tijden hebben betrekking op normale werkingsomstandigheden. Bij zwaar gebruik moeten de intervallen van
elke werkzaamheid verminderd worden.
Gebruik voor onderhoud en/of reparatie uitsluitend originele onderdelen die de beste kwaliteit, betrouwbaarheid en
veiligheid bieden. Als geen originele onderdelen worden gebruikt, is de fabrikant van elke aansprakelijkheid onthe-
ven, welke overgaat op degene die de werkzaamheid uitvoert.

OPSLAG

In geval van opslag gedurende langere tijJd moeten de voedingsbronnen afgekoppeld worden, de reservoirs met vioeistoffen
geleegd worden en moeten die delen afgedekt worden die door stof beschadigd kunnen worden.

Smeer de onderdelen die door uitdroging beschadigd kunnen worden, zoals slangen. Controleer, wanneer het apparaat weer in
werking wordt gesteld, of de waterslangen geen scheurtjes of sneetjes vertonen.

Olién en chemische producten moeten overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften verwerkt worden.

SLOOP

Als besloten wordt om de hogedrukreiniger af te danken, moet hij onwerkzaam worden gemaakt door het netsnoer af te snijden.
Men adviseert tevens om die delen van de hogedrukreiniger die gevaar kunnen opleveren, vooral voor kinderen die het apparaat
voor hun spelletjes zouden kunnen gebruiken, onwerkzaam te maken.

Dit product is speciaal afval van het type AEEA, en voldoet aan de vereisten van de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het
milieu. Het moet apart van het normale afval verwerkt worden, met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.
Gebruik de gedemonteerde onderdelen niet als reserveonderdelen.
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STORINGEN - REMEDIES

Voordat werkzaamheden worden verricht, moet de hogedrukkreinger van het elektriciteitsnet losgekoppeld worden
m.b.v. de meerpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen, en van het waternet losgekoppeld

worden.

STORINGEN

OORZAKEN

REMEDIES

De schakelaar wordt gedraaid, maar
de hogedrukreiniger start niet.

Geen elektrische aansluiting.

Thermische beveiliging heeft ingegre-
pen.
Meerpolige schakelaar heeft ingegre-
pen.

Controleer de netspanning (zie techni-
sche kenmerken).

Voer het resetten uit (raadpleeg bij een
nieuwe ingreep de technische service).
Voer het resetten uit (raadpleeg bij een
nieuwe ingreep de technische service).

Er wordt geen straal afgegeven.

Aansluiting waternet defect.
Waterfilter verstopt.
Netkraan gesloten.

Controleer.
Reinig het.
Open de kraan.

De pomp draait maar bereikt niet de
nominale druk.

Watertoevoerfilter verstopt.

Aansluiting waternet defect.
Drukregelklep ingesteld op minimum.
Spuitmond van lans is versleten.
Aanzuigmechanisme reinigingsmiddel

op lans is open.

Kleppen versleten of vuil.

Reinig het.
Controleer.
Stel af.

Vraag om tussenkomst van een servi-
cecentrum.

Sluit de kraan.

Vraag om tussenkomst van een servi-
cecentrum.

Bij open lans, stijgt en zakt de druk.

Spuitmond verstopt of vervormd.

Onvoldoende toevoer.

Reinig of vraag om tussenkomst van een
servicecentrum.
Controleer.

Onvoldoende aanzuiging van reini-
gingsmiddel.

Reinigingsmiddel op.
Mechanisme op lans niet bediend.

Vul het reservoir met reinigingsmiddel.
Bedien het mechanisme op de lans.

Water in de olie.

Afdichtringen olie versleten.

Vraag om tussenkomst van een servi-
cecentrum.

Water lekt uit de kop.

Pakkingen versleten.

Vraag om tussenkomst van een servi-
cecentrum.

BELANGRIJK:

Gebruik voor onderhoud en/of reparatie uitsluitend originele onderdelen die de beste kwaliteit, betrouwbaarheid en
veiligheid bieden. Als geen originele onderdelen worden gebruikt, is de fabrikant van elke aansprakelijkheid onthe-

ven.
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Tillykke! Tak for at have valgt

denne renggringsmaskine. Du har vist at du ikke gar pa kompromis: Du vil have det bedste.

Vi har udarbejdet denne brugsanvisning for til fulde at give klar besked om hvad denne renggringsmaskine kan give dig bade
hvad angar kvalitet og stor ydelse.

Lees den venligst helt igennem fgr maskinen anvendes.

CE meerket pa rengeringsmaskinen viser at den er konstrueret i henhold til de europaeiske standarder for sikkerhed.

Vi kan ogsa tilbyde et stort ud valg af renggringsmaskiner sasom:

STOVSUGERE, GULVRENG@RINGSMASKINER, GULVMOPPEMASKINER og et komplet udvalg af TILBEH@R, KEMIKA-
LIER og RENGGRINGSMIDLER som er velegnet til rengering af alle former for overflader.

Bed forhandleren om et komplet katalog over vore produkter.

OVERS/ETTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING
Producenten frasiger sig al ansvar for trykfejl i denne brugsanvisning.
Producenten forbeholder sig ogsa ret til at ndre og opdatere denne udgivelse uden forudgaende varsel af hensyn
til produktforbedring.
Al gengivelse af denne brugsanvisning, i helhed eller delvist, er forbudt uden producentens tilladelse.

FORBEREDELSE AF RENGGRINGSMASKINEN

' \ [ A

Montering af dysergret. Montering af dysergret.

4 3\
Tilslutning til vandforsyningen.

Fortsaet laesningen af dette hafte uden at tilslutte hgjtryksrenseren til el- og vandforsyningsnettet.
-15-
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BESKRIVELSE AF SYMBOLER PA HOJTRYKSRENSEREN

s N\

A ;%@:

@
7
1

®

UNDLAD AT RETTE
STRALENMOD PERSONER,
DYR, STIKKONTAKTER PA
SELVE MASKINEN.

ADVARSEL FARE FOR
ELEKTRISK ST@D.

JORDFORBINDELSE.

VANDINDL@B.

SKAL IKKE FORSYNES MED
DRIKKEVAND.
ANVENDENNETAFBRYDER
| HENHOLD TIL STANDAR-
DEN EN 12729 TYPE BA.
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VANDUDL@B.

TZANDING PUMPEMOTOR.

KEMISK PRODUKT
(RENG@RINGSMIDDEL).

SPECIALAFFALD. MA IKKE
SMIDES UD SAMMEN MED
ALMINDELIGT AFFALD.

ANVEND EGNEDE PER-
SONLIGE VARNEMIDLER.
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| KLASSIFICERING AF RISICIENE: |
A Fare

Angiver en overhaengende risiko, der kan forarsage alvorlige
kvaestelser eller dgdsulykker.

A Advarsel
Angiver en eventuelt risikobetonet situation, der kan forarsage
alvorlige kvaestelser.

Vigtigt
Angiver en eventuelt risikobetonet situation, der kan forarsage
lettere kvaestelser eller materielle skader.

| FORORD |

A Advarsel

Dette haefte skal lzeses igennem, for hgjtryksrenseren installe-
res, saettes i drift og anvendes.

Dette heefte udger en fast bestanddel af produktet.

Laes advarslerne og anvisningerne i dette haefte omhyggeligt
igennem. De indeholder nemlig vigtige oplysninger vedrgrende
SIKKER ANVENDELSE og VEDLIGEHOLDELSE.

OPBEVAR DETTE HAFTE MED OMHU MED HENBLIK PA
SENERE BRUG.

A Advarsel

De personer, der anvender hgijtryksrenseren og udfarer almin-
delig vedligeholdelse pa den, skal veere bekendte med dette
heeftes indhold.

KLASSIFICERING |

Brugeren skal overholde de lovfastsatte anvendelsesbetin-
gelser for hgjtryksrenseren, iseer den angivne klassificering.

Hgjtryksrenseren er et apparat af klasse I, hvad angar beskyt-
telse mod elektrisk stad.

Hojtryksrenseren indstilles pa fabrikken, og alle dens
sikkerhedsanordninger er forseglede. Det er forbudt at eendre
pa deres indstilling.

Den vaegmonterede hgjtryksrenser skal altid monteres pa en
mur, tykke vaegge og plant.

Hgaijtryksrenseren betragtes som et fast installeret apparat.
Manglende overholdelse af denne forskrift kan medfgre Fare.

Hejtryksrenseren ma ikke anvendes, hvis der er aetsende
eller potentielt eksplosive agenser i omgivelserne (dampe
eller gasser).

FALLES SIKKERHEDSREGLER
FOR BRUG AF HGJTRYKSREN-
SERE

I\ Advarsel

- Den elektriske tilslutning skal udferes af
en faguddannet elektriker, som kan lave
arbejdet i overensstemmelse med lokale
bestemmelser (herunder bestemmelserne i
IEC 60364-1) og producentens anvisninger.
Ukorrekt tilslutning til el-nettet kan medfere
risiko for personskader og skader pa dyr og
andre formal, for hvilket producenten ikke
tager noget ansvar.

- Hgjtryksrensere med en effekt pa mindre
end 3 kW har en kontakt for el-tilslutningen.

- | dette tilfaelde skal det kontrolleres, at det
elektriske system og stikkontakten kan tale
apparatets maksimale belastning, hvilket
indikeres pa typeskiltet. (kW)

Kontakt en fagmand, hvis De er usikker.
Hvis stikproppen og kontakten ikke passer
med hinanden, skal proppen byttes ud med
en korrekt prop af en faguddannet elektriker.

- Far apparatet tilsluttes til el-nettet, ma det
kontrolleres at de elektriske data pa type-
skiltet modsvarer stremforsyningens data.
Brug ikke forleengerledninger sammen med
hajtryksrenseren.

- Apparatets elektriske sikkerhed kan kun
opfyldes, hvis det er korrekt tilsluttet til til-
fredsstillende jord, der opfylder de elektriske
sikkerhedskrav som pakreeves af lokale
bestemmelser (herunder bestemmelserne
i IEC 60364-1).

Det er ngdvendigt at der udferes en korrekt
check af apparatets sikkerhed. Hvis De er
usikker, skal de bede en fagmand at kontrol-
lere det elektriske systems sikkerhed.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
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skader, der opstar som fglge af darlig jording
af apparatet.

- Hgjtryksrenseren skal tilsluttes el-
forsyningsnettet ved hjelp af en ret-
ningsuafhaengig afbryder med en kon-
taktabning pa mindst 3 mm og elektriske
egenskaber, der passer til apparatet. (dette
krav gaelder ikke for hgjtryksrensere med et
stik med under 3 kW effekt).

Det anbefales, at stramforsyningen til denne
maskine omfatter en fejlstremsafbryder, der
afbryder strgmforsyningen, hvis jordstrem-
men overstiger 30mA i 30 ms, eller en
anordning, der kontrollerer jordkredslgbet.

- Hgjtryksrenseren afbrydes fra el-
forsyningsnettet ved ganske enkelt at tage
stikket ud af stikkontakten eller slukke for
anleeggets retningsuafheengige afbryder.
Ved manglende overholdelse af ovenstaen-
de forskrifter fralaegger producenten sig
ethvert ansvar, og det betragtes som skade-
slgs anvendelse af produktet.

- Hgijtryksrenseren betragtes som et fast
installeret apparat.

- Hgjtryksrensere med "Total stop"-anordnin-
gen skal betragtes som slukket, nar den ret-
ningsuafhaengige afbryder star pa "O", eller
nar stikket er taget ud af stikkontakten.

- Hajtryksrenseren méa ikke anvendes af
bgrn og unge, personer med nedsatte fysis-
ke, sensoriske og mentale evner, som er
omtagede eller som ikke har tilstreekkeligt
kendskab eller erfaring med brugen heraf.
Brugeren skal have kendskab til korrekt
anvendelse af hgjtryksrenseren fra den per-
son, som har ansvaret for begges sikkerhed.
Barn skal holdes under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med hgjtryksrenseren.

- Vand, der Igber igennem en syste-

madskiller, klassificeres ikke lzengere som
drikkevand. Anvend en egnet netafbryder
i overensstemmelse med standarden EN
12729 type BA.

- Anvend kun originalt tilbehgr, da det garan-
terer sikker drift af apparatet.

- Forbindelsesslangen mellem dysergret og
hgjtryksrenseren ma ikke veere beskadiget.
Udskift den omgaende i tilfeelde af beska-
digelse.

- Pa rgret skal det tilladte tryk, fremstil-
lingsdatoen og navnet pa producenten veere
angivet.

- Rar, samlinger og sammenkoblinger til
hgijt tryk er af stor betydning for hajtryksren-
serens sikkerhed. Anvend kun originale re-
servedele, der er godkendt af producenten.

- Anvend ikke hgjtryksrenseren, nar der
er personer og/eller dyr inden for dens ar-
bejdsomrade.

- Hgjtrykstralerne kan veere farlige, hvis de
ikke anvendes korrekt. Stralen ma ikke rettes
mod personer og/eller dyr, elapparater eller
mod selve apparatet.

- Vandstraler under hgijt tryk genererer en
reaktionskraft pa dysergret. Hold godt fast i
dysergrets handtag.

- Anvendelsen af hgjtryksrenseren skal vur-
deres pa grundlag af den slags rensning, der
skal foretages.

Man skal beskytte sig selv mod udslyngning
af faste genstande eller aetsende stoffer ved
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at beere passende beskyttelsesklaeder.

- Anvendelsen af hgjtryksrenseren skal
vurderes pa grundlag af det omrade, hvor
rensningen skal foretages. (f.eks. fgdeva-
reindustrien, den farmaceutiske industri
osv.) Overhold de relevante sikkerhedsre-
gler og -krav.

- Ret ikke stralen mod jer selv eller andre
personer for at rense tgj eller fodtgj.

- Det er forbudt at speerre dysergrets af-
treekker (greb) i udstremningspositionen
under brug.

- Afbryd hgjtryksrenseren fra el- og
vandforsyningsnettet far hvilket som helst
renggrings- eller vedligeholdelsesarbejde.

- Med jeevne mellemrum, mindst en gang
om aret, skal der foretages et eftersyn af
sikkerhedsanordningerne pa et af vores
tekniske servicecentre.

- Undlad at tildaekke abningerne eller spal-
terne til ventilering af varmeudledning.

- Anvend ikke hgjtryksrenseren, hvis
forsyningskablet er beskadiget. Hvis kablet
beskadiges, skal der rettes henvendelse til
et teknisk servicecenterfor at fa det udskiftet.
Forsyningskablet ma ikke udskiftes af bru-
geren.

- Elforsyningskablet ma aldrig udseettes for
mekanisk spaending, og dets fagringsbane
skal beskyttes mod haendelig klemning.

- Nogle grundlaeggende regler skal overhol-
des ved anvendelse af hvilket som helst
elapparat:

* rgr ikke ved apparatet med vade haender
eller fadder

» anvend ikke apparatet med vade fedder

eller uegnet pakleedning;
« treek ikke i forsyningskablet eller selve ap-
paratet for at tage stikket ud af stikkontakten.
(i tiffeelde af hgjtryksrensere med under 3kw
effekt forsynet med stik).

- | tilfeelde af fejl og/eller fejlfunktion i
hgjtryksrenseren skal den slukkes (ved
at afbryde den fra elforsyningsnettet ved
hjeelp af den retningsuafheengige afbryder
eller ved at tage stikket ud af stikkontakten i
tilfeelde af hajtryksrensere med under 3 kw
effekt, samt fra vandforsyningen), og undlad
at manipulere den.

Hvad angar beskyttelse mod elektrisk stad
er hgjtryksrenseren et apparat af klasse I.

Ret henvendelse til et teknisk service-
center.

Ved manglende overholdelse af
ovennavnte forskrifter fralaagger pro-
ducenten sig ethvert ansvar, og det
betragtes som skodeslgs anvendelse af
produktet.
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FORVENTET ANVENDELSE |

Apparatet er udelukkende beregnet til rengering af maskiner,
keretgjer, bygninger, veerktgjer og redskaber samt generelt af
overflader, der egner sig til at blive behandlet med rengering-
smidler med en hgijtrykstrale pa 25-250 bar (360-3600 PSI).

Dette apparat er beregnet til anvendelse med renggringsmidler,
der leveres eller anbefales af producenten.

Anvendelse af andre renggringsmidler eller kemikalier kan
pavirke apparatets sikkerhed.

Dette apparat ma kun anvendes til det formal, som det udtrykke-
ligt er beregnet til.

Hvilken som helst anden anvendelse skal betragtes som forkert
og derfor uhensigtsmeessig.

Eksempler pa uhensigtsmaessig anvendelse:

- Rensning af overflader, der ikke egner sig til at blive behandlet
med en hgjtrykstrale.

- Rensning af personer, dyr, elapparater og selve apparatet.

- Anvendelse af uegnede renggringsmidler eller kemikalier.

- Spaerring af dysergrets aftraekker (greb) i udstremningspo-
sition.

- Montering pa uegnede veegge.

Producenten fraleegger sig ethvert ansvar for skader, der
skyldes forkert, fejlagtig eller uhensigtsmaessig anvendelse.
Hvad angar sikkerheden, fremstilles hgjtryksrenserne i henhold
til den geeldende lovgivning.

INDLEDENDE ARBEJDE |

UDPAKNING

Nar apparatet er pakket ud, skal man kontrollere, om
hgjtryksrenseren er intakt.

Hvis man er i tvivl, ma hejtryksrenseren ikke anvendes.

Ret henvendelse til forhandleren.

Indpakningsdelene (poser, asker, ssm osv.) ma ikke efterlades
indenfor bgrns reekkevidde, eftersom der derved kan opsta
farer, og de skal bortskaffes og opbevares i overensstemmelse
med den nationale miljglovgivning.

MONTERING AF MASKINENS LGSE DELE.

Alle de dele af maskinen, der er vigtige for sikkerheden, samles
af producenten.

For at lette indpakning og transport leveres nogle sekundaere
dele af maskinen afmonteret.

Det pahviler kunden at montere disse dele i overensstemmelse
med anvisningerne, der falger med hvert monteringssaet.

IDENTIFIKATIONSSKILT:

Identifikationsskiltet med hgjtryksrenserens vigtigste tekniske
data er placeret pa vognen og er altid synligt.

A Advarsel

Nar man keber produktet, skal man forvisse sig om, at det
er forsynet med et skilt.

Skulle dette ikke vaere tilfaldet, skal producenten ogleller
forhandleren straks informeres derom. Apparater uden
skiltmaikke anvendes, og hvis de ger, fralaegger producen-
ten sig ethvert ansvar. Produkter uden skilt skal betragtes
som anonyme og potentielt farlige.

VAGMONTERING.

Den veaegmonterede
hgjtryksrenser skal altid mon-
teres patykke vaegge, af beton
eller mursten.

A Fare

Hajtryksrenseren ma ikke
monteres pa skilleveegge af
gipsplader eller let murvaerk
(hullede elementer).

Til veegmonteringen skal der
anvendes egnet udstyr, der
passer til vaeggenes konstruktionsegenskaber og hgjtryksren-
serens vaegt (se tabellen med tekniske specifikationer).

Den veegmonterede hgjtryksrenser skal monteres i en hgjde
pa mindst 1 m over jorden, pa et sted, hvor den beskyttes mod
vanddraber eller -spraijt.

A Fare

Den veegmonterede hgjtryksrenser ma ikke anvendes, hvis den
star vandret pa jorden i stedet for at vaere monteret pa vaeggen.

STYRE- OG KONTROLANORDNINGER

A Advarsel

For tilslutning til vand- og elforsyningen er det ngdvendigt at
have kendskab til funktionen af hgjtryksrenserens styre- og
kontrolanordninger.

Foretag dette arbejde ifalge anvisningerne i brugervejledningen
og de relevante figurer.

TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN

Tilsluttilferselsraret il netforsyningen (fig. 2A) og hajtryksrense-
rens overgangsrer (fig. 2B). Kontrollér, om vandforsyningsnet-
tet leverer en tilstreekkelig vandmeengde og et tilstraekkeligt
vandtryk til, at hgjtryksrense-
ren kan fungere 200 + 800
kPa. (29-116 PSI).
Maksimal temperatur for
vandtilfgrsel 50°C.(122°F).

MONTERING AF TILBEH@R

A Advarsel

Risiko for kveestelser.
Anvend kun originalt tilbehgr,
der leveres eller er godkendt
af producenten.

Montér kun tilbehgret, mens
der er slukket for apparatet.
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Forbind hegjtryksraret (fig.
2C).til hejtryksrenseren og
dysergret (fig. 3).

Vigtigt
Hojtryksrenseren ma kun
fungere med rent vand.

A Fare.

Snavset vand, vand med
sand i eller vand, der in-
deholder atsende kemika-
lier og oplgsningsmidler,

forarsager store skader pa
hgjtryksrenseren.

Ved manglende overholdelse af ovenstaende forskrifter fraleeg-
ger producenten sig ethvert ansvar, og det betragtes som
skadeslgs anvendelse af produktet.
@ Overhold anvisningerne fra vandforsyningsselskabet.
Ifalge de geeldende regler ma apparatet ikke tilsluttes til
drikkevandforsyningsnettet uden en egnet netafbryder.
Anvend en egnet netafbryder i overensstemmelse med stan-
darden EN 12729 type BA.

Vand, der Igber igennem en systemadskiller, klassificeres ikke
leengere som drikkevand.

Vigtigt

A Advarsel
Tilslut ikke maskinen til drikkevandbeholdere.

A Fare

Opsug aldrig vaesker, der indeholder oplgsningsmidler eller
rene syrer!

For eksempel benzin, oplgsningsmidler til maling eller die-
selolie.

Den forstgvede tage fra dysereret er yderst brandfarlig, eksplo-
siv og giftig.

Anvend ikke acetone, ren syre og opl@sningsmidler, da de
forarsager alvorlige skader pa hgjtryksrenseren.

TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN

Tilslutningen af hgjtryksrenseren til netforsyningen skal fore-
tages af kvalificerede teknikere, der er i stand til at arbejde i
overensstemmelse med den gaeldende lovgivning. Kontrollér,
om netspaendingen, der star til radighed i anlaegget, stemmer
overens med den spaending, som hgjtryksrenseren er beregnet
til, og som fremgar af identifikationsskiltet.

A Fare

- Elkablet skal beskyttes mod haendelig klemning.

- Hojtryksrenseren ma ikke anvendes, hvis forsyningskablet
er beskadiget.

- Nogle grundlaeggende regler skal overholdes ved anvendelse
af hvilket som helst elapparat:

- ror ikke ved apparatet med vade haender eller fadder;

- anvend ikke apparatet med vade fgdder eller uegnet
paklaedning;

- traek ikke i forsyningskablet eller selve apparatet for at tage
stikket ud af stikkontakten.

(i tilfeelde af hejtryksrensere med under 3kw effekt forsynet
med stik)

Hvad angar beskyttelse mod elektrisk stad er hgjtryksrenseren
et apparat af klasse I.

Ved manglende overholdelse af ovenstaende forskrifter
fralaegger producenten sig ethvert ansvar, og det betragtes
som skedeslgs anvendelse af produktet.

| PAKLADNING OG UDSTYR

)
03

Det anbefales at baere kedeldragt for at nedseette faren for
kvaestelser ved utilsigtet kontakt med hgjtrykstralen.

Beskyttelsessko med skridsikker sal.

Baer beskyttelsesbriller eller maske samt
sikkerhedsklaeder.
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ANVENDELSE AF HOJTRYKSRENSEREN |

STYREPANEL
A - Teend-/slukkontakt

START AF HGJTRYKSREN-
SEREN

1) Abn for vandhanen (fig. 2A).

2) Tilslut hgjtryksrenseren til
elforsyningsnettet ved hjeelp
af den retningsuafheengige
afbryder eller ved at seette
stikket i stikkontakten.

3) Start hgjtryksrenseren ved
at dreje taend-/slukkontakten
over til pos. "I" (fig. 4A).

A Advarsel

Vandstraler under hgjt tryk
genererer en reaktionskraft
pa dysergret. Hold godt fast i
dysergrets handtag.

4) Tryk pa handtagets greb, og
begynd rensningen.

A Advarsel

Hojtryksrensere, der er
udstyret med “Total stop”-
system, starter og standser
motoren, nar grebet pa
dysergrets handtag aktiveres
eller slippes.

A Fare

Handtagets greb ma ikke
speerres i udstremningspo-
sitionen.

VIGTIGT!

For at fjerne eventuelle
urenheder eller bobler fra
den hydrauliske kreds
skal den forste start af
hgjtryksrenseren foretages
uden dyserer, og man skal
lade vandet Igbe ud i et par
sekunder.

Eventuelle urenheder kan
tilstoppe dysen og hindre
driften (fig. 5).

FIG. 4

ANVENDELSE AF TILBEHORET.

Hajtryksrenseren er forsynet med en dyse med en flad strale
med en vinkel pa 15° til rensning af store overflader.

A Advarsel
Ret stralen fra en temmelig stor afstand for at undga skader
forbundet med det hgje tryk.

ROTERENDE HOVED (ekstraudstyr)
Hgjtryksrenseren kan vaere forsynet med et hoved med roteren-
de dyse til rengering af det mest genstridige snavs.

& Fare:

Ret stralen fra en temmelig stor afstand for at undga skader
forbundet med det hgije tryk.
Ret ikke stralen mod personer, dyr, stikkontakter.

STANDSNING AF HGJTRYKSRENSEREN

1) Efter anvendelse med renggringsmiddel skal opsu-
gningskredsen skylles, renggringsmiddelopsugningsraret
seettes i en dunk med rent vand og pumpen saettes i drift i 1
minut, mens doseringshanen er helt &ben og dysergret befinder
sig i fasen renggringsmiddeludstrgmning.

2) Stands hgijtryksrenseren ved at dreje teend-/slukkontakten
over pa pos. "0" (fig. 4).

3) Udled trykket fra hgjtryksraret ved at trykke pa pistolens greb.

4) Adskil hgjtryksrenseren fra elforsyningsnettet ved hjeelp af
den retningsuafhaengige afbryder eller ved at tage stikket ud
af stikkontakten.

5) Luk for vandhanen (fig. 2A).

& Advarsel

Nar man forlader hejtryksrenseren, selv i kort tid, skal der
slukkes for den ved hjeelp af den retningsuafhaengige afbryder
eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.

A Advarsel
Hajtryksrensere med “Total
stop”-anordning betragtes
som slukket, nar den ret-
ningsuafhaengige afbryder
star pa “O”, eller stikket er
taget ud af stikkontakten.

A Advarsel

Nar hgjtryksrenseren ikke
anvendes, skal handtagets
sikkerhedsanordning (fig. 6)
slukkes.

A Advarsel

Drift af hejtryksrenseren uden
veeske forarsager alvorlige
skader pa pumpens teet-
ninger.
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RAD VEDR@RENDE ANVENDELSE AF
RENGGRINGSMIDLER

A Advarsel

Denne hgjtryksrenser er beregnet til anvendelse med
renggringsmidler, der leveres eller anbefales af producenten.
Anvendelse af andre renggringsmidler eller kemikalier kan
pavirke hgjtryksrenserens sikkerhed.

1) For at beskytte miljget anbefales det at anvende rengering-
smidlet fornuftigt, ifelge anvisningerne pa produktets
indpakning.

2) Veelg det af de anbefalede produkter, der passer til den
pageeldende rensning, og fortynd det med vand ifglge anvi-
sningerne pa produktets indpakning eller i kataloget med de
renggringsmidler, der egner sig bedst til hgjtryksrenserens type,
med kold eller varm veeske.

3) Bed forhandleren om renggringsmiddelkataloget.

DRIFTSFASER FOR KORREKT RENSNING MED ANVEN-
DELSE AF RENG@RINGSMIDLER

1) Tilbered det rengaringsmid-
del, der egner sig bedst til det
snavs og den overflade der
skal renses.

2) Fjern forleengeren fra
handtaget, og saet rengering-
smiddelsprgjtesaettet (fig. 7)
ind, aktivér hejtryksrenseren,
og sprgjt vaeske pa den over-
flade, der skal renses, nedefra
og op.

Ved versionen med opsugning
af rengeringsmiddel skal

FIG. 7

betjeningselementet til opsu-
gning af rengaringsmiddel pa
dysergret (fig. 8) aktiveres.
Lad det virke i et par minutter.
3) Skyl hele overfladen omhyggeligt, oppe fra og nedad, med
vand under hgijt tryk.

4) Efter anvendelse med renggringsmiddel skal opsu-
gningskredsen skylles, renggringsmiddelopsugningsraret
seettes i en dunk med rent vand og pumpen saettes i drift i 1
minut, mens dysergret befinder sig i fasen renggringsmidde-
ludstremning.

ANVENDELSE AF DET RE-
GULERBARE HOVED.

Det regulerbar hoved giver
mulighed for at veelge lav- og
hgjtrykstrale.

Trykket veelges ved at dreje
hovedet.

Haijt tryk pos. A.

Lavt tryk pos. B.

FIG. 8

REGULERING AF TRYKKET

Dette kapitel vedrerer kun
modeller, der er udstyret
med anordningen "Trykre-
gulator™. Anordningen
"Trykregulator”, fig. 9, giver
mulighed for at regulere ar-
bejdstrykket.

Hvis drejeknappen C drejes
mod uret (B) (minimum), re-
duceres driftstrykket.

VEDLIGEHOLDELSE

BRUGEREN MA KUN FORETAGE DET ARBEJDE, DER
GIVES TILLADELSE TIL | DENNE BRUGERVEJLEDNING.
HVILKET SOM HELST ANDET ARBEJDE ER FORBUDT.

A Fare

Hvad angar vedligeholdelse af hgjtrykspumpen, de elektriske
komponenter og alle sikkerhedsrelevante komponenter, skal
der rettes henvendelse til et teknisk servicecenter.

Producenten er ikke ansvarlig i tilfeelde af misbrug, modifika-
tioner, forkert reparation eller hvis vedligeholdelse udferes af
tredje part som ikke er autoriseret af producenten.

Alle dokumenter som angar reparation og regelmaessig service,
savel som eventuelle certifikater vedrgrende installation af
apparatet i henhold til gaeldende love (herunder bestemmel-
serne i IEC 60364-1), skal opbevares omhyggeligt af brugeren,
sammen med brugsanvisningen.

Fa jeevnligt, mindst én gang om aret, sikkerhedsapparaturet
og specifikationerne kontrolleret af en af vore tekniske servi-
ceafdelinger.
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A Fare

Far hvilket som helst vedligeholdelsesarbejde skal hgjtryksren-
seren adskilles fra elnettet ved hjeelp af den retningsuafhaengige
afbryder eller ved at tage stikket ud af stikkontakten, og fra
vandforsyningen ved at slukke for vandhanen (se kapitlerne, der
omhandler tilslutning til el- og vandforsyningsnettet).

Nar vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet, skal man, for
hgjtryksrenseren igen tilsluttes el- og vandforsyningsnettet,
kontrollere, om alle lukkepanelerne er sat korrekt pa plads og
fastgjort med de dertil beregnede skruer.

Ved manglende overholdelse af denne forskrift kan der
opsta fare for elektrisk stod.

FROSTBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Hojtryksrenseren ma ikke udsaettes for frost.

Hvis hgjtryksrenseren henstilles pa steder udsat for frost, efter
arbejdet er afsluttet eller i tilfeelde af lsengere pauser, er det

obligatorisk at anvende frostveeske for at forebygge alvorlige
skader i den hydrauliske kreds.

ANVENDELSE
FROSTVASKE (fig. 10).

AF

1- Luk for vandforsyningen
(hanen), adskil tilfgrselsraret,
og lad hgjtryksrenseren kere,
indtil den er fuldsteendigt tamt.
2- Stands hegjtryksrenseren
med taend-/slukknappen i
pos. "0".

3- Klarger en beholder med
frostveeskeblandingen.

4- Szt tilfgrselsroret ned i
beholderen med frostvaeske.

5- Start hgjtryksrenseren med
teend-/slukknappen i pos. "I".

6- Lad hgjtryksrenseren kare,
indtil frostveesken er kommet

FIG. 10

A Advarsel
Frostvaeske er et produkt,

ud af dysergret.

7- Serg for, at der ogsa opsu-
ges frostvaeske i rengering-
smiddelopsugningen.

8- Sluk hgjtryksrenseren,
og adskil den fra elforsynin-
gen ved hjeelp af den ret-
ningsuafhaengige afbryder
eller ved at tage stikket ud af
stikkontakten.

der kan forarsage skader
forbundet med forurening af
miljget; det er derfor strengt
ngdvendigt at overholde an-
visningerne pa produktets
indpakning ngje. (Ma ikke
udledes i naturen.).

KONTROL AF OLIESTAND
OG OLIESKIFT | PUMPE

Kontrollér hgjtrykspumpens
oliestand med jeevne mel-
lemrum ved hjeelp af kon-
trollampen (fig. 11A) eller
oliemalepinden (fig. 11B).
Hvis olien ser uklar ud, skal
man straks kontakte den
tekniske assistance.

Olien skal skiftes efter de for-
ste 50 driftstimer og derefter
hver 500. time eller en gang
om aret.

Fremgangsmade:

1) Skru aftapningsheetten
under pumpen (fig. 11C) af.
2) Skru heetten med oliemale-
pind (fig. 11) af.

3) Lad al olien dryppe ned i
en beholder, og aflevér den til
et autoriseret opsamlings- og
bortskaffelsesfirma.

4) Skru aftapningshaetten pa,
og heeld olie pa igennem det
overste hul (fig. 12A), indtil
niveauet angivet pa kontrol-
lampen (fig. 12B) er naet.

FIG. 12

Anvend udelukkende SAE
15W 40 olie.

Hvis hgjtryksrenseren ikke
har nogen aftapningshaette,
skal der rettes henvendelse
til den tekniske assistance
for at fa olien skiftet.

RENGOGRING AF VANDFIL-
TER

Rens vandfilteret med jeevne
mellemrum, og fiern eventuel-
le urenheder (fig. 13).

FIG. 13

UDSKIFTNING AF HGJTRYKSDYSEN

Vigtigt

Hgjtryksdysen, der er monteret pa dysergret, skal udskiftes
med jaevne mellemrum, eftersom den udsaettes for normal
slitage under driften. Et typisk tegn pa slitage er et fald af
hgjtryksrenserens driftstryk.

Hvis den skal udskiftes, indhent instrukser hos leveranderen
og/eller forhandleren.
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SAMMENFATTENDE TABEL OVER ALMINDELIG | SAMMENFATTENDE TABEL OVER EKSTRAOR-
VEDLIGEHOLDELSE, DER PAHVILER BRUGEREN | DINAER VEDLIGEHOLDELSE, DER PAHVILER DET

TEKNISKE SERVICECENTER
Beskrivelse af arbejdsforigb: Beskrivelse af arbejdsforigb:
Kontrol af elkabel, rar, Ved hver anven- | Udskiftning af hgjtrykspumpens teetninger. Hver 500. time
hgjtryksovergangsrer. delse

Udskiftning af dysergrets dyse Hver 200. time
1. olieskift hgjtrykspumpe Efter 50 timer Indstilling og kontrol af 1 gang om aret
Efterfglgende olieskift hgjtrykspumpe. Hver 500. time sikkerhedsanordninger.
Rengering af vandfilter. Hver 50. time

VIGTIGT:

Tidsangivelserne gaelder for almindelige driftsbetingelser. Ved mere belastende anvendelse skal intervallerne mellem hvert
indgreb gares kortere.
Anvend kun originale reservedele til vedligeholdelse og/eller reparationer, eftersom de garanterer den hgjeste
kvalitet, palidelighed og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale reservedele, frala2gger producenten sig ethvert
ansvar, som derimod overdrages til den person, der foretager arbejdet.

HENSTILLING

| tilfeelde af langvarig henstilling skal forsyningskilderne adskilles, driftsveeskebeholderen eller -beholderne skal temmes, og de
dele, der kan blive beskadiget pa grund af ophobning af stav, skal beskyttes.

Smer de dele, der kan blive beskadiget som felge af tgrring, sasom forbindelsesrgr. Ved idriftsaettelse skal man kontrollere, at
der ikke er revner eller rifter i vandforbindelsesrgrene.

Olie og kemikalier skal bortskaffes i henhold til den gaeldende lovgivning.

SKROTNING

Hvis man beslutter sig for ikke laengere at anvende hgjtryksrenseren, skal den gares ubrugelig ved at fierne dens elforsyningskabel.
Det anbefales desuden at sgrge for, at de dele af hgjtryksrenseren, der kan udgere en fare - isaer for bgrn, der kan finde pa at
lege med hajtryksrenseren ude af drift - geres ufarlige.

Produktet skal betragtes som specialaffald af typen WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr), og det opfylder kravene i de se-
neste miljodirektiver. Det skal bortskaffes seerskilt fra almindelige affald i overensstemmelse med de gaeldende lovbestemmelser.
Afmonterede dele, der skal skrottes, ma ikke anvendes som reservedele.
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Dansk
FORSTYRRELSER - AFHJZALPNING

For hvilket som helst vedligeholdelsesarbejde skal hgjtryksrenseren adskilles fra elnettet, ved hjalp af den ret-
ningsuafhangige afbryder eller ved at tage stikket ud af stikkontakten, og fra vandforsyningsnettet.

FORSTYRRELSER

ARSAGER

AFHJZALPNING

Hojtryksrenseren starter ikke, nar
afbryderen drejes.

Ingen elektrisk forbindelse.

Udlgsning af varmesikring.

Udlgsning af retningsuafhaengig
afbryder.

Kontrollér netspaendingen (se de teknis-
ke data).

Genopret (ved behov for yderligere
indgreb kontakt den tekniske assistan-
ce).

Genopret (ved behov for yderligere
indgreb kontakt den tekniske assistan-
ce).

Der leveres ikke nogen strale. Vandforsyningens forbindelse defekt. Kontrollér.
Vandfilter tilstoppet. Rens.
Netforsyningshanen lukket. Abn.

Pumpen karer, men den nér ikke det  Vandtilfarselsfilter tilstoppet. Rens.

nominelle tryk. Vandforsyningens forbindelse defekt. Kontrollér.
Trykreguleringsventil stillet pa minimum ~ Regulér.

Dysergrets dyse slidt.

Renggringsmiddelopsugningsa-
nordning pa dyserer aben.

Ventiler snavsede eller slidte.

Kontakt servicecenteret, og anmod om
indgreb.
Luk.

Kontakt servicecenteret, og anmod om
indgreb.

Trykketstigerogfalder,mens dysergret
er abent.

Dyse tilstoppet eller deformeret.

Utilstraekkelig forsyning.

Rens eller anmod om indgreb ved at
kontakte servicecenteret.
Kontrollér.

Utilstreekkelig opsugning af rengering-
smiddel.

Rengaringsmiddel brugt op.
Betjeningselement pa dyseror ikke
aktiveret.

Fyld dunken med renggringsmiddel.
Placér betjeningselementet pa
dysergret.

Der er vand i olien.

Olietaetningsringe slidte.

Kontakt servicecenteret, og anmod om
indgreb.

Vandudsivning fra hoved.

Teetninger slidte.

Kontakt servicecenteret, og anmod om
indgreb.

Anvend kun originale reservedele til vedligeholdelse og/eller reparationer, eftersom de garanterer den hgjeste
kvalitet, palidelighed og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale reservedele, fral&2gger producenten sig ethvert

VIGTIGT:

ansvar.
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Svenska
Gratulerar! Vi tackar dig

for kopet av denna rengdringsmaskin. Du vill inte ta nagra risker: Du vill ha det bésta.

Vi har redigerat denna handbok for att du ska kunna dra fordel av kvaliteten och den héga prestandan som denna rengoring-
smaskin erbjuder.

Vi rekommenderar att du laser igenom alla avsnitt innan anvandningen.
Market CE pa rengdringsmaskinen visar produktens dverensstammelse med europastandarderna ifraga om sakerhet.

Vi féreslar aven ett brett sortiment rengéringsmaskiner, som:

SUGANORDNINGAR, SOP- OCH TORKMASKINER, SOPMASKINER samt ett komplett sortiment av tillbehér, kemiska
rengdringsmedel som passar for en rengdring av alla slags ytor.

Be din aterforsaljare om en komplett katalog éver vara produkter.

OVERSATTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER
Texten har noggrant kontrollerats. Tillverkaren skall dock underrittas om eventuella tryckfel.
Med syftet att forbattra produkten, forbehaller sig tillverkaren sig ratten att utféra dandringar pa denna utgava utan
nagon foérvarning.
En kopiering, dven delvis, av denna handbok ar forbjuden utan en tillatelse fran tillverkaren.

FORBEREDELSE AV RENGORINGSMASKINEN

' \ ' )

Montering av munstycket. Montering av munstycket.

4 3\
Vattenanslutning.

Lds igenom handboken utan att ansluta rengéringsmaskinen till el- och vattennatet.
-27-



Svenska
BESKRIVNING AV SYMBOLERNA PA RENGORINGSMASKINEN

q \ RIKTA INTE STRALEN | ( ) VATTENUTSLAPP.
MOT PERSONER, DJUR, %
() STROMUTTAG PA MASKI- =-
NEN.
Eb=
a
S \ S
q \ VARNING-FARA FOR EL- | ( \ TANDNING AV PUMPMO-
CHOCKER. TORN.
\ J \ J
y JORDNING. Y KEMISK PRODUKT
@ (RENGORINGSMEDEL)
S S
VATTENINTAG. SPECIALAVFALL. SKAFFAS
INTE BORT | KOMMUNALA
AVFALL.

1
[ @

SKAINTE FORSORJAS MED
DRICKSVATTEN. ANVAND
EN LEDNINGSBRYTARE
ENLIGT STANDARDEN SS-
EN 12729 TYP BA.
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Svenska

| RISKKLASSIFICERING: ||| ALLMANNA SAKERHETSRE-
A Fara . _ _ GLEBF@RANVANDANDEAV
:;lgdzns‘c()?r;r:;dr.elbar risk som kan orsaka allvarliga eller livsho- HOGTRYCKSSPRUTOR

A Varning A Attention

Vid situationer dar det finns magjlig risk som kan orsaka allvar-
liga skador.

Viktigt
Vid situationer dar det finns mojlig risk som kan orsaka kropps-
eller materialskador.

| FORORD |

A Varning

Denna handbok ska lasas igenom innan installationen,
igangsattningen och anvandningen av rengdringsmaskinen.
Denna handbok ar en del som ingar i produkten.

L&s noggrantigenom anvisningarna och instruktionernaidenna
handbok da de ger viktiga indikationer angaende en SAKER
DRIFT och ett SAKERT UNDERHALL. Var speciellt uppmar-
ksam med de allménna sakerhetsféreskrifterna.

FORVARA DENNA HANDBOK FOR FRAMTIDA KONSUL-
TERING.

A Varning
Anvandaren av rengdringsmaskinen och underhallspersonalen
ska kanna till innehallet i denna handbok.

KLASSIFICERING |

Anvéndaren ska respektera rengéringsmaskinens
anvandningsvillkor som férutses av standarderna. Klassifice-
ringen som anges ska iakttas

Rengdringsmaskinen ifraga om skydd mot elektriska stétar ar
en apparat av Klass |.

Rengoéringsmaskinen arfabriksinstalldoch samtligasédkerhetsa-
nordningar pa denna ar tillslutna. Det ar férbjudet att dndra
pa deras instéllning.

Den vaggmonterade rengdringsmaskinen ska monteras pa
kraftiga och jamna vaggar.

Rengodringsmaskinen ska anses som en fast monterad apparat.
Risk finns om denna foreskrift inte iakttas.

Rengéringsmaskinen ska inte anvandas i fratande eller explo-
siva atmosférer (angor eller gaser).

- Elanslutningen ska utforas av tekniker som
kan arbeta enligt gallande standarder och
enligt tillverkarens instruktioner (folj standar-
den IEC 60364-1).

En felaktig anslutning kan medféra skador
pa personer, djur eller féremal. Tillverkaren
ska inte anses anvsvarig for detta.

- Rengoringsmaskinerna med en effekt pa
under 3 kW ar utrustade med en kontakt for
koppling till elnatet.

| detta fall, kontrollera att anlaggningens
elektriska omrade och stromuttagen ar Iam-
pliga fér apparatens maximala effekt som
anges pa skylten (kW).

Vid tvivel, kontakta den auktoriserade per-
sonalen.

Om uttaget och apparatens kontakt inte ar
kompatibla, byt ut kontakten av en auktori-
serad personal.

Innan rengoéringsmaskinen kopplas, se till att
kannetecknen pa markskyltarna motsvarar
elnatet.

- Anvand inte forlangningssladdar for att
forsorja rengéringsmaskinen.

Om férlangningssladdar anvands maste
kontakten och uttaget hallas tata. Olampliga
forlangningssladdar kan vara farliga.

- Rengdringsmaskinens elsakerhet garan-
teras endast da den ar korrekt ansluten till
en jordledning enligt gallande standarder
ifraga om elsakerhet (folj standarden IEC
60364-1).

- Kontrollera detta vasentliga sékerhetskrav.
Vid tvivel, ska en korrekt kontroll av
anlaggningen utféras av en auktoriserad
personal.
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Tillverkaren ska inte anses som ansvarig
for eventuella skador som orsakas pga att
anlaggningen inte har en jordledning.

-Rengoéringsmaskinen ska anslutas elnatet
med hjalp av en flerpolig brytare fér ppning
av kontakter pa minst 3 mm och elektriska
egenskaper som ar lampliga for apparaten.
(detta krav galler inte for reng6ringsmaski-
ner med kontakter med en effekt som &r
under 3kW).

Det rekommenderas att stromfoérsorjnin-
gen inkluderar en differentialbrytare som
avbryter forsoérjningen om strémmen mot
jord dverstiger 30 mA under 30 ms eller en
anordning som kontrollerar jordkretsen.

- Rengdringsmaskinen ar endast frankop-
plad fran elnatet da kontakten dras ut och/
eller da den flerpoliga brytaren pa anlaggnin-
gen slacks.

Om ovanstaende inte iakttas, kan tillverka-
ren inte anses ansvarig och anses vara en
felaktig anvandning av produkten.

- Rengdringsmaskinen ska anses som en
fast monterad apparat.

- Rengéringsmaskinen med anordningen
"Total stop" ska anses slackt da den fler-
poliga brytaren star pa laget “O” eller med
kontakten frankopplad fran strémuttaget.

- Rengoringsmaskinen ska inte anvandas
av barn, minderariga, personer med fysiska,
sensoriella eller mentala funktionshinder,
personer som ar paverkade eller som inte
har nagon erfarenhet och kunskap om ma-
skinen.

Operatéren ska underrattas om apparatens
bruksanvisning av en sakerhetsansvarig
person.

Barn méaste Overvakas sa att de inte kan leka
med rengdringsmaskinen.

- Vattnet som rinner igenom en separator
klassificeras inte langre som dricksvatten.
Anvand en lamplig ledningsbrytare enligt
standarden SS-EN 12729 typ BA.

- Anvand endast originala tillbehér som
erbjuder en garanti for en saker funktion av
apparaten.

- Slangen for en koppling mellan réret och
rengdringsmaskinen far inte vara skadad.
Byt omedelbart ut den vid skada.

Pa slangen ska det tillatna trycket, till-
verkningsdatumet och tillverkaren sta mar-
kerad.

- Ror, fogar och kopplingar for hogtryck ar
viktiga for rengdéringsmaskinens sakerhet.
Anvand endast originala tillbehér som
godkants av tillverkaren.

- Anvand inte rengdringsmaskinen da det
finns personer och/eller djur inom dess
rackvidd.

- Hogtrycksstralarna kan vara farliga om de
inte anvands riktigt. Stralen far aldrig riktas
mot personer och/eller djur, elektriska appa-
rater eller mot sjalva apparaten.

- Hogtrycksstralen skapar en reaktionskraft
pa roret. Hall stadigt i rérets grepp.

- Enanvéandning av rengéringsmaskinen ska
uppskattas beroende pa typen av rengdring
som ska utféras. Skydda dig mot utkast av
fasta kroppar eller fratande amnen genom
att bara lampliga skyddsplagg.

- En anvandning av rengéringsmaskinen
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ska uppskattas beroende pa omradet i vilket
rengdringen utférs. (t.ex. livsmedelsindu-
strin, lakemedelsindustrin, osv.)
Motsvarande standarder och sakerhetsfore-
skrifter ska iakttas.

- Rikta inte stralen mot dig sjalv eller andra
for att gora rent klader eller skor.

- Under anvandningen ar det forbjudet att
blockera sprutrérets avtryckare (spak) pa
flodeslaget.

- Innan nagon som helst rengoring och/eller
underhall, koppla fran rengéringsmaskinen
fran el- och vattennatet.

- Sakerhetsanordningarna ska regelbundet,
minst en gang om aret, kontrolleras av vart
tekniska servicecenter.

- Om apparaten ska anvandas i en stangd
lokal, installera ett sugsystem for rékbildnin-
garna och en lamplig ventilation for lokaler-
na.

- Tack inte for luftdppningarna eller ventila-
tionsspringor for spillvarme.

- Anvand inte rengdéringsmaskinen med en
skadad elkabel.

Om kabeln ar skadad, kontakta endast vart
tekniska servicecenter for ett byte.
Elkabeln far inte bytas av anvandaren.

- Elkabeln far aldrig dras och dess bana ska
skyddas mot oavsiktliga klamningar.

- Anvandningen av vilken som helst elektrisk
apparat innebar att vissa vasentliga regler
ska fdljas:

* vidror inte apparaten med bléta hander
eller fotter

* anvand inte apparaten med bara fotter eller
med olampliga kladesplagg.

« dra inte i elkabeln eller i sjalva apparaten
for att lossa kontakten fran stromuttaget.
(for rengdringsmaskinen med en effekt pa
under 3kw med kontakt).

- Vid skada och/eller dalig funktion, stang
omedelbart av rengéringsmaskinen (genom
att koppla fran den fran elnatet med den
flerpoliga brytaren eller genom att koppla
fran kontakten fran uttaget for rengoring-
smaskiner med en effekt pa under 3 kw, och
vattennatet). Utfor inga atgarder pa den.

Rengoringsmaskinen ifraga om skydd mot
elektriska stotar ar en apparat av Klass |.

Kontakta vart tekniska servicecenter.
Om ovanstaende inte iakttas, kan tillver-

karen inte anses ansvarig och anses vara
en felaktig anvandning av produkten.

-31-



Svenska

FORUTSEDD ANVANDNING |

Apparaten ska anvandas for att géra rent maskiner, bi-
lar, byggnader, verktyg och ytor som &r lampliga for en
hogtryckstvatt med rengéringsmedel mellan 25 till 250 bar.
(360 - 3600 PSI).

Denna apparat har formgetts fér en anvandning med rengéring-
smedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. En
anvandning av andra rengdringsmedel eller kemiska @amnen
kan paverka apparatens sakerhet.

Denna apparat ska endast anvandas for det den férutsetts for.

All annan anvandning ska anses som oldmplig och darmed
oresonlig.

Orimliga anvandningar ar till exempel.

- Tvattning av ytor som ar olampliga for en hogtryckstvatt.

- Rengdring av personer, djur, elektriska apparater och sjalva
apparaten.

- Anvandning av rengdringsmedel eller oldampliga kemiska
amnen.

- Blockering av avtryckaren (spak) pa roret pa flodeslaget.

- Installation pa olampliga vaggar.

Tillverkaren ska inte anses som ansvarig for eventuella
skador som orsakas pga olampliga, felaktiga och orimliga
anvandningar.

Ifraga om sakerhet, tillverkas rengdringsmaskinerna enligt
géllande standarder.

FORBEREDANDE ARBETSUPPGIFTER |

UPPACKNING

Efter att apparaten packats upp, kontrollera att den &r hel.
Vid tvivel, anvand inte rengéringsmaskinen.
Kontakta din aterforsaljare.

Emballagets delar (pasar, lador, spikar, osv.) far inte lamnas
inom rackhall for barn eftersom de innebar en fara ska skaffas
bort eller ska férvaras i enlighet med landets miljéstandard.

MONTERING AV LOSSADE DELAR PA MASKINEN

Maskinens huvuddelar och sakerhetsanordningar monteras
av tillverkaren.

Andra delar pa rengdringsmaskinen levereras nedmonterade
pga emballaget och transporten.

Det ar anvandarens uppgift att montera dessa enligt instruktio-
nerna i varje monteringssats.

MARKSKYLT:

Pa markskylten star rengdringsmaskinens huvudsakliga
tekniska egenskaper och sitter pa vagnen. Den &r alltid synlig.

A Varning

Kontrollera att produkten har denna skylt vid inkopet. |
annat fall, underratta omedelbart tillverkaren och/eller
aterforsiljaren. Apparater utan denna markskylt ska inte
anvéandas. Tillverkarens ansvar forfaller i detta fall.
Produkter som inte har denna markskylt ska anses som
anonyma och potentiellt farliga.

INSTALLATION PA VAGG.
Den vaggmonterade
rengdringsmaskinen ska alltid
installeras pa kraftiga vaggar i
betong eller murbruk.

A Fara

Installerainte den vaggmonte-
rade rengdringsmaskinen pa
skiljevaggar i gipsskivor eller
latt tegel (perforerade).

Anvand lampliga fasta-
nordningar foér vaggmonte-
ringen beroende pa typen av
véagg och vikten pa rengdringsmaskinen som ska installeras (se
tabellen 6ver tekniska egenskaper).

Installera den vaggmonterade rengéringsmaskinen minst 1
meter fran marken, skyddad mot droppande vatten eller stank.

A Fara

Anvand inte rengdringsmaskinen om den placerats horisontellt
pa marken eller inte har monterats pa vaggen.

STYR- OCH KONTROLLANORDNINGAR

A Varning

Innan en anslutning till vatten- och elnatet, kontrollera att
rengdringsmaskinens styr- och kontrollanordningar fungerar.
Utfor detta arbetsmoment enligt beskrivningen i instruktionsbo-
ken och se motsvarande figurer.

KOPPLING TILL VATTENNATET

Kopplamatarrorettill natet (fig. 2A) och till rengdringsmaskinens
koppling (fig. 2B).

Kontrollera att vattennatet levererar den mangd vatten och
tryck som kravs for rengéringsmaskinens funktion 200 + 800
kPa. (29+116 PSI). Maximal vattentemperatur:50°C (122 °F).

MONTERING AV TILL-
BEHOREN

& Varning

Risk for kroppsskador.
Anvand endast originala till-
behor som tillhandahalls eller
auktoriserats av tillverkaren.
Montera tillbehéren endast
nar apparaten ar slackt.
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Koppla hogtrycksroret till
rengoringsmaskinen (fig. 2C)
och till sprutréret (fig. 3).

Viktigt
Rent vatten ska anvéandas
for rengoringsmaskinen.

A Fara.

Smutsigt eller sandigt vat-
ten, innehallande fratande
och fortunnande kemiska
produkter, orsakar allvar-
liga skador pa rengoring-

smaskinen.

Om ovanstaende inte iakttas, kan tillverkaren inte anses an-

svarig och anses vara en felaktig anvandning av produkten.

@ Respektera bestdmmelserna som ges av vat-
tenforsorjningsverket.

Gallande regler forutser att apparaten inte kopplas till dricksvat-

tennatet som inte har en Iamplig ledningsbrytare.

Anvand en lamplig ledningsbrytare enligt standarden SS-EN

12729 typ BA.

Vattnet som rinner igenom en separator klassificeras inte langre
som dricksvatten.

Viktigt

A Varning
Koppla inte maskinen till behallare med dricksvatten.

A Fara

Sug aldrig upp vatskor som innehaller rena I6sningsmedel
eller syror!

Till exempel bensin, fortunningsmedel for malarfarger eller ga-
solja. Dimman som sprids av sprutréret ar mycket brandfarlig,
explosiv och giftig.

Anvand inte aceton, rena syror och I6sningsmedel eftersom de
kan orsaka allvarliga skador pa rengdringsmaskinen.

KOPPLING TILL ELNATET

Rengdringsmaskinens anslutningen till natet ska utféras av en
elektriker som ska félja gallande standarder och lagar.
Kontrollera att natets spanning pa anlaggningen motsvarar
spanningen som rengdringsmaskinen ar férutsedd for, marke-
rad pa markskylten.

A Fara

- Elkabeln ska skyddas mot oavsiktliga klamningar.
- Anvand inte rengdringsmaskinen med en skadad elkabel.

- Anvandningen av vilken som helst elektrisk apparat innebar
att vissa vasentliga regler ska foljas:

- Vidror inte apparaten med bléta hander eller fotter.

- Anvand inte apparaten med bara fotter eller med olampliga
kladesplagg.

- Dra inte i elkabeln eller i sjalva apparaten for att lossa kon-
takten fran stromuttaget.

(fér rengoringsmaskinen med en effekt pa under 3kw med
kontakt)

Rengdringsmaskinen ifrdga om skydd mot elektriska stotar ar

en apparat av Klass |.

Omovanstaende inte iakttas, kan tillverkaren inte anses an-
svarig och anses vara en felaktig anvandning av produkten.

| KLADER OCH UTRUSTNINGAR

@
O

Anvand skyddsskor med halksakra sulor.
Barskyddsglaségon eller visir och skyddsklader.
Det rekommenderas att anvanda en arbetsove-
rall for att minska risk fér kroppsskador vid en
oavsiktlig kontakt med hdgtrycksvatten.

®

3
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ANVANDNING AV RENGORINGSMASKINEN |

KONTROLLPANEL

A - Strombrytare

START AV RENGORING-
SMASKINEN

1) Oppna vattenkranen (fig.
2A).

2) Koppla rengdringsma-
skinen till elndtet med den
flerpoliga brytaren eller ge-
nom att koppla kontakten till
strémuttaget..

3) Starta rengdringsma-
skinen genom att vrida
tandningsbrytaren till 1aget "I"
(fig. 4A).

A Varning
Hogtrycksstralen skapar en
reaktionskraft pa roret. Hall
stadigt i rorets grepp.

4) Tryck greppets spak och
bdrja tvatta.

A Varning
Rengéringsmaskinerna med
systemet “Total stop” startar
och stannar upp motorn da
spaken pa rorets grepp trycks
in eller slapps.

A Fara

Blockera inte greppets spak
pa flodeslaget.

VIKTIGT!

For att ta bort eventuellt
smuts eller luftbubblor fran
hydraulkretsen, starta forst
rengoéringsmaskinen utan
sprutror och lat vattnet
komma ut under nagra
sekunder.

Eventuellt smuts kan tippa
till munstycket och férhin-
dra dess funktion (fig. 5).

FIG. 4

ANVANDA TILLBEHOR.

Rengoringsmaskinen har ett munstycke med en platt strale med
en vinkel pa 15° fér en rengdring av manga olika ytor.

A Varning
Rikta stralen pa ett relativt langt avstand for att undvika skador
pa grund av det hoga trycket.

ROTERANDE HUVUD (tillbehdr)
Rengoringsmaskinen kan forutses med ett huvud som har ett
roterande huvud for rengdring av smuts som ar svart att ta bort.

& Fara:

Rikta stralen pa ett relativt langt avstand for att undvika skador
pa grund av det hoga trycket.
Rikta inte stralen mot personer, djur eller stromuttag.

STOPP AV RENGORINGSMASKINEN

1) Efter anvandningen med rengéringsmedel, skolj sugkretsen,
satt i rengdringsmedlets sugslang en ren vattendunk och satt
igang pumpen under 1 minut med doseringskranen helt 6ppen
och sprutroret i lage for spridning av rengdringsmed]et.

2)Stangavrengdringsmaskinengenomattvridatédndningsbryta-
ren till laget "0" (fig. 4A).

3) Tom trycketi hogtrycksroret genom att trycka pa avtryckaren.

4) Koppla fran rengéringsmaskinen fran elnatet med den
flerpoliga brytaren eller genom att koppla fran kontakten fran
stromuttaget.

5) Sténg vattenkranen (fig. 2A).

& Varning

Da rengdringsmaskinen lamnas, aven tillfalligt, ska den stén-
gas av med den flerpoliga brytaren eller genom att koppla fran
kontakten fran stromuttaget.

A Varning
Rengéringsmaskinen med
anordningen "Total stop" ska
anses slackt da den flerpoliga
brytaren star pa laget “O” eller
med kontakten frankopplad
fran stromuttaget.

A Varning

Da rengdringsmaskinen inte
anvands, stang greppets
sakerhetsanordning (fig.6).

& Varning
Om rengdringsmaskinen satts
pa tom, medfoér detta all-
varliga skador pa pumpens
packningar.
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hADF6RANVANDMNGAVRENGﬁmNGSMEDEq

A Varning

Denna rengdringsmaskin har formgetts for en anvandning
med rengdringsmedel som levereras eller rekommenderas
av tillverkaren.

En anvandning av andra rengéringsmedel eller kemiska amnen
kan paverka rengéringsmaskin sakerhet.

1) Av miljdskyddsskal rekommenderas en rimlig anvandning
av rengoringsmedel, enligt foreskrifterna pa produktens for-
packning.

2) Valj rekommenderade produkter i sortimentet som passar
rengdringen som ska utféras och 16s upp deti vatten (fig 2) enligt
beskrivningarna pa produktens férpackning eller pa katalogen
over lampligare rengéringsmedel for typen av rengéringsma-
skin med kall- eller hetvatten.

3) Be din aterforsaljare om katalogen éver rengdringsmedien.

ARBETSFASER FOR EN RIKTIG TVATT MED HJALP AV
RENGORINGSMEDEL

1) Forbered det lampligaste
rengoringsmedlet for smutsen
eller ytorna som ska goras
rent.

2) Avlagsna forlangningen
fran handtaget och satt i mun-
styckssatsen (fig. 7). Satt pa
rengoringsmaskinen och tack
ytan som ska tvéattas nerifran
och upp.

For versionen med insugning
av rengoringsmedel, aktivera
reglaget for insugning av

FIG. 7

rengoringsmedlet pa spru-

troret (fig. 8).
Lat det verka i nagra minuter.

3) Torka noggrant hela ytan uppifran och ner med hogtrycksvat-
ten.

4) Efter anvandningen med rengdringsmedel, skolj sugkretsen,
satt i rengdringsmedlets sugslang (fig. 8) i en ren vattendunk
och satt igang pumpen under 1 minut och sprutréret under
vattenflodet.

ANVANDNING AV DET RE-
GLERBARA HUVUDET.
(Fig. 8)

Det reglerbara huvudet gor
att du kan valja ett hogt och
lagt vattentryck. Valj trycket
genom att vrida huvudet.
Hogtryckslage A.

Lagtryck lage B.

REGLERING AV TRYCKET

Detta kapitel géller endast
modeller med "Tryckregu-
lator".

Tryckregulatorn, fig. 9, gor att
arbetstrycket kan stallas in.
Vrid knappen C moturs (B)
(lagsta) for att minska ar-
betstrycket.

UNDERHALL

ENDAST DE ATGARDER SOM TILLATS I IN-
STRUKTIONSBOKEN KAN UTFORAS AV ANVANDAREN.
VILKEN SOM HELST ANNAN ATGARD AR FORBJUDEN

& Fara

For underhall pa hogtryckspumpen, de elektriska delarna och
alla delar med sakerhetsfunktioner, kontakta vart servicecenter.

Tillverkaren tar inget ansvar om nagon utan tillverkarens
medgivande har forsokt justera, modifiera, reparera eller se
Over maskinen.

Anvandaren maste férutom manualen behalla all dokumenta-
tion 6ver reparation och planerade serviceintervall, liksom éver
maskinens elektriska installation enligt géllande lagstiftning (folj
bestdmmelserna i standarden 60364-1 féljas) och férvara den
pa saker plats.

Kontrollera regelbundet, minst en gang per ar, alla sékerhetsa-
nordningar hos nagon av vara serviceverkstader.
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Speciellt maste avgassystemet pa hetvattensprutan kontrolle-
ras enligt tillverkarens specifikationer.

A Fara

Innan nagot som helst underhall, koppla fran rengéringsma-
skinen fran elnatet med den flerpoliga brytaren eller genom att
koppla fran kontakten fran stromuttaget. Koppla fran den fran
vattennatet med kranen (se kapitlen for koppling till el- och
vattennatet).

Efter avslutat underhall, kontrollera att samtliga paneler har
tagits bort riktigt och fasts med forutsedda skruvar innan
rengdringsmaskinen kopplas tillbaka till el- och vattennatet.

Det finns risk for elchock om denna foreskrift inte iakttas.
FRYSSKYDDSMEDEL

Rengodringsmaskinen ska inte utséttas for frost.

Efter arbetet eller for langre stillastdende i mycket kalla

omraden, maste ett frostskyddsmedel anvandas for att undvika
allvarliga skador pa hydraulkretsen.

ANVANDNING AV FROST-
SKYDDSMEDEL (fig. 10)

1- Stang av vattnet (kran),
koppla fran matarréret och
satt pa rengoringsmaskinen
tills den helt téms.

2- Stang av rengodringsmaski-
nen med tandningsbrytaren
pa laget (“0”).

3- Forbered behallaren med
frostskyddsmedlet.

4- For ner matarroret i behal-
laren med frostskyddsmedlet.

FIG. 10

5- Starta rengoéringsmaski-
nen med tandningsbrytaren |

laget (“I”). A Varning

6- Satt pa rengodringsmaski-
nen tills frostskyddsmedlet
kommer ut ur réret.

7-Sug aven upp frost-
skyddsmedlet aven fran
rengéringsmedlets sugning.
8- Stang av rengdringsmaski-
nen och koppla fran den med
den flerpoliga brytaren eller
genom att koppla kontakten
till stromuttaget.

Frostskyddsmedlet ar en pro-
dukt som kan orsaka forore-
ningar och folj darfér noggrant
instruktionerna pa produktens
férpackning. (Produkten far
inte dumpas i miljon).

KONTROLL AV NIVAN OCH
BYTE AV PUMPENS OLJA

Kontrollera regelbundet olje-
nivan i hogtryckspumpen
genom titthalet (fig. 11A) eller
matstickan (fig. 11B).

Om olja ar mjolkvit, kontakta
omedelbart den tekniska ser-
vicen.

Oljan ska den forsta gangen
bytas efter 50 arbetstimmar
eller darefter var 500e timme
eller en gang om aret.

Gor sa har:

1)Skruva loss
avtappningspluggen som sit-
ter under pumpen (fig. 11C).
2) Skruva loss pluggen med
matstickan (fig. 11).

3) Lat oljan rinna ut helt i en
behallare och 6verlamna den
till en auktoriserad uppsam-
lingscentral for bortskaffande.
4)Skruva tillbaka
avtappningspluggen och fyll
pa olja fran det 6vre halet (fig.
12A) till den nivd som anges
pa titthalet (fig. 12B).

FIG. 12

Anvand endast oljan SAE

For rengoéringsmaskiner 15 W40

utan avtappningspluggen,
ska den tekniska servicen
utfora bytet.

RENGORING AV VATTEN-
FILTER

Gor regelbundet rent vatten-
filtret och ta bort eventuellt
smuts (fig. 13).

FIG. 13

BYTE AV HOGTRYCKSMUNSTYCKET

Viktigt

Hogtrycksmunstycket ska regelbundet bytas pa roret da detta
normalt slits ut under funktionen.

Slitaget identifieras i vanliga fall av ett tryckfall under rengéring-
smaskinens funktion.

For ett eventuellt byte, kontakta leverantéren och/eller
aterforsaljaren for instruktioner.
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TABELL OVER PLANERADE UNDERHALL SOM | TABELL OVER SARSKILDA UNDERHALL SOM SKA
SKA UTFORAS AV ANVANDAREN UTFORAS AV SERVICECENTRET
Beskrivning av arbetsmomenten: Beskrivning av arbetsmomenten:
Kontroll av elkabeln-ror- Vid varje Byte av packningar for hdgtryckspumpen Var 500e timma
hoégtryckskopplingar anvandning
1a oljebytet fér hogtryckspumpen Efter 50 timmar Byte av sprutrérets munstycke Var 200e timma
Efterkommande oljebyten for Var 500e timma
hégtryckspumpen
Finjustering och kontroll av 1 gang om aret

Rengéring av vattenfilter Var 50e timma sakerhetsanordningarna.

VIKTIGT:

Tiderna som anges galler fér normala funktionsvillkor. Fér tyngre anvéndningar ska intervallerna for varje arbetsmoment
minskas.

For underhallet och/eller reparationer, anvdnd endast originala reservdelar som erbjuder de basta egenskaperna
ifraga om kvalitet, palitlighet och sidkerhet. Om originala reservdelar inte anvands, avséager sig tillverkaren ansvari-
gheten. Denne hanvisar till en person som kan utféra atgarden.

AVSATTNING

Vid en avsattning under en langre period ar det nédvandigt att koppla fran energikéllorna, tdmma tanken(arna) som innehaller
vatskorna och forutse ett skydd av de delar som kan skadas av damm. Smdrja in delarna som kan skadas vid en torkning, som
ledningsror.

Vid igangsattningen, kontrollera att det inte finns nagra sprickor eller hack pa vattenslangarna.

Oljor och kemiska produkter ska skaffas bort enligt gallande lagar.

SKROTNING

Om rengdringsmaskinen inte ska anvandas langre, rekommenderas det att elkabeln avldgsnas sa att den inte langre kan
anvandas. Det rekommenderas aven att ofarliggéra rengéringsmaskinens delar som kan innebéra en fara, speciellt for barn
som kan leka med rengéringsmaskinen ur funktion. denna produkt ar ett specialavfall av typ WEEE och éverensstémmer med
kraven i de nya direktiven om miljéskydd. Ska skaffas bort separat fran kommunala avfall enligt gallande lagar och foreskrifter.
Anvand inte de monterade delarna som ska skrotas som reservdelar.
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FEL - ATGARDER

Innan nagon som helst atgard, koppla fran rengéringsmaskinen fran elnatet med den flerpoliga brytaren eller genom
att koppla fran kontakten fran stromuttaget, och vattenuttaget.

FEL

ORSAKER

ATGARDER

Rengoéringsmaskinen startar inte da
brytaren vrids.

Elanslutning saknas.
Varmeskyddet har aktiverats.

Flerpolig brytare har utlosts.

Kontrollera natets spanning (se de
tekniska egenskaperna).
Aterstall (Vid ytterligare atgarder, kon-
takta ett service center).
Aterstéll (Vid ytterligare atgérder, kon-
takta ett service center).

Det finns ingen strale.

Skadad vattenanslutning.
Tilltappt vattenfilter.
Kranen ar stangd.

Kontrollera
Gor rent den.
Oppna den.

Pumpen roterar men nér inte det no-
minella trycket.

Vattenintagets filter ar tilltappt.

Skadad vattenanslutning.

Den tryckreglerande ventilen star pa
minimilaget.

Sprutrérets munstycke ar slitet.

Rengdringsmedlets suganordning pa
sugroret ar 6ppen.

Ventilerna ar smutsiga eller slitna.

Gor rent den.
Kontrollera
Reglera.

Begar en atgard fran servicecentret.

Stang den.

Begar en atgard fran servicecentret.

Trycket gar ner och upp da sprutroret
ar dppet.

Tilltappt eller deformerat munstycke.

Otillracklig forsorjning.

Gor rent eller begér en atgard fran ser-
vicecentret.
Kontrollera.

Otillracklig insugning av rengdring-
smedel.

Rengdéringsmedlet ar slut.
Kontroll pa sprutréret har inte aktiverats.

Fyll pa dunken med rengdringsmedel.
Stall in reglaget pa sprutroret.

Det finns vatten i oljan.

Tatningsringarna ar slitna.

Begar en atgard fran servicecentret.

Vatten lacker fran huvudet.

Slitna packningar.

Begar en atgard fran servicecentret.

For underhallet och/eller reparationer, anvind endast originala reservdelar som erbjuder de basta egenskaperna
ifraga om kvalitet, palitlighet och sidkerhet. Om originala reservdelar inte anvinds, avsager sig tillverkaren allt

VIKTIGT:

ansvar.
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Gratulerer! Vi gnsker a takke deg

for at du har valgt & kjgpe denne hayttrykksvaskeren, med dette valget har du vist at du ikke gnsker & inngad kompromisser: Du
onsker det beste.

Vi har utarbeidet denne veiledningen for at du skal kunneutnytte alle kvalitetene og de haye prestasjonene som denne hgyt-
trykksvaskeren tilbyr. Vi anbefaler at du leser hele veiledningen grundig fer du begynner & bruke maskinen.

CE-merket pa hgyttrykksvaskeren viser at produktet er i overensstemmelse med alle europeiske sikkerhetsstandarder.

Vi tilbyr dessuten et bredt utvalg av rengjeringsmaskiner, slik som:

STOVSUGERE, VASKE-'TORKEMASKINER, MOTORISERTE KOSTEMASKINER i tillegg til et stort utvalg av tilbeher, kiemiske
produkter egnet for rengjgring av alle slags overflater.

Be forhandleren din om en komplett katalog over vare produkter.

OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONENE
Denne teksten har blitt grundig kontrollert, men eventuelle trykkfeil kan forekomme og ma rapporteres til produsen-
ten. Produsenten forbeholder seg dessuten retten til a foreta endringer og oppdateringer av denne publikasjonen
uten forhandsvarsel, med det formal a forbedre produktet.
All reproduksjon av denne veiledningen, ogsa delvis, er forbudt uten tillatelse fra produsenten.

FORBEREDELSE AV HGYTTRYKKSVASKEREN

( \ ( \
Montering av lansen. Montering av lansen.

s N\

Tilkobling til vannettet.

Fortsett a lese denne veiledningen uten a koble hoyttrykksvaskeren til vann- og stremnettet.
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BESKRIVELSE AV SYMBOLENE PA HOYTTRYKKSVASKEREN

IKKE RETT VANNSPRUTEN
MOT PERSONER, DYR,
STIKKONTAKTER ELLER
SELVE MASKINEN.

FORSIKTIG, FARE FOR
STOT.

JORDING.

VANNINNGANG.

SKAL IKKE FYLLES MED
DRIKKEVANN.

BRUK EN NETT-SKILLE-
BRYTER SOM ER | TRAD
MED STANDARDEN EN
12729 TYPE BA.

- 40 -
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VANNUTGANG.

START AV MOTORPUM-
PEN.

KJEMISK PRODUKT (VA-
SKEMIDDEL).

SPESIALAVFALL.
MA IKKE KASTES |
HUSHOLDNINGSAVFAL-
LET.

BRUK EGNET PERSONLIG
VERNEUTSTYR.
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| RISIKOKLASSIFISERING: |
A Fare

Varsler om en umiddelbar fare som kan forarsake alvorlig
skade eller dad.

A Forsiktig
Varsler om en mulig fare som kan forarsake alvorlige skader.

Viktig
Varsler om en mulig fare som kan forarsake mindre alvorlige
skader pa personer eller gjenstander.

| FORORD |

A Forsiktig

Denne veiledningen ma leses fer du fortsetter med installasjon,
oppstart og bruk av hayttrykksvaskeren.

Denne veiledningen utgjer en integrert del av produktet.

Les advarslene og instruksjonene i denne veiledningen grundig,
da de gir viktige indikasjoner som angar SIKKERHET, BRUK
og VEDLIKEHOLD AV MASKINEN. Veer spesielt oppmerksom
pa generelle sikkerhetsindikasjoner som er beskrevet i det
gule vedlegget.

OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN MED OMHU FOR
EVENTUELL VIDERE KONSULTASJON.

A Forsiktig

Innholdet i denne veiledningen ma kommuniseres til brukeren
av hgyttrykksvaskeren og alle som gjennomfgrer ordinzert
vedlikehold.

KLASSIFISERING |

Brukeren ma respektere bruksbetingelsene for hayttrykksva-
skeren, slik de er forutsatt i standardene, seerlig ma brukerne
overholde den beskrevne klassifiseringen:

Hva angar beskyttelse mot elektrisk stot er hoyttrykksvaskeren
klassifisert som et apparat i Klasse I.

Hoyttrykksvaskeren reguleres pa fabrikken og alle sikkerhet-
sinnretningene pa apparatet er forseglet. Det er forbudt a
endre reguleringene av disse.

Den veggmonterte hgyttrykksvaskeren ma alltid vaere installert
pa veggen, pa rette og solide vegger.

Heyttrykksvaskeren er & anse som et fast installert apparat.
Manglende respekt for dette kan utgjere en Fare.

Hayttrykksvaskeren ma ikke brukes i en korroderende atmo-
sfeere elleripotensielt eksplosive atmosfaerer (damp eller gass).

ALLMENNE SIKKERHETSRE-
GLER FOR
BRUK AV HOYTRYKKSRENSER.

/\ Advarsel

- Den elektriske tilkoblingen ma gjen-
nomfgres av kvalifiserte teknikere som er i
stand til arbeide i overensstemmelse med
gjeldende standarder og i overensstemmel-
se med produsentens instruksjoner.
Feilaktig tilkobling kan forarsake skader pa
personer, dyr eller gjenstander, og i sa tilfelle
kan ikke produsenten holdes ansvarlig for
dette.

- Hoyttrykksvaskere med en effekt pa under
3 kW er utstyrt med stgpsel for tilkobling til
stremnettet.

| slike tilfeller ma du kontrollere at den
elektriske kapasiteten til systemet og
stikkontaktene er egnet for maksimalka-
pasiteten til apparatet, og som er angitt pa
merkeplaten (kW).

Ta kontakt med profesjonelt kvalifisert per-
sonale hvis du er i tvil.

| tilfeller av inkompabilitet mellom stikkon-
takten og stepselet pa apparatet, ma du
skifte ut stikkontakten med en annen type,
og dette ma gjares av kvalifisert personale.
Far du kobler til hgyttrykksvaskeren ma du
kontrollere at dataene pa merkeplaten er i
overensstemmelse med stremnettet.

- Ikke bruk skjateledninger for a sende strem
til hgyttrykksvaskeren.

Den elektriske sikkerheten til hgyttrykksva-
skeren er kun garantert nar maskinen er
korrekt koblet til et effektivt jordingssystem,
slik det er forutsatt i de gjeldende elektriske
sikkerhetsstandardene (ta hensyn til be-
stemmelsene gittistandarden IEC 60364-1).

- Denne grunnleggende sikkerhetsforutset-
ningen ma kontrolleres, og hvis du er i tvil,
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ma du be om & f& foretatt en grundig kontroll
av anlegget, gjort av profesjonelt kvalifisert
personale.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader som forarsakes av man-
glende jording av systemet.

- Hoyttrykksvaskeren skal vaere koblet til
stromnettet via en bryter med apning av
kontaktene pa minst 3 mm, og elektriske
egenskaper som er egnet for apparatet. (det-
te kravet gjelder ikke for hgyttrykksvaskere
utstyrt med stopsel med effekt under 3 kW).
Vianbefaleratstramnettet somforsynerden-
ne maskinen inneholder en sikkerhetsbryter
som avbryter stremforsyningen hvis
lekkasjestrammen mot jord overstiger 30
mA per 30 ms, eller en innretning som kon-
trollerer jordingskretsen.

- Hoyttrykksvaskeren er koblet fra stremnet-
tet kun nar du har trukket ut stikkontakten
eller nar bryteren pa systemet er avslatt.
Manglende respekt for det ovennevnte fritar
produsenten for alt ansvar og er & anse som
uansvarlig bruk av produktet.

- Hayttrykksvaskeren er & anse som et fast
installert apparat.

- Hayttrykksvaskere med innretningen "Total
stop" er & anse som avslatt nar bryteren er
i posisjonen "O" eller med stgpselet koblet
fra stikkontakten.

- Hoytrykksvaskeren er ikke laget for a
brukes av barn, ungdom, personer med
nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, berusede personer eller personer
med manglende erfaring og kjennskap til
maskinen.

Operatgren ma fa oppleering i bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for
vedkommendes sikkerhet.

Barn ma overvakes for a garantere at de ikke

leker med hgytrykksvaskeren.

- Vannet som renner gjennom en systemse-
parator klassifiseres ikke lenger som drikke-
vann. Bruk en egnet nett-skillebryter i trad
med standarden EN 12729 type BA.

- Bruk kun originale reservedeler som kan
garantere sikker bruk av apparatet.

- Den fleksible koblingsslangen mellom lan-
sen og hayttrykksvaskeren ma ikke veere
skadet.

Skift den ut umiddelbart i tilfelle av skader.
Slangen ma vaere merket med tillatt trykk,
produksjonsdato, produsent.

- Slanger, koblinger og skjgter for hayttrykk
er viktige for sikkerheten til hagyttrykksvaske-
ren. Bruk kun originale reservedeler som er
godkjente av produsenten.

- Ikke bruk hgyttrykksvaskeren nar det
befinner seg personer og/eller dyr innenfor
maskinens aksjonsradius.

- Hayttrykksprut kan veere farlig hvis de ikke
brukes korrekt. Spruten ma ikke rettes mot
personer og/eller dyr, mot elektriske appa-
rater eller mot selve apparatet.

- Hayttrykksspruten genererer en sterk kraft
pa selve lansen.
Hold godt fast i handtaket pa lansen.

- Bruken av hgyttrykksvaskeren ma vurde-
res pa bakgrunn av hva slags vask som skal
gjennomfares.

Beskytt deg not utsteting av faste stoffer
eller korroderende stoffer ved a bruke egnet
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vernetgy.

- Bruken av hgyttrykksvaskeren ma vurde-
res pa bakgrunn av omradet der vasken
skal utfgres. (eks. naeringsmiddelindustrien,
farmasgytisk industri, etc.)

Alle aktuelle og gjeldende sikkerhetsstan-
darder og -betingelser ma respekteres.

- Ikke rett spruten mot deg selv eller andre
for & vaske kleer eller fottay.

-Under bruk er det forbudt & blokkere spaken
pa lansen i utfgrselsposisjon.

- Fgr du foretar en hvilken som helst
rengjerings- og/eller vedlikeholdsoperasjon
pa heyttrykksvaskeren ma du koble den fra
strem- og vannettet.

- Regelmessig, minst en gang i aret, ma du
inspisere sikkerhetsinnretningene ved et
autorisert servicesenter.

- Hvis apparatet skal brukes pa et lukket
sted ma det sgrges for et avirekkssystem og
tilstrekkelig ventilasjon av lokalene.

- Ikke hindre eller tette igjen ventilasjons-
eller varmeutfgrselsapninger.

- Ikke bruk hayttrykksvaskeren hvis strgmka-
belen er skadet. Hvis stramkabelen er ska-
det ma du henvende deg til et autorisert
servicesenter for a fa den skiftes ut.
Stremkabelen kan ikke skiftes ut av bruke-
ren.

- Stremkabelen ma aldri veere i mekanisk
spenning og den ma vaere beskyttet mot
utilsiktet klemming.

- Bruken av alle slags elektriske apparater
krever at man fglger enkelte viktige grunn-
regler:

+ aldri ta pa apparatet med vate eller fuktige
hender eller fatter

 aldri bruke apparatet barfgtt eller med
uegnede klaer

* ikke dra i stremkabelen eller selve appa-
ratet for & dra stopselet ut av stikkontakten.
(for hayttrykksvaskeren med effekt under 3
kW, utstyrt med stikkontakt)

- Ved feil og/eller ved funksjonsproblemer
pa hegyttrykksvaskeren ma du sla den av
(koble den fra strgmnettet ved hjelp av
bryteren eller ved a trekke ut stikkontakten
pa heyttrykksvaskere med effekt under 3
kW, og koble fra vannforsyningen), og ikke
tukle med maskinen.

Hva angar beskyttelse mot elektrisk stgt
er hayttrykksvaskeren klassifisert som et
apparat i Klasse |.

Kontakt et autorisert serviceverksted.

Manglende respekt for det ovennevnte
fritar produsenten for alt ansvar og er a
anse som uansvarlig bruk av produktet.
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BRUKSFORMAL |

Apparatet er kun laget for rengjgring av maskiner, kjeretay,
bygninger, verktgy og overflater generelt som er egnet for a taler
behandling med en hgyttrykkssprut med vaskelgsning med et
trykk pa mellom 25 og 250 bar. (360 - 3600 PSI).

Dette apparatet er laget for & brukes sammen med vaskemidle-
ne som leveres eller anbefales av produsenten.

Bruk av andre vaskemidler eller kjemiske stoffer vil kunne virke
inn pa apparatets sikkerhet.

Dette apparatet ma kun brukes til det formalet det er uttrykkelig
laget for.

All annen bruk er & anse som uegnet og dermed uansvarlig.
Eksempler pa uansvarlig bruk er:

- Vask av overflater som ikke er egnet til & vaskes med hgyt-
trykksspyling.

-Vask av personer, dyr, elektriske apparater eller apparatet selv.
- Bruk av upassende vaskemidler eller kjemiske stoffer.

- Blokker spaken pa lansen i utfgrselsposisjon.

- Installasjoner pa uegnede vegger.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader
som skyldes upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk.

Hva angar sikkerhet konstrueres hayttrykksvaskerne i overens-
stemmelse med gjeldende standarder.

FORBEREDENE OPERASJONER |

UTPAKKING

Etter & ha pakket ut apparatet ma du kontrollere at hayttrykksva-
skeren er hel og uskadet.

Ikke bruk hgyttrykksvaskeren hvis du er i tvil.

Ta kontakt med forhandleren.

Emballasjeelementer (poser, esker, stifter, etc.), ma ikke legges
igjen tilgjengelig for barn, da de kan utgjere en fare. De ma
kasseres eller oppbevares i henhold til gjeldende nasjonale
miljgbestemmelser.

MONTERING AV DE DEMONTERTE DELENE

Maskinen monteres av produsenten hva angéar hoved- og
sikkerhetsdelene.

Av emballerings- og transporthensyn leveres enkelte
sekundzere elementer av hgyttrykksvaskeren demontert.

Det er brukerens ansvara montere disse delene i overens-
stemmelse med instruksjonene som er gitt i veert enkelt
monteringssett.

IDENTIFIKASJONSPLATE:
Merkeplaten med de viktigste tekniske egenskapene til hgyt-
trykksvaskeren er plassert pa understellet og er alltid synlig.

/\ Forsiktig

Forsikre deg om ved kjop at produktet er utstyrt med mer-
keplate. | motsatt fall ma du straks kontakte produsenten
ogleller forhandleren.

Apparater uten merkeplate ma ikke brukes. Bruk av ap-
parater uten merkeplate vil fgre til bortfall av garantien.
Produkter uten merkeplate er & anse som anonyme og
potensielt farlige.

VEGGINSTALLASJON.

Den veggmonterte hoyt-
trykksvaskeren ma alltid in-
stalleres pa solide vegger i
betong eller mur.

& Fare

Den veggmonterte hoyt-
trykksvaskeren ma ikke in-
stalleres pa skillevegger i gips
eller lett murstein (elementer
med hulrom).

For feste til veggen ma du kun
bruke innretninger som er egnet for den bestemte veggtypen,
og for vekten av hayttrykksvaskeren som skal installeres (se
tabell over tekniske egenskaper).

Installer den veggmonterte hayttrykksvaskeren minst 1 m over
gulvet, beskyttet mot drypping eller sprut av vann.

A Fare

Ikke bruk den veggmonterte heyttrykksvaskeren staende
horisontalt pa beggen eller hvis den ikke er festet til veggen.

STYRINGS- OG KONTROLLINNRETNINGER

& Forsiktig

For tilkobling til vann- og stremnettet ma du kjenne til funksjo-
nene til styrings- og kontrollinnretningene pa maskinen.
Foreta denne operasjonen med & folge instruksjonene gitt i
veiledningen, med henvisning til de tilhgrende figuren.

TILKOBLING TIL VANNETTET

Koble forsyningsslangen til nettet (fig. 2A) og til koblingen pa
heyttrykksvaskeren (fig. 2B). Kontroller at vannettet leverer
den mengden vann og det vanntrykket som trengs for at hayt-
trykksvaskeren skal fungere, 200 + 800 kPa. (29+116 PSI).
Maksimaltemperatur og
forsyningsvannet 50°C. (122
°F).

MONTERING AV TIL-
BEHORET

& Forsiktig

Bruk kun originale reservede-
ler som er levert eller godkjent
av produsenten.

Tilbehgret ma kun monteres
nar apparatet er avslatt.

Koble hayttrykksslangen til
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heyttrykksvaskeren (fig. 2C)
og lansen (fig. 3).

Viktig
Hoyttrykksvaskeren skal
fungere med rent vann.

A Fare.

Skittent eller sandholdig
vann, vann som innehol-
der korroderende kjemiske
produkter eller lgsemidler
forer til alvorlige skader pa
hoyttrykksvaskeren.

Manglende respekt for det ovennevnte fritar produsenten for alt
ansvar og er & anse som uansvarlig bruk av produktet.

Viktig

@ Respekter indikasjonene som er gitt av vannleve-
randgren.

Det gjeldende reglene forutsetter at apparatet ikke skal kobles

til det drikkevannsnett uten egnet skillebryter.

Bruk en egnet nett-skillebryter i trdd med standarden EN 12729

type BA.

Vannet som renner gjennom en systemseparator klassifiseres

ikke lenger som drikkevann.

/N Forsiktig
Ikke koble maskinen til drikkevannsbeholdere.

A Fare

Sug aldri opp uoppleste Iasemidler eller syrer!

For eksempel bensin, lasemidler for maling eller diesel.
Dampen eller taken som kommer ut av lansen er sveert
brennbar, eksplosiv og giftig.

Ikke bruk aceton, rene syrer eller lgsemidler, da disse forarsaker
alvorlige skader pa hayttrykksvaskeren.

TILKOBLING TIL STRGMNETTET

Kobling av hgyttrykksvaskeren til vannettet ma gjennomferes
av kvalifiserte teknikere som er i stand til & arbeide i overens-
stemmelse med gjeldende lover og regler.

Kontroller at nettspenningen pa anlegget er i overensstemmel-
se med spenningen som hgyttrykksvaskeren er laget for, og
som er angitt pa merkeplaten.

A Fare

- Stremkabelen ma beskyttes mot utilsiktet klemming.
- Ikke bruk hgyttrykksvaskeren hvis stremkabelen er skadet.

- Bruken av alle slags elektriske apparater krever at man falger
enkelte viktige grunnregler:

« aldri ta pa apparatet med vate eller fuktige hender eller fotter
« aldri bruke apparatet barfgtt eller med uegnede klaer

+ikke draistramkabelen eller selve apparatet for & dra stgpselet
ut av stikkontakten.

(for heyttrykksvaskeren med effekt under 3kw, utstyrt med
stikkontakt).

Hva angar beskyttelse mot elektrisk stot er hgyttrykksvaskeren
klassifisert som et apparat i Klasse .

Manglende respekt for det ovennevnte fritar produsen-
ten for alt ansvar og er & anse som uansvarlig bruk av

produktet.
1Y Vianbefalerbruk av arbeidsdress foraredusere

@ faren for skader i tilfellet av ugnsket kontakt

med hayttrykkssprut.

KLAR OG UTSTYR

Bruk vernesko utstyrt med sklisikker sale.

®

Bruk vernebriller eller visir og vernetgy.

4
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BRUK AV HOYTTRYKKSVASKEREN |

KONTROLLPANEL

A - Startknapp

START AV HQYT-
TRYKKSVASKEREN

1) Apne vannkranen (fig. 2A).

2) Koble hayttrykksvaskeren
til stremnettet ved hjelp av
bryteren eller ved & koble
stapselet til stikkontakten.

3) Start hayttrykksvaskeren
med & dreie startbryteren i
pos. "I" (fig. 4A).

A Forsiktig
Hayttrykksspruten genererer
en sterk kraft pa selve lansen.
Hold godt fast i handtaket pa
lansen.

4) Trykk inn spaken pa handta-
ket og start vaskingen.

A Forsiktig
Hoyttrykksvaskere utstyrt
med systemet "Total stop"
starter og stanser motoren nar
du aktiverer eller slipper spa-
ken pa handtaket pa lansen.

A Fare

Ikke blokker spaken pa
handtaket i utferselsposisjon.

VIKTIG!

For a utelukke eventuelle
urenheter eller luftbobler i
den hydrauliske kretsen, fo-
retar du den forste igangset-
tingen av hgyttrykksvaske-
ren uten lanse, og foerer ut
vann i noen sekunder.
Eventuelle urenheter vil
kunne tette igjen dysen og
hindre funksjonen (fig. 5).

FIG. 4

BRUK AV TILBEHGRET.

Hayttrykksvaskeren er utstyrt med en dyse med en flat sprutvin-
kel pa 15° for vask av store overflater.

& Forsiktig
Rett spruten fra ganske god avstand, for & unnga skader som
folge av det hgye trykket.

ROTERENDE HODE (Valgfritt tilbehar)
Hoyttrykksvaskeren kan utstyres med et hode med roterende
dyse for rengjering av den vanskeligste skitten.

& Fare:

Rett spruten fra ganske god avstand, for & unnga skader som
folge av det hgye trykket. Ikke rett spruten mot personer, dyr,
elektriske kontakter.

STANS AV HOYTTRYKKSVASKEREN

1) Etter bruk med vaskemiddel ma du skylle oppsugingskretsen.
Stikk oppsugingsslangen for vaskemiddel inn en beholder med
rentvann og settigang pumpeni 1 minutt med doseringskranen
helt apen og lansen i utferselsmodus.

2) Stans hayttrykksvaskeren med a dreie startbryteren i pos.
"0" (fig. 4).

3) Tem ut trykket fra slagen ved a trykke pa spaken pa pistolen.

4) Koble hgyttrykksvaskeren fra stremnettet ved hjelp av bryte-
ren eller ved a koble stgpselet fra stikkontakten.

5) Steng vannkranen (fig. 2A).

& Forsiktig
Nar du gar fra hgyttrykksvaskeren, ogsa midlertidig, ma du ferst
sla den av, enten med bryteren eller ved a trekke stopselet ut
av kontakten.

A Forsiktig

Hoyttrykksvaskere med innretningen "Total stop" er & anse
som avslatt nar bryteren er i posisjonen "O" eller med stgpselet
koblet fra stikkontakten.

/N Forsiktig
Nar heyttrykksvaskeren ikke er i bruk stenger du sikkerhetsinn-
retningen pa handtaket. (fig. 6).

A Forsiktig

A la hgyttrykksvaskeren fun-
gere uten vann farer til alvor-
lige skader pa pakningene pa
pumpen.

FIG. 6
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| RAD FOR BRUK AV VASKEMIDLER

A Forsiktig

Denne hgyttrykksvaskeren er laget for & brukes sammen med
de vaskemidlene som leveres eller anbefales av produsenten.
Bruk av andre vaskemidler eller kjemiske stoffer vil kunne virke
inn pa hgyttrykksvaskerens sikkerhet.

1) Av miljghensyn anbefaler vi & bruke vaskemidler pa fornuftig
mate, i henhold til indikasjonene som er gitt pa produktpaknin-
gen.

2) Velg fra listen over anbefalte produkter det produktet som er
best egnet til den vaskingen som skal utfares, og tynn ut med
vann i henhold til indikasjonene som er gitt pa produktembal-
lasjen eller i vaskemiddelkatalogen over produkter egnet for
hoyttykksvasker med varmt eller kaldt vann.

3) Be forhandleren din om vaskemiddelkatalogen.

OPERATIVFASER FOR KORREKT VASK MED BRUK AV
VASKEMIDLER

1) Gjor klar den typen va-
skelgsning som er best egnet
til typen skitt og den overflaten
som skal vaskes.

2) Ta av forlengelsen pa
handtaket og sett inn settet for
sprut av vaskemidler (fig. 7),
start opp heyttrykksvaskeren
og sprut overflaten som skal
vaskes nedenfra og oppover.
For versjoner med oppsuging
av vaskemidler, aktiver opp-
sugingskommandoen som er

FIG. 7

plassert pa lansen (fig. 8).

La virke I noen minutter.

3) Skyll hele overflaten grundig, ovenfra og nedover, med vann
under hayt trykk.

4) Etter bruk med vaskemiddel ma du skylle oppsugingskret-
sen. Stikk oppsugingsslangen for vaskemiddel (fig. 8) inn en
beholder med rent vann og sett i gang pumpen i 1 minutt med
lansen i utfgrselsmodus.

BRUK AV DET REGULER-
BARE HODET (Fig. 8).

Med det regulerbare hodet
kan du velge sprut med lavt
eller hayt trykk.

Trykket velger du ved a dreie
pa hodet.

Hayt trykk pos. A.

Lavt trykk pos. B.

FIG. 8

TRYKKREGULERINGER

Dette kapittelet omfatter
kun modeller som er utstyrt
med innretningen "Trykkre-
gulator”. Trykkregulatoren,
fig. 9, gjer det mulig & regulere
arbeidstrykket.

Ved & dreie bryteren C mot
klokka (B) (minimum) oppnar
du en reduksjon i driftstrykket.

VEDLIKEHOLD

BARE HANDLINGER SOM ER AUTORISERT | DENNE
VEILENDINGEN KAN GJENNOMF@RES AV BRUKEREN.

ALLE ANDRE INNGREP ER FORBUDT

& Fare

For vedlikeholdsoperasjoner pa hgyttrykkspumpen, de elektris-
ke delene og alle deler som har sikkerhetsfunksjoner ma du
kontakte vart servicesenter.

Fabrikanten ansvarer ikke, dersom noen uten fabrikantens
samtykke har prevt & justere, endre, reparere eller se over
maskinen.

Operatgren ma spare manualen og all dokumentasjon om
reparasjon og planerte serviceintervaller, liksom om maskinens
elektriske installasjon i henhold til gjeldende lov (se standard
IEC 60364-1) og forvare den pa et sikkert sted.

Kontroller regelmessig, minst en gang i aret, alle sikkerhetsa-
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nordninger hos noen av vare serviceverksted.

Spesielt ma avgassystemet pa varmvannsrenseren kontrol-
leres i overensstemmelse med fabrikantens specifikasjoner.

A Fare

For du foretar noen form for vedlikehold ma du koble hgyt-
trykksvaskeren fra stramnettet ved hjelp av bryteren og trekke
stopselet ut fra stikkontakten, og fra vannettet ved & stenge
kranen. (Se kapittelet for tilkobling til stram- og vannettet).

Nar vedlikeholdet er ferdig ma du fer du kobler hgyttrykksvaske-
ren til strem- og vannettet igjen kontrollere at alle stengselspa-
nelene er montert korrekt igjen, og festet med de tilherende
skruene.

Manglende respekt for denne forholdsregelen kan fore til
fare for stot.

FORHOLDSREGLER MOT FROST
Hoyttrykksvaskeren ma ikke utsettes for frost.

Nar arbeidet er over, eller for langvarige pauser, er det pabudt
a bruke frysevaeske hvis hgyttrykksvaskeren star pa et sted der
det er farlig for frysing.

OPERASJONER FOR BRUK
AV FRYSEVASKE (Fig. 10)

1- Steng vanntilfgrselen (kra-
nen), koble fra forsyningsslan-
gen og la hgyttrykksvaskeren
fungere til den er helt tom.

2- Stans hgyttrykksvaskeren
med a sette bryterenipos. "0".
3- Forbered en beholder med
frysevaeskelgsningen.

4- Putt forsyningslangen i
beholderen med frysevaeske.
5- Start heyttrykksvaskeren

FIG. 10

med & sette bryteren i pos. "I".
6- La hayttrykksvaskeren fun-

gere til det kommer frysevaes- A Forsiktig

ke ut fra lansen.

7- Sug opp fryseveesken
ogsa med vaskemiddelopp-
sugingen.

8- Sla av hgyttrykksvaskeren
og koble den fra strgmnettet
ved hjelp av strembryteren og
trekk ut stikkontakten.

Frysevaeske er et produkt som
kan fare til skader pa miljget.
Bruken av denne mé& derfor
skje i henhold til instruksjone-
ne som er gitt pa pakningen.
(Ma ikke kastes i miljget).

KONTROLL AV OLJE-
NIVAET OG SKIFTE AV
PUMPEOLJE

Kontroller nivaet pa oljen i
hgyttrykkspumpen regelmes-
sig ved hjelp av kontrollen
(fig. 11A) eller malepinnen
(fig. 11B).

Hvis oljen skulle vaere melke-
aktig ma du straks ta kontakt
med teknisk assistanse.

Skift olje etter de forste 50 ar-
beidstimene, og deretter hver
500. time eller en gang i aret.
Ga fram som falger:

1) Lasne korken som er plas-
sert under pumpen (fig. 11C).
2) Lasne korken med malepin-
nen (fig. 11).

3) La oljen dryppe helt ned i
en beholder, og lever den inn
til et autorisert avfallshandte-
ringsstasjon.

4) Skru fast korken igjen og
hell i olje gjennom den gvre
apningen (fig. 12A) opp til
nivaet som er indikert pa kon-
trollen (fig. 12B).

FIG. 12

For hoyttrykksvaskeren
uten kork for oljetemming
ma du be om hjelp fra
teknisk assistanse for a
skifte ut oljen.

Bruk kun olje av typen SAE
15 W40.

RENGJGRING AV VANN-
FILTERET

Rengjer vannfilteret regel-
messig og fiern eventuelle
urenheter (fig. 13).

FIG. 13

UTSKIFTING AV HOYTTRYKKSDYSER

Viktig

Hoyttrykksdysen som er plassert pa lansen ma skiftes ut regel-
messig, da dette er en komponent som er gjenstand for normal
slitasje under funksjon.

Slitasjen kan identifiseres av et trykkfall i funksjonen til hgyt-
trykksvaskeren.

Ta kontakt med leverandgren og/eller forhandleren for in-
struksjoner ved en eventuell utskifting.
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OPPSUMMERENDE TABELL OVER ORDINAERT | OPPSUMMERENDE TABELL FOR EKSTRAOR-
VEDLIKEHOLD SOM ER BRUKERENS ANSVAR DINART VEDLIKEHOLD SOM GJENNOMF@RES
AV VERKSTEDET
Beskrivelse av operasjonene: Beskrivelse av operasjonene:
Kontroll av stremkabel, hgyttrykksslanger Ved hver bruk Utskiftninger av pakninger A.P.-pumpe. Hver 500. time
og -koblinger
Utskiftning av lansedyse. Hver 200. time
1. oljeskift A.P.-pumpe. Etter 50 timer Regulering og kontroll av 1 gang i aret
Pafelgende oljeskift A.P.-pumpe Hver 500. time sikkerhetsinnretningene.
Rengjering av vannfilteret. Hver 50. time
VIKTIG:
De angitte tidene gjelder for normale funksjonsbetingelser. For vanskelig bruk mé du redusere intervallene for hver ope-
rasjon.

For vedlikehold ogl/eller reparasjon ma du kun bruke originale reservedeler som gir maksimale kvalitetsegenskaper,
palitelighet og sikkerhet. Bruk av uoriginale reservedeler fritar produsenten for alt ansvar, og overferer ansvaret til
vedkommende som utferer inngrepet.

LAGRING

Ved langvarig lagring ma maskinen kobles fra forsyningskildene, du méa temme beholderne for funksjonvaeske og serge for a
beskytte de delene som vil kunne skades som fglge av stov.

Smer de delene som vil kunne skades hvis de tarker inn, slik som slangene.

Nar maskinen skal settes i funksjon igjen ma du kontrollere at det ikke er noen sprekker eller kutt i vannslangene.

Olje og kjemiske produkter ma kasseres i overensstemmelse med gjeldende lover.

KASSERING

Nar du bestemmer deg for & aldri bruke heyttrykksvaskeren mer anbefaler vi at du gjer den ubrukelig ved a fierne stremkabelen.
Vi anbefaler dessuten at du uskadeliggjer alle de delene av hgyttrykksvaskeren som vil kunne utgjere en fare, seerlig for barn
som kanskje vil kunne finne pa a bruke en ubrukt hgyttrykksvasker til & leke med.

Dette produktet er spesialavfall av typen WEEE, og er i samsvar med kravene i de nye direktivene for beskyttelse av miljget. Det
ma avsettes separat fra vanlig husholdningsavfall, og alltid i samsvar med gjeldende lover og regler.

lkke bruk demonterte deler som skal kastes som reservedeler.
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PROBLEMER - LASNINGER

For alle operasjoner ma du koble hoyttrykksvaskeren fra stremnettet ved hjelp av bryteren eller ved a trekke stopse-

let ut av stikkontakten.

PROBLEMER

ARSAK

LASNINGER

Hoyttrykksvaskeren starter ikke nar du
dreier pa bryteren.

Manglende stremkobling.

Varmebeskyttelse utlgst.

Bryteren er utlgst.

Kontroller nettspenningen (se tekniske
egenskaper).

Gjenopprett (ved ytterligere inngrep, ta
kontakt med teknisk assistanse).

Gjenopprett (ved ytterligere inngrep, ta
kontakt med teknisk assistanse).

Det kommer ikke ut vann. Defekt tilkobling til vannettet. Kontroller.
Tett vannfilter. Rengjer.
Stengt vannkran. Apne den.

Pumpen fungerer, men det nominelle  Tett innferingsfilter. Rengjer.

trykket oppnas ikke. Defekt tilkobling til vannettet. Kontroller.
Reguleringsventil stilt inn pa minimum. Reguler.

Slitt lansedyse.

Apen innretning for oppsuging av va-
skemiddel.
Skitne eller slitte ventiler

Be om assistanse fra serviceverksted.
Steng den.

Be om assistanse fra serviceverksted.

Trykket gar opp og ned nar lansen
er apen.

Tett eller deformert dyse.

Utilstrekkelig forsyning.

Rengjer eller be om assistanse fra ser-
viceverksted.
Kontroller.

Utilstrekkelig oppsuging av va-
skelgsning.

Slutt pa vaskemiddel.

Styringen pa lansen er ikke aktivert.

Fyll med beholderen med vaskemiddel.

Posisjoner styringen pa lansen.

Det er vann i oljen.

Slitte oljeringspakninger.

Be om assistanse fra serviceverksted.

Vannlekkasje fra hodet.

Slitte pakninger.

Be om assistanse fra serviceverksted.

For vedlikehold og/eller reparasjon ma du kun bruke originale reservedeler som gir maksimale kvalitetsegenskaper,
palitelighet og sikkerhet. Bruk av uoriginale reservedeler fritar produsenten for alt ansvar.

VIKTIG:
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Kiitamme,
etta valitsit korkealaatuisen ja luotettavan painepesurimme. Laatu on meillekin téarke&a.

Kéayttboppaassa olevia ohjeita noudattamalla hankkimasi painepesuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja valtyt mahdollisilta
kayttdvirheilta.

Lue kayttdopas huolellisesti ennen laitteen kayttdonottoa.
Painepesurilla oleva CE- merkinta osoittaa, etta se vastaa kayttoturvallisuuden osalta EU:n standardien vaatimuksia.

Mallistossamme on myd&s useita muita puhdistuslaitteita:

IMURIT, LATTIOIDEN PESULAITTEET, LAKAISULAITTEET seka myds monipuolinen valikoima lisalaitteita ja kemiallisia
pesuaineita, jotka soveltuvat kaiken tyyppisten pintojen puhdistukseen.

Tuotteidemme téydellisen luettelon saat jalleenmyyjaltasi.

KAANNOS ALKUPERAISISTA OHJEISTA
Tamaén kayttooppaan teksti on tarkistettu. limoita valmistajalle siina mahdollisesti olevista painovirheista.
Valmistaja pidattaa itsellddn oikeuden kdyttooppaaseen suoritettaviin muutoksiin tuotteen ominaisuuksien paranta-
misen yhteydessa.
Taman kayttéoppaan kopioiminen, myos osittainen, on kielletty ilman valmistajan antamaa suostumusta.

PAINEPESURIN ESIVALMISTELUT

' \ ' )

Suihkuputken asennus. Suihkuputken asennus.

4 N\ s )

Vesikytkenta. Séahkokytkenta

- == - __J___
E

Jatka timan kdyttooppaan lukemista ilman etta kytket painepesurin sdahko- ja vesiverkostoon.
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Suomi
PAINEPESURILLA OLEVIEN SYMBOLIEN KUVAUS

ALA SUUNTAA SUIHKUA | )
MUITA HENKILOITA, ELAI- %
MIA, PISTORASIOITA TAI =-
ITSE LAITETTA KOHDEN.
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| RISKILUOKITUS: |
A Vaara

Varoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan
johtavia onnettomuuksia.

A Huomio
Varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voisivat aiheuttaa va-
kavia onnettomuuksia.

Tarkeaa
Varoittaa tilanteesta, joka voisi johtaa lieviin henkil6- tai omai-
suusvahinkoihin.

| ESITTELY |

A Huomio

Tama ohjekirja pitdd lukea ennen kuin pesuria asennetaan,
valmistellaan kaytt6a varten tai kaytetdan. Ohjekirja on olen-
nainen osa tuotetta.

Lue tdman ohjekirjan varoitukset ja ohjeet huolellisesti, silla
niissa on térkeita tietoja laitteen TURVALLISUUDESTA SITA
KAYTETTAESSA JA HUOLLETTAESSA, ja kiinnité erityista
huomiota keltaisessa kirjasessa kerrottuihin yleisiin turvalli-
suusohjeisiin.

SAILYTATAMAOHJEKIRJAHUOLELLISESTIMYOHEMPAA
KAYTTOA VARTEN.

A Huomio

Laitteen kayttajan ja sen huoltohenkildkunnan tulee tutus- tua
kayttdoppaan sisaltéon huolellisesti.

| LUOKITTELU |

Huomioi séénndsten maaraamat laitteen kayttéehdot, ja kiinnita
erityisesti huomiota allaolevaan luokitteluun.

Séahkoiskulta suojautumisen osalta korkeapainepesuri kuuluu
LUOKKAAN 1.

Korkeapainepesuri luokitellaan tehtaalla ja kaikki sen turvalli-
suuslaitteet sinetdidaan. Niiden sdatdarvoja ei saa muuttaa.

Seindan asennettava painepesuri on aina asennettava
seinaan, kantaviin seinarakenteisiin ja vaakatasoon.
Korkeapainepesuria pitda aina kayttaa tasaisella alustalla, eika
sitéd saa siirtda kun silla tydskennelldan tai kun se on liitetty
sahkdverkkoon.

Jos tata ohjetta ei noudateta, se aiheuttaa vaaran kayttajalle.

Korkeapainepesuria ei saa kayttaa syodvyttavien tai rajahdysalt-
tiilden aineiden (hoyryt tai kaasut) laheisyydessa.

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEI-
TA KORKEAPAINEPESURIN
KAYTOSSA.

/\ Huomio

Sahkokytkennan saavat suorittaa ammatti-
taitoiset sahkoteknikot, joiden on toimittava
voimassa olevien standardien seka valmi-
stajan antamien ohjeiden mukaisesti.

- Laitteen valmistaja ei vastaa vaarasta
kytkennasta aiheutuneista henkil6- tai omai-
suusvahingoista.

- Alle 3 kw tehoiset painepesurit on varu-
stettu pistokkeella, joka voidaan kytkea
saéhkoverkkoon.

Tarkista tassa tapauksessa, etta sahkoélait-
teiston ja pistorasioiden kapasiteetti riittaa
laitteen maksimiteholle, joka on osoitettu
kyltissa (kW).

Ota yhteys ammattitaitoiseen sahkoasen-
tajaan, mikali et ole varma sahkdlaitteiston
riittdvyydesta.

Anna ammattitaitoisen sadhkdasentajan
vaihtaa pistorasia, mikali pistoke ja pistora-
sia eivat sovellu yhteen Varmista ennen pai-
nepesurin kytkentad, etta sen tunnistuskyltin
tiedot vastaavat sdhkdverkon arvoja.

- Valta jatkojohtojen kayttéa painepesurin
virransyottoon.

Varmista jatkojohtojen kaytdn yhteydessa,
etta pistoke ja pistorasia ovat vesitiiviita. Tar-
koitukseen sopimattomat jatkojohdot voivat
aiheuttaa vaaratilanteita

- Painepesurin sahkoéturvallisuudesta voi-
daan olla varmoja ainoastaan silloin, kun se
on kytketty oikein riittdvaan maadoitusjarje-
stelmdan voimassa olevien sdhkéturval-
lisuusstandardien mukaisesti (ltaliassa
kytkentéd on suoritettava lain 60364/-1
mukaisesti).
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Varmista, etta laite on kytketty ylla maari-
tellyn mukaiseen sahkdlaitteistoon. Ota tar-
vittaessa yhteys ammattitaitoiseen sahkoa-
sentajaan, joka voi suorittaa sahkélaitteiston
yksityiskohtaisen tarkistuksen.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoi-
sta, jotka johtuvat laitteiston maadoituksen
puuttumisesta.

- Korkeapainepesuri pitda kytked sahkdjarje-
stelmdan moninapaisella kytkimelld jossa
on ainakin 3 mm avoimet kontaktit. Téman
kytkimen pitdd sdhkéominaisuuksiltaan olla
yhteensopiva laitteen kanssa. (Tama vaati-
mus ei koske korkeapainepesureita joiden
tulppa ja sahkoteho on alempi kuin 3 kW.)
Varmista, ettd sdhkdverkko on varustettu dif-
ferentiaalikytkimelld, joka keskeyttaa virran
tulon siina tapauksessa, ettd maadoitusvir-
ran havio ylittdd 30mA / 30ms tai varustettu
laitteella, joka tarkastaa maadoituspiirin.

- Voit irrottaa painepesurin sdhkéverkosta
irrottamalla pistokkeen pistorasiasta ja/tai
sammuttamalla laitteiston moninapaisen
katkaisimen.

Taman ohjeen laiminlyontia voidaan pitaa
laitteen huolimattomana kaytténa, jolloin
valmistaja vapautuu kaikesta laitteeseen
littyvasta vastuusta.

- Painepesuri kasitetaan kiinteasti asenne-
tuksi laitteeksi.

- “Total stop” laitteella varustetut painepesu-
rit voidaan sammuttaa kokonaan asettamal-
la moninapainen katkaisin asentoon "O" tai
irrottamalla pistoke pistorasiasta.

- Alad anna lasten, nuorten, psyykkisesti,
fyysisesti tai muutoin laitteen kayttéon kyke-
nemattomien, kokemattomien tai alkoholin
vaikutuksen alaisena olevien henkildiden
kayttaa laitetta.

Tybpaikan turvallisuudesta vastaavan

henkilén on varmistettava, etta laitteen
kayttajat tuntevat sen kayttoohjeet.
Varmista, etteivat lapset paase leikkimaan
hdyrypesurilla.

- Vetta, joka virtaa jarjestelmaerottimen lavit-
se, ei luokitella enda juomavedeksi. Kayta
tarkoitukseen soveltuvaajarjestelmaerotinta
tyyppi BA standardin EN 12729 mukaisesti.

- Kayta ainoastaan alkuperaisia lisavaru-
steita, jotka takaavat laitteen turvallisen
toiminnan.

- Varmista, ettei suihkuputken ja painepesu-
rinvalilld oleva letku paase vahingoittumaan.
Vaihda vahingoittunut letku valittdmasti
uuteen. Letkulla on oltava suurinta sallittua
painetta, valmistuspaivamaaraa ja valmista-
jaa koskevat tiedot.

- Korkealle paineelle soveltuvat letkut,
liittimet ja litokset ovat erittain tarkeita pai-
nepesurin turvallisuuden kannalta. Kayta
ainoastaan valmistajan hyvaksymia alku-
peraisia varaosia.

- Ala kaytad painepesuria silloin, kun sen
toiminta-alueella oleskelee muita henkil6ita
jaltai elaimia.

- Korkeapainesuihkut voivat aiheuttaa vaa-
ratilanteita silloin, kun niita kaytetdan vaarin.
Ald suuntaa korkeapainesuihkua koskaan
henkildita ja/tai elaimia, sahkdlaitteita tai itse
laitetta kohden.

- Korkeapainesuihku aiheuttaa voimakkaan
reaktion suihkuputkessa. Pida suihkuputken
kahvoista tukevasti kiinni.
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- Arvioi tarkkaan, voidaanko painepesuria
kayttda puhdistukseen, jonka haluat suo-
rittaa.

Suojaudu kiinteiden materiaalien sinkoutu-
miselta tai syovyttavilta aineilta tarkoitukse-
en soveltuvien suojavalineiden avulla.

- Arvioi tarkkaan, voidaanko painepesuria
kayttaa paikassa, jossa haluat suorittaa puh-
distuksen (esim. elintarvikkeiden, laakkei-
den jne. valmistukseen kaytetyt alueet).
Noudata turvallisuuteen liittyvia standardeja
ja vaatimuksia.

- Ald suuntaa suihkua itseasi tai muita
henkilditd kohden vaatteiden tai jalkineiden
puhdistamiseksi.

- Suihkuputken liipaisimen (vivun) lukitse-
minen auki- asentoon on kielletty kaytén
aikana.

- Irrota painepesuri vesi- ja/tai sahkdverko-
sta aina ennen minkadan puhdistus -ja tai
huoltotoimenpiteen aloittamista.

- Anna teknisen huoltoliikkeemme tarkistaa
turvalaitteiden kunto aina saanndllisin valia-
join (vahintaan kerran vuodessa).

- Mikali joudut kayttdmaan painepesuria
suljetuissa tiloissa, asenna tarkoitukseen
soveltuva imujarjestelma, jota kautta savu
ja kaasut paasevat poistumaan ulos.

- Al4 tuki 1Ammén poiston aukkoja ja uria.

- Ala kayta pesuria, mikali sen sahkéjohto
on vahingoittunut.

Vahingoittuneen sahkdjohdon saavat korja-
ta tai vaihtaa ainoastaan valtuuttamamme
huoltoliikkeet.

Kayttadja ei saa vaihtaa taman laitteen
sahkojohtoa.

- Varmista, ettei sahkojohto alistu mekaa-
niselle vedolle ja suojaa se siten, ettei se
paase puristumaan vahingossa.

- Sahkolaitteita kaytettdessa on noudatetta-
va tiettyja yleisia perussaantoja:

« ala kosketa laitteeseen silloin, kun katesi
tai jalkasi ovat marat;

 ala kayta laitetta avojaloin tai silloin, kun
kayttamasi vaatetus ei sovi suoritettavalle
tyétehtavalle;

» ala veda sahkdjohdosta tai itse laitteesta
silloin, kun haluat irrottaa pistokkeen pisto-
rasiasta. (painepesureille, joiden teho on
alle 3 kW ja jotka on varustettu pistokkeella)

- Sammuta painepesuri, mikali sen toimin-
nassa ilmenee ongelmia/toimintahairiita
(irrota se vesiverkosta seka sahkoverkosta
moninapaisen katkaisimen avulla tai irrota
pistoke pistorasiasta alle 3 kW pesurien ol-
lessa kyseessa) ja ala yrita korjata sita itse.

Painepesuri kuuluu sdhkdiskun suojausluo-
kaltaan luokkaan |

Ota yhteys valtuutettuun tekniseen huol-
toliikkeeseemme.

Taman ohjeen laiminlyontia voidaan
pitaa laitteen huolimattomana kayttona,
jolloin valmistaja vapautuu kaikesta lait-
teeseen liittyvasta vastuusta.
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KAYTTOTARKOITUS |

Painepesuri on tarkoitettu ainoastaan korkeapainesuihkun
ja pesuaineen kestdvien koneiden, autojen, rakennusten
seka pintojen ja tarvikkeiden puhdistukseen. Korkeapaine voi
vaihdella 25 ja 250 barin valilla. (360 - 3600 PSI).

Painepesurin kanssa saa kayttdad ainoastaan sen mukana
toimitettuja tai valmistajan suosittelemia pesuaineita.

Muiden tyyppisten pesuaineiden tai kemiallisten aineiden kayttoé
voi heikentaa laitteen turvallisuuden.

Painepesuria saa kayttaa ainoastaan sille tarkoitettuun
kayttotarkoitukseen.

Kaikki muun tyyppinen kayttd katsotaan virheelliseksi ja nain
kielletyksi kaytoksi.

Esimerkkeja kielletysta kaytosta:

- Sellaisten pintojen pesu, jotka eivat sovellu korkeapaine-
suihkulla pestaviksi.

- Henkildiden, elainten, sahkdlaitteiden tai itse painepesurin
pesu.

- Tarkoitukseen soveltumattomien pesuaineiden tai kemiallisten
aineiden kaytto.

- Suihkuputken liipaisimen (vivun) lukitseminen auki- asentoon.
- Sopimattomat asennukset seinélle.

Valmistaja ei vastaa mistdan virheellisesta, vaarasta tai kiel-
letysta kaytdsta aiheutuneista vahingoista.

Painepesurien turvalaitteet valmistetaan voimassa olevien
standardien mukaisesti.

ENNALTA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET |

PAKKAUKSESTA POISTAMINEN

Varmista pakkauksesta purkamisen jalkeen, ettéd painepesuri
on moitteettomassa kunnossa.

Ala kéyta painepesuria, mikali et ole varma sen kunnosta.
Ota yhteys jalleenmyyjaasi.

Ala jata pakkausmateriaaleja (pussit, laatikot, naulat jne.)
lasten ulottuville, silla ne saattaisivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Havita tai sailytd ne voimassa olevien luonnonsuojelulakien
mukaisesti.

LAITTEESTA IRROTETTUJEN OSIEN ASENNUS

Valmistaja on koonnut laitteen tarkeimmat ja turvallisuuteen
liittyvat osat jo tehtaalla. Pakkaus- ja kuljetusteknisista syista
jotkin painepesurin osat toimitetaan kuitenkin irrotettuina.
Taman vuoksi kayttadjan on asennettava nama osat jokaisen
asennussarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

TUNNISTUSKYLTTI:

Tunnistuskyltti, josta 16ytyvat tarkeimmat painepesurin tekniset
tiedot, on sijoitettu vaunulle siten, etta se on aina nakyvilla.

A Huomio

Varmista painepesurin oston yhteydessa, etta laitteessa on
tunnistuskyltti. limoita tunnistuskyltin mahdollisesta puut-
tumisesta valittomasti valmistajalle ja/tai jalleenmyyjalle.
Al kdyta tunnistuskylttia vailla olevia painepesureita, silla
valmistaja ei vastaa tdssa tapauksessa laitteesta.
Tunnistuskylttida vailla olevan laitteen valmistajaa ei
voida varmuudella tunnistaa, jolloin sen kaytté voi olla
vaarallista.

ASENNUS SEINAAN.

Seindan asennettava paine-
pesuri on aina asennettava
kantavalle seinélle, joka on
betonia tai muurattu.

A Vaara

Ala asenna seinalle asennet-
tavaa painepesuria kantamat-
tomiin véliseiniin, jotka ovat
kipsilevya tai kevyttiiltd (ontot
kappaleet).

Seinakiinnitystd varten kayta
asianmukaisia varusteita
seinan rakennemateriaalin ja asennettavan painepesurin pai-
non mukaan (katso teknisten tietojen taulukkoa).

Asenna seinélle asennettava painepesuri vahintddn 1 metrin
korkeudelle maasta, suojaan valuvasta tai roiskuvasta vedesta.

A Vaara

Ala kayta seindan asennettavaa painepesuria maahaan vaaka-
tasoon asennettuna tai seindan kiinnittamatta.

OHJAUS- JA TARKKAILULAITTEET

A Huomio

Varmista, ettd tunnet pesurin ohjaus- ja tarkkailulaitteet peruste-
ellisesti ennen pesurin sahké- ja vesikytkentdjen suorittamista.
Suorita ndma toimenpiteet kayttboppaassa ja vastaavissa
piirroksissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

VESIVERKKOON KYTKENTA

Kytke syottoputki verkkoon (kuva 2A) ja painepesurin liittimeen
(kuva 2B).

Varmista, ettd vesiverkoston paine ja veden maara riittavat
painepesurin tarpeille 200 + 800 kPa. (29-116 PSI).
Syottdveden maksimilampoti-
la on 50°C. (122 °F).

LISAVARUSTEIDEN ASEN-
TAMINEN

A Huomio
Vammautumisen vaara.
Kayta ainoastaan valmistajan
toimittamia tai hyvaksymia
alkuperaisia lisdvarusteita.
Asenna lisavarusteet aino-
astaan silloin, kun laite on
sammutettu.
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Kytke korkeapaineputki
painepesuriin (kuva 2C) ja
suihkuputkeen (kuva 3).

Tarkeaa
Painepesuriin saa syottaa
vain puhdasta vetta.

A Vaara.

Likainen tai hiekkaa
siséltdva vesi, syovyttavat
kemialliset aineet ja liuot-
timet voisivat vahingoittaa
painepesuria erittdin pa-
hoin.

Taman ohjeen laiminlyontia

voidaan pitaé laitteen huolimattomana kayttona, jolloin valmi-

staja vapautuu kaikesta laitteeseen liittyvasta vastuusta.

@ Noudata veden kasittelysta vastaavan vesiyhtion an-
tamia maarayksia erittdin huolellisesti.

Voimassa olevissa sdanndksissa vaaditaan, ettd pesurin saa

kytked juomavesiverkostoon vain silloin kun siind on tarkoi-

tuksen mukainen jarjestelmaerotin.

Kayta tarkoitukseen soveltuvaa jarjestelmaerotinta tyyppi BA

standardin EN 12729 mukaisesti.

Vettd, joka virtaa jarjestelmaerottimen lavitse, ei luokitella enaa
juomavedeksi.

Tarkeaa

A Huomio
Al3 kytke laitetta juomavesisailidihin.

A Vaara

Ala koskaan ime pesuriin liuotinaineita tai laimentamattomia
happoja! Esim. bensiini, maalien liuotinaineet tai dieseldljy.
Suihkuputkesta tuleva hoyry voi syttya tai rajahtaa erittain
helposti ja on myrkyllista.

Ala kayta laitteessa laimentamattomaa asetonia, happoja ja
liuotinaineita, silld ne saattaisivat vahingoittaa painepesuria
erittéin pahoin.

SAHKOVERKKOON KYTKENTA

Sahkoverkkoon kytkennan saavat suorittaa ammattitaitoiset
sahkateknikot, joiden on toimittava voimassa olevien standar-
dien ja lakien mukaisesti.

Tarkista, etta laitteeseen meneva verkkojannite vastaa laitteen
tunnistuskyltissa ilmoitettua jannitetta.

A Vaara

- Sahkojohto on suojattava siten, ettei se paase puristumaan
vahingossa.

- Ala kéyta pesuria, mikéli sen séhkéjohto on vahingoittunut.

- Séahkolaitteita kaytettdessad on noudatettava tiettyja yleisia
perussaantéja:

« ala kosketa laitteeseen silloin, kun katesi tai jalkasi ovat marat;
« 813 kayta laitetta avojaloin tai silloin, kun kayttdmasi vaatetus
ei sovi suoritettavalle tyétehtavalle;

« 8la veda sahkojohdosta tai itse laitteesta silloin, kun haluat
irrottaa pistokkeen pistorasiasta.

(painepesureille, joiden teho on alle 3 kW ja jotka on varustettu

pistokkeella)
Painepesuri kuuluu séhkdiskun suojausluokaltaan luokkaan I.

Tamaén ohjeen laiminlydntia voidaan pitaa laitteen huoli-

mattomana kayttona, jolloin valmistaja vapautuu kaikesta
laitteeseen liittyvasta vastuusta.

@@
O

VAATETUS JA VARUSTEET

Kéayta turvajalkineita, jotka on varustettu liuku-
mista estavalla pohjalla.

- Kayta suojalaseja tai visiiria seka turvavaa-
o tetusta.

4

Suosittelemme tyohaalareiden kayttéa, sillda ne suojaavat
kayttajad vammoilta, mikali korkeapainesuihku osuu vahingossa
kayttajaan.

-57-



Suomi

PAINEPESURIN KAYTTO |

OHJAUSTAULU

A - Kaynnistyskatkaisin

PAINEPESURIN KAYNNI-
STYS

1) Aukaise vesihana (kuva
2A).

2) Kytke painepesuri
sahkoverkkoon moninapaista
katkaisinta kayttamalla tai
asettamalla pistokkeen pisto-
rasiaan.

3) Kaynnistéd painepesuri
kaantamalla kaynnistyskatkai-
sin asentoon "I" (kuva 4A).

A Huomio
Korkeapainesuihku aiheuttaa
voimakkaan reaktion suihku-
putkessa.

Pida suihkuputken kahvoista
tukevasti kiinni.

4)Paina kahvalla olevaa vipua
ja aloita pesu.

A Huomio

“Total stop” jarjestelmalla
varustettujen painepesurien
moottori kdynnistyy ja sam-
muu suihkuputken kahvalla
olevan vivun painamisen tai
vapauttamisen yhteydessa.

A Vaara

Ala lukitse kahvalla olevaa
vipua auki-asentoon.

TARKEAA!

Kaynnistd painepesuri en-
simmaisen kerran ilman
suihkuputkea, jolloin vesi-
piirissa olevat epapuhtau-
det tai ilmakuplat poistuvat.
Anna veden tulla ulos muu-
taman sekunnin verran.
Epépuhtaudet voisivat tuk-
kia suuttimen ja estaa laitte-
en toiminnan (Kuva 5).

FIG. 4

LISAVARUSTEIDEN KAYTTO.

Painepesurin mukana toimitetaan 25° kulman viuhkasuutin
suurien pintojen pesuun.

A Huomio
Kayta suihkua riittavalta etdisyydelta, jotta valtyt korkean pai-
neen aiheuttamilta vahingoilta.

PYORIVA SUUTIN (valinnainen lisévaruste)
Painepesuri voidaan varustaa myds pyérivalla suuttimella
pinttyneemman lian poistamiseen.

& Vaara:

Kayta suihkua riittavalta etaisyydelta, jotta valtyt korkean pai-
neen aiheuttamilta vahingoilta.
Ala suuntaa suihkua henkildita, el&imia tai pistorasioita kohden.

PAINEPESURIN SAMMUTTAMINEN

1) Huuhtele imupiiri pesuaineen kayton jalkeen. Tyonna pe-
suaineen imuputki puhdasta vetté sisaltdvaan astiaan ja kayta
pumppua noin 1 minuutin ajan silloin, kun annosteluhana on
kokonaan auki ja suihkuputki on pesuaineen suihkutustoi-
minnolla.

2) Sammuta painepesuri kdantamalla kaynnistyskatkaisin
asentoon "0" (kuva 4A).

3)Poista korkeapaineputkessa oleva paine painamalla kasi-
kahvan vipua.

4) Irrota painepesuri sahkdverkosta moninapaista katkaisinta
kayttamalla tai irrottamalla pistoke pistorasiasta.

5) Sulje vesihana (kuva 2A).

& Huomio

Sammuta painepesuri moninapaisella katkaisimella tai irrota
pistoke pistorasiasta aina silloin, kun poistut painepesurin luota
vaikka vain hetkeksikin.

A Huomio

“Total stop” laitteella varu-
stetut painepesurit voidaan
sammuttaa kokonaan asetta-
malla moninapainen katkaisin
asentoon "O" tai irrottamalla
pistoke pistorasiasta.

A Huomio

Sulje kasikahvalla oleva turva-
laite aina silloin, kun et kayta
painepesuria (kuva 6).

A Huomio

Painepesurin kuivakaytto
vahingoittaa pumpun tiivi-
stejarjestelmaa erittdin pa-
hoin.
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| PESUAINEIDEN KAYTTOOHJEITA |

A Huomio
Painepesurin kanssa saa kayttdd ainoastaan sen mukana
toimitettuja tai valmistajan suosittelemia pesuaineita.

Muiden tyyppisten pesuaineiden tai kemiallisten aineiden kayttd
voi heikent&a laitteen turvallisuuden.

1) Suojele luontoa. Kayté pesuainetta ainoastaan suositeltu
maara, joka on osoitettu tuotteen pakkauksessa.

2) Valitse suositelluista pesuaineista kyseiseen puhdistukseen
parhaiten soveltuva pesuaine ja laimenna se veteen tuotteen
pakkauksessa tai pesuaineluettelossa (jossa on eritelty kylma-
tai kuumavesipainepesureissa kaytetyt pesuaineet) annettujen
ohjeiden mukaisesti.

3) Pyyda pesuaineluettelo jalleenmyyjaltasi.

TOIMINTAVAIHEET PESUAINEITA KAYTETTAESSA

1) Valmista pesuaineliuos,
joka soveltuu parhaiten poi-
stettavalla lialle ja pestavalle
pinnalle.

2) Poista jatkokappale kahva-
sta ja kiinnitd pesuaineen
suihkusarja (kuva 7) paikoille-
en, kytke painepesuri paalle,
ja levita pesuainetta pestaval-
le pinnalle alhaalta yl6spain.

Pesuaineen imulla varustetu-
issa malleissa, kytke suihku-
putkelle (kuva 8) sijoitettu pe-

FIG. 7

suaineen imukatkaisin paalle.
Anna liuoksen vaikuttaa muu-
taman minuutin ajan.

3) Huuhtele koko pinta huolellisesti ylhaalta alaspain vedella
ja korkealla paineella.

4) Huuhtele imupiiri puhdistusaineen kaytén jalkeen. Sijoita
puhdistusaineen imuputki (kuva 8) puhdasta vetta siséltavaan
astiaan silloin, kun suihkuputki on pesuaineen suihkutustoimin-
nolla ja kdytd pumppua noin 1 minuutin ajan.

SAADETTAVAN PAAKAP-
PALEEN KAYTTO (Kuva 8).

Saadettavan paakappaleen
avulla voit valita joko korke-
alla tai matalalla paineella
tapahtuvan suihkutuksen.
Valitse paine kaantamalla
paakappaletta.

Korkea paine, ase. A.

Matala paine, ase. B.

PAINEEN SAATO

Seuraava kappale koskee
vain malleja, joka on varu-
stettu ”paineen saatimella”.
Paineen saatimen (kuva 9)
avulla voit saataa kayttopai-
netta.

Kaanna nuppia C va-
stapaivaan (B) (minimi), jolloin
kayttopaine laskee.

HUOLTO

KAYTTAJA VOI SUORITTAA AINOASTAAN NE TOI-
MENPITEET, JOTKA VALMISTAJA ON VALTUUTTANUT
TASSA KAYTTOOPPAASSA.

MUIDEN HUOLTOTOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN
ON KIELLETTY.

& Vaara

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, mikali joudut suorit-
tamaan huoltotoimenpiteitd korkeapainepumppuun, sahkéisiin
osiin tai muihin turvallisuuteen liittyviin osiin.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat varomat-
tomasta kaytosta, laitteeseen tehdyistd muutoksista, vaarista
korjaustoimenpiteista tai korjauksista, jotka on tehnyt joku muu
kuin valmistajan valtuuttama henkil®.

Kayttajan tulee sailyttaa kaikki korjauksiin ja huoltoihin liittyvat
asiakirjat ja lakien edellyttdamat asennustodistukset (osalta ks.
standardien IEC 60364-1) seka tdama ohjekirja.
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Tarkastuta laitteen turvallisuusvarusteet ja saatdarvot jollakin
tekniselld keskuksellamme saanndllisesti, ainakin kerran
vuodessa.

A Vaara

Irrota painepesuri sahkdverkosta moninapaisella katkaisi-
jalla tai poistamalla pistoke pistorasiasta seka vesiverkosta
sulkemalla vesihana aina ennen mink&an puhdistus -ja tai
huoltotoimenpiteen aloittamista (Katso kappaleita vesi- ja
sahkoéverkkoon kytkenta).

Varmista huoltotoimenpiteiden jalkeen ennen pesurin kytke-
mista vesiverkkoon, etta kaikki painepesurin seinamapaneelit
on asennettu takaisin paikoilleen ja kiinnitetty tarkoitukseen
olevilla ruuveilla.

Taman ohjeen laiminlydminen voi aiheuttaa sahkoiskujen
vaaran.

JAATYMISEN ESTO

Varmista, ettei painepesuri joudu alttiiksi jaatymiselle.

Kéayta jaatymisenestoainetta, mikali joudut jattamaan tai vara-
stoimaan painepesurin tydskentelyn jalkeen paikkaan, jossa
se saattaa altistua jaatymiselle. Jaatyminen voi vahingoittaa
hydraulipiiria erittéin pahoin.

JAATYMISENESTOAINEEN
KAYTTOOHJEET (Kuva 10)

1- Sulje veden tulo (hana),
irrota syottoletku ja anna pai-
nepesurin toimia, kunnes se
tyhjenee kokonaan.

2- Sammuta painepesu-
ri kaantamallda kaynni-
styskatkaisin asentoon "0".

3- Kaada jaatymisenestoai-
netta sisaltava liuos tarkoi-
tukseen soveltuvaan astiaan.
4 - Upota syoéttoletku jaatymi-

. e e FIG. 10
senestoainetta sisaltavaan

astiaan.

5- Kaynnistéd painepesuri A Huomio

kaantamallakaynnistyskatkai-
sin asentoon "I".

6- Anna painepesurin toimia,
kunnes suihkuputkesta alkaa
virtaamaan ulos jaatymisene-
stoainetta.

7- Varmista, ettd myds pe-
suaineen imujarjestelmaimee
jaatymisenestoainetta.

8- Sammuta painepesuri
sahkdverkosta moninapaista
katkaisinta kayttamalla tai

Jaatymisenestoaine voi va-
hingoittaa luontoa. Seuraa
taman vuoksi huolellisesti
tuotteen pakkauksessa an-
nettuja ohjeita. (Al& heita
luontoon.)

irrottamalla pistoke pistora-
siasta.

PUMPUN OLJYN MAARAN
TARKASTUS JA VAIHTO

Tarkista korkeapainepumpun
6ljyn maara saannallisin valia-
join tarkistusikkunan (kuva
11A) tai oljytikun (kuva 11B)
avulla.

Ota valittomasti yhteys tekni-
seen huoltolikkeeseen, mikali
6ljy alkaa muuttumaan maito-
maiseksi.

Vaihda 6ljy ensimmaisten 50
kayttdtunnin jalkeen ja tdman
jalkeen aina 500 tyotunnin
valein tai kerran vuodessa.
Toimi seuraavalla tavalla:

1) Ruuvaa pumpun alle si-
joitettu tyhjennyskorkki auki
(kuva 11C).

2) Ruuvaa 6ljytikun sisaltava
korkki auki (kuva 11).

3) Anna 6ljyn valua kokonaan
tarkoitukseen soveltuvaan
astiaan. Anna kaytetty oljy
valtuutetun kerayspisteen
havitettavaksi.

4) Ruuvaa tyhjennyskorkki
takaisin paikoilleen ja kaada
Oljyéa ylemmasta aukosta
(kuva 12A) aina tarkistu-
sikkunalla osoitettuun tasoon
saakka (kuva 12B).

FIG. 12

Kayta ainoastaan SAE 15
W40 &ljya.

Mikali painepesurissasi
ei ole tyhjennyskorkkia,
pyyda teknista huoltolii-
kettd vaihtamaan 6ljy.

VESISUODATTIMEN PUH-
DISTUS

Puhdista vesisuodatin
saanndllisin valiajoin ja poista
siind olevat epapuhtaudet
(kuva 13).

FIG. 13

KOSKEAPAINESUUTTIMEN VAIHTAMINEN

Tarkeaa

Vaihda suihkuputkelle asennettu korkeapainesuutin aina
saanndllisin valiajoin, sillé se kuluu kdyton yhteydessa.
Kulumisen merkkina on yleensa painepesurin paineen laske-
minen kayton yhteydessa.

Lisatietoja vaihdon suorittamiseksi saat laitteen toimittajalta ja/
tai jalleenmyyjaalta.

-60 -



Suomi

KAYTTAJAN SUORITTAMIEN HUOLTOJEN YHTE-
ENVETOTAULUKKO

HUOLTOLIIKKEEN SUORITTAMIEN HUOLTOJEN
YHTEENVETOTAULUKKO

Toimenpiteiden kuvaus: Toimenpiteiden kuvaus:

Sahkéjohdon-korkeapaineletkujen-liittimien  Jokaisen kaytén | Korkeapainepumpun tiivisteiden vaihto. 500 h valein
tarkastus. yhteydessa

Suihkuputken suuttimen vaihto. 200 h valein
Korkeapainepumpun 6ljyn 1. vaihto 50 h jalkeen
Korkeapainepumpun éljyn 500 h valein Turvalaitteiden kalibrointi ja tarkastus. Kerran vuodessa
seuraavat vaihdot
Vesisuodattimen puhdistus 50 h vélein

TARKEAA

Suositellut ajat patevat silloin, kun laitetta kytetddn normaaliolosuhteissa. Lyhenna jokaisen toimenpiteen suoritusvaleja,
mikali kaytat laitetta vaativissa olosuhteissa.
Kaytéa huollon ja/tai korjausten yhteydessa vain alkuperaisia varaosia, jotka takaavat korkean laadun, kestavyyden
ja turvallisuuden. Alkuperdisista varaosista poikkeavien osien kadyttd vapauttaa valmistajan kaikesta laitteeseen
liittyva- sta vastuusta, jolloin vastuu siirtyy toimenpiteen suorittaneelle henkildlle.

VARASTOINTI

Mikali varastoit painepesurin pidemmaksi ajaksi, irrota painepesuri vesi- ja virtaldhteista, tyhjenna sen nesteita sisaltavat sailio/
sailiét ja suojaa osat, jotka voisivat vahingoittua polyn vaikutuksesta. Rasvaa osat, jotka voisivat vahingoittua kuivuessaan, kuten
litosletkut jne. Tarkista painepesurin uudelleen kayttddnoton yhteydessa, ettei vesiletkuissa ole viiltoja tai halkeamia.

Havita oljyt ja kemialliset tuotteet voimassa olevien lakien mukaisesti.

ROMUTUS

Irrota sahkdjohto painepesurin lopullisen kaytdsta poiston yhteydessa, jottei laitetta voida enaa kayttaa havittdmisen jalkeen.
Varmista tdman liséksi, etteivat potentiaalisesti vaaralliset painepesurin osat paase aiheuttamaan vaaratilanteita erityisestilapsille,
jotka voisivat kayttaa kaytosta poistettua painepesuria leikkikalunaan.

Painepesuri kuuluu erityisjatteisiin (WEEE) ja vastaa voimassa olevien uusimpien ympariston suojelua koskevien sdanndsten
vaatimuksia. Laite on havitettava erikseen muista talousjatteistd voimassa olevien lakien ja standardien mukaisesti.

Ala kayti irrotettuja ja romutettavia osia varaosina.
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ONGELMAT - KORJAUKSET

Irrota painepesuri sahkoverkosta moninapaisella katkaisijalla tai poistamalla pistoke pistorasiasta seka vesiverkosta
aina ennen minkaan puhdistus -ja tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

ONGELMAT

SYYT

KORJAUKSET

Katkaisimen kaantamisen yhteydessa
painepesuri ei kaynnisty.

Séahkoverkkoon kytkenté puuttuu.

Lampdsuoja on lauennut.

Moninapainen katkaisin on lauennut.

Tarkista verkkojannite (katso teknisia
tietoja).

Palauta toiminta (mikali laite laukeaa uu-
delleen, ota yhteys huoltoliikkeeseen).

Palauta toiminta (mikali laite laukeaa uu-
delleen, ota yhteys huoltoliikkeeseen).

Suihkuputkesta ei suihkua vetta. Kytkenta vesiverkkoon viallinen. Tarkista.
Vesisuodatin on tukossa. Puhdista.
Vesihana kiinni. Aukaise.

Pumppu kdy, muttei saavuta nimelli-  Veden sy6ton suodatin tukossa. Puhdista.

spainetta. Kytkenta vesiverkkoon viallinen. Tarkista.
Paineen saatoventtiili asetettu mini-  S&ada.

miarvoon
Suihkuputken suutin on kulunut.

Suihkuputkella oleva pesuaineen imu-
laite on auki.

Venttiilit likaisia tai kuluneet

Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Sulje.

Ota yhteys huoltoliikkkeeseen.

Paine laskee ja nousee silloin, kun
suihkuputki on auki.

Suutin tukossa tai vaantynyt.

Paine riittamaton.

Puhdista ja ota yhteys huolto-
likkeeseen.
Tarkista.

Pesuaineen imu riittdmaton.

Pesuaine on loppunut.
Suihkuputkella olevaa katkaisinta ei
kaytetty.

Tayta sailio pesuaineella.
Aseta katkaisin oikeaan asentoon.

Oljyssé on vetta.

Qljyn tiivisterenkaat kuluneet.

Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Sylinterin kannesta valuu vetta.

Tiivisteet kuluneet.

Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

TARKEAA:

Kayta huollon ja/tai korjausten yhteydessa vain alkuperdisia varaosia, jotka takaavat korkean laadun, kestiavyyden ja
turvallisuuden. Alkuperdisista poikkeavien lisdvarusteiden kaytté vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
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EAAnvika
Tuyxapntiplal OEAoUpE Vo 0OG EUXOPICTHCOUME

yla TNV ayopd auTrg TNG USPOTTAUCTIKAG, YE TNV oTToia atrodeigaTe 6T Sev déxeoTe oupPIBacuols: BéAeTe TAvTa To KAAUTepo.
‘EXOUME EKTTOVIAOEI AUTO TO PUAAGDIO VIO VO UTTOPETETE VA KATAVOROETE KAAUTEPQ TA XAPOKTNPIOTIKA KAl TIG UPNAEG ETTIOOTEIG TTOU
0ag TTPOCPEPEI AUTH N UBPOTTAUCTIKN. ZaG OUVIOTOUNE va To BlaBdaeTe OAOKANPO TTPIV TN XPAON.

To ofua CE médvw oTnv udpoTTAUGTIKA 0aG, OTTODEIKVUEI TN CUUHOP@PWGT TOU TTPOIGVTOG WE TA EUPWTTAIKA TTPOTUTIA OOPAAEIAG.

20G TTPOTEIVOUE ETTIONG MIG MEYAAN TTOIKIAIO pnXavnudTwy Kabapiopou, TTwg:

HAEKTPIKEZ IKOYMEZ, NAYITIKA-ITEFNQTIKA AAMEAOY, MHXANIKA ZAPQOPA koBwg Kal pia TARpn oeipd
€€APTNHATWY, XNUIKWY ATTOPPUTTAVTIKWY TTPOIOVTWY Yyia Tov KaBapiouo KGBe €idoug eTTIPAVEIAG.

ZNnTAOTE aTTO TO KATAOTNUA TOV TTARPN KATAAOYO TWV TTPOIOVTWY HaG.

META®PAZH TQN APXIKQN OAHTIIQN
To keipevo éxel eAeyXOei TTPOCEKTIKA, WOTOOO EVEEXOUEVA TUTTOYPAPIKA AAON TTPETTEI VO KOIVOTTOIOUVTAI GTOV
KaTaokevuaoTnh. Mo Tn BeATIWON TOU TTPOIOVTOG, O KATAOKEUAOTAG SlaTnpEi eTiong To Sikaiwpa va emiQépel aAAayég
gvNUEPWONG OTO TTAPOV PUAAGSIO Xwpig Kapia TrpogidoTroinon.
ATtrayopeUeTal oTrolaSATTOTE OAIKN 1 HEPIKH avadnuooisuon Tou TTapovTog PUAAadiou Xwpig TNV éykpion Tou
KOTOOKEUAOTH.

MPOETOIMAZIA THZ YAPOMAYZTIKHZ

' \ ' )

TotroB£TnNoN Tou EKTOGEUTAPA. TotroB£TnoN Tou EKTOGEUTAPA.

4 3\
20vdeon TTapoxng vepou.

| .
TuvexioTe TNV avAayvwaon Tou TTapovTog @uAAadiou Xwpig va ouvdéoeTe TNV uSPOTTAUCTIKNA OTO SikTUO USPEUONG KaI NAEKTPIKNAG EVEPYEIAG.
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EAAnvika

NEPIFPA®H ZYMBOAQN ZTHN YAPOMAYZTIKH

MHN KATEYOYNETE
TH PINH NEPOY MPOX
ATOMA, ZQA, HAEKTPIKEZ
MPIZEZ'HMPOZ TO IAIOTO
MHXANHMA.

MPOZOXH KINAYNOX
HAEKTPOMAH=IAL.

FEIQZH.

EI>OAOZ NEPOY.

MHN TPO®OAOTEITE ME
MOZIMO NEPO.
XPHZIMOMOIEITE ENA
AIAKOMNTH AIKTYOY
SYMPQONAMETOMNPOTYMO
EN 12729 TYMOY BA.
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E=OAOZ NEPOY.

ANAMMA KINHTHPA
ANTAIAZ.

XHMIKO MPOION
(AMOPPYTIANTIKO).

ATMOPPIMMATA EIAIKOY
TYMNOY. AEN ENITPENETAI
H AMOPPIWH >TA OIKIAKA
AMNOPPIMMATA.

XPHZIMOMMOIEITE TA
EIAIKA ME>A ATOMIKHZ
MPOXTAZIAL.



EAAnvika

| KATATAZH TON KINAYNON: |

A Kivduvog
Ma évav eTTIKeiPEVO KivOUVO TTOU PTTOPET va TTPOKaAEoEel coBapd
TPOaUPATIONO A BAvaTo

A Mpoooxn
Ma pia katdotaon moavou KIvOUVoU TTOU ITTOPET VA TIPOKOAETEI
ooBapd TpaupaTioud

ZnMAVTIKO
Ma pia katdotaon moavou KIvOUVOU TTOU ITTOPET VA TIPOKOAETEI
eAa@PU TpaupaTIoPd o€ atoua R BAGBES.

| EIZAFQrH |

A MNpoooxn

Mpiv eyKaTaoTACETE, BECETE O€ AEITOUPYIQ KOl XPNOIUOTIOINOETE
TNV USPOTTAUDTIKN, TTPETTEN Va dIaBaoeTe TO TTAPOV QUAAGDIO.
To mapov @uUAAESIO atroTeAei avaTréOTTOCOTO TUAUO TOU
TTPOIOVTOG.

AloBAoTE TTPOOEKTIKA TIG TTPOEIOOTIOINTEIG KAl TIG 0dnyieg
TOU TTapOvTog QUAAadIoU, KABWG TTAPEXOUV ONUAVTIKEG
mAnpogopieg oxeTikd pe Tnv AZOAAH XPHZIH kai tn
ZYNTHPHZH Odivovrag 181aitepn €upacn OTOUG YeVIKOUG
KOVOVEG AOPAAEIOG TOU KITPIVOU TTOPAPTHPOTOG.

OYAAZTE TO MAPON ®YAAAAIO IMNA KAGE
MEAAONTIKH XPHZH.
A Mpoooxn
To TePIEXOPEVO TOU TTAPOVTOG QUAAadIou TTPETTEl va gival
YVWOoTd OTO XPAOTN TNG UBPOTTAUCTIKAG Kal 0t 600UG
avaAapBavouy Tig ETTEPRACEIG TOKTIKAG CUVTAPNONG.

| TASINOMHEH |

O xpnotng ogeikel va Tnpei Toug 6poug Xprong Tng
UdPOTTAUGTIKAG TToU TTPpoBAEéTTOVTal ATTd TOUG KOAVOVIGUOUG
Kal €I0IKOTEPA va o€BETal TIG akOAOUBEG 0dnyieg Tagivounong:

Ooov agopd Tnv mpocoTacia amd nAekTpomAngia, n
udpoTTAUCTIKN gival pia cuokeur) Kartnyopiag |.

H udpotrAuoTikr pubpileTal atmdé TO £PYOCTACIO KAl OAa Ta
OUOTAPATO 0OQaAEiag TNG Eival o@payiouéva. ATTayopeUETal
KGOg aAAayr) Twv pubuicewv TOUG.

H oTtatikf udpoTAuoTIK) TTPETTel TTAvTa va eykaBioTatal o€
aT0BePOUG Kal ETTITTEOOUG TOIXOUG.

H udpoTrAuaTIKA BewpeiTal cUCKEUR OTABEPAG EYKATAGTAONG.
H pn tpnon autol Tou Kavova UTTOpEi va aTToTEAEDE! QITia
Kivduvou.

H udpoTTAUCTIKA BEV TTPETTEI VA XPNOIUOTIOIEITAI O€ SIOBPWTIKA )
TOAVWG EKPNKTIKA OTHOO@aIPa (aVaBUNIGOEIG 1) aépia).

FENIKOI KANONEZ AZOAAEIAZ
MNA TH XPHzZH

VAN Mpoooxn

- H nAekTpiky olvdeon TTpémmel va yivel
atrd eEEIBIKEUPEVO TEXVIKO TNPWVTAG TOUG
I0XUOVTEG KAVOVIOPOUG KAl CUP@QWVA WE TIG
odnyieg TOu KATOOKEUAOTH.

H AavBaopévn ouvdeon utopei va
TTPOKAAETEI TPAUUATIGHOUG 1 BAARBEG, YIa TIG
otroieg dev ptropei va BewpnOei uTTEUBUVOG
0 KATAOKEUAOTHG.

- O1 UBPOTTAUCTIKEG E 1I0XU KATW Twv 3 kKW
O106£TOUV @IG yIa oUVOECSN OTO NAEKTPIKO
OiKTUO. ZTnV TTEPITTTWON auTr BePaiwbeite
OTI N TTaPOXN) TNG NAEKTPIKAG EyKATAOTAONG
Kal Twv TTpIfwv eival KAtdAAnAn yia n
MEYIOTN I0XU TNG CUCKEUNG TTOU avaypAaQETal
otnv mivakida (kW). Xe Tmepimrwon
au@IBoAiag atreuBuvBeite o€ eTTayyeApaTIKG
€CEIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

e TepiTMTwoOn aocuuBatoéTnTag HETAEU
™G TTpiag Kal Tou @IG TNG CUOKEUNG,
atreuBuvBeiTe g€ eTTayyeAPaTia NAEKTPOAGYO
yla Tnv avrikataoraon Ttng mpiag ME
GAAN kaTtdAAnAou TUTTOU. TMpPIV OUVOECETE
TNV UudpPOTTAUCTIKA, BePfaiwBeite OTI Ta
XAPAKTNPICTIKA TToOU avaypdagovTal
oTnVv TIVakida avTatmokpivovTal oTd
XOPAKTNPIOTIKA TOU NAEKTPIKOU BIKTUOU.

- Mnv XpnoIJOTIOIEITE TTPOEKTATEIS YIa TNV
TPO®odOaia TNG UOPOTTAUCTIKNG.

> MEPITITWON XPHONG TTPOEKTATEWV, TO QIS
Kai N pica TpéTel va oTeyavd. AKATAAANAEG
TTPOEKTACEIG UTTOPED VA €ival ETTIKIVOUVEG.

- H nAekTpIK ao@AAEIa TNG UBPOTTAUCTIKAG
e€aog@ahiCetal pévov oTav gival cwaTtd
ouvdedepévn O€E ATTOTEAEOCMUATIKA
€YKOTAOTAON YeEIWONG, OTTWG TTPORAETTETAI
atrd TOUG I0XUOVTEG KOVOVIOUOUG NAEKTPIKAG
ao@aAeiag (Tnpeite 6oa TpoBAETTovTal aTTO
10 TTpoTUTTO IEC 60364-1).
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HBeueAiwdngauThatraitnanylatnvac@aAsia
TIPETTEI VO TNPEiITal o€ KABE TTEPITITWON. Z€
TEPITITWON au@IBoAiag, amreubuvBeite o€
eCeIdIKEUPEVO eTTayYEAUATIO TEXVIKO YIia va
eAéyEel Tnv eykatdoTaon. O KATOOKEUAOTAG
Oev pmmopei va BewpnBei utretBuvog yia
evoexoueveg BAAGBeG TTou o@eidovTal oTnv
ENAEIYN yeiwONG TNG EYKATAOTAONG.

- H udpotrAuaTiK TTpéTTel va ouvoéeTal
OTO NAEKTPIKO OiKTUO MPEOW €VOG
aO@AAEIOBIOKOTITN HE AVOIYUA ETTAPWYV
TouAdxiotov 3 mm kKal nAekTpoAoyikd
XAPOAKTNPIOTIKA KATAAANAQ yIa TN GUOKEUT).
(n amaitnon auth dev e@apuodleTal o€
USPOTTAUCTIKEG PE @IG Kal 10XU KATW Twv 3
kW).

>uvioTdaTtal To NAEKTPIKS SiKTUO TPOPODdOTIag
vaTtrepIAapBavel Evadliapopiko SIAKOTITN TTOU
va SIAKOTITEI TNV TPOPOdOCia OE TTEPITITWON
TToU TO pelpa TTPOG TN yeiwon utrepBaivel
Ta 30mA yia 30 ms, 1} éva oUoTnua TTOU va
eAEyXEl TO KUKAWPO YEIWONG.

- H udpotrAucTiki atroouvdéeTal atrd TO
NAEKTPIKO BIKTUO POVOV ATTOOUVOEOVTAG TO
QIGNKaTERBALOVTAGTOVATPAAEIODIOKOTITNTNG
€yKaTaoTaong. H un tipnon Twv mapatravw
odnyIwv atTaAAGC O €I TOV KOTAOKEUAOTH aTTO
KaBe €uBUvN Kal GuviaTd avAapuooTn XpPron
TOU TTPOidvToG. H udpoTTAUCTIKY BewpeiTal
OUOKEUN OTAaBEPAG EYKATAOTAONG.

- O1 udpoTTAucTIKEG pE auoTnua "Total
stop" TTpétrel va BewpouvTtal ofNnoTEG HE
TOV ao@aA€IodIokOTITn 0T B€on "O" A e
TO QIG ATTOOUVOEDENEVO aTTO TNV TTPIa TOU
peUuaTOG.

- H udpomAuoTiky dev TpéTel va
xpnoigotroigital amd maidid, avrAiKeg,
ATOPO ME MEIWHPEVEG YUXO-OWHATIKEG
IKAVOTNTEG, O€ KaTdoTaon HEBNG, Xwpig
EMTTEIPIO KAI YVWON.

O xeIpIoTAG TTPETTEl va evnUEPWBE yia TIg

odnyieg xpnong TnG OUCKEUAG aTrd éva
ATOMO UTTEUBUVO YIa TNV ACPAAEId TOu.

Ta Taudid TTpétmel va eTIBAETTOVTAI WOTE
va etaoc@alioete 611 dev TTaidouv PE TNV
UBPOTTAUCTIKNA.

- To vepd TTOU TPEXEl Méoa aTrd €va
OlaXWPEIOTH CUCTAPOTOG BEV KATATACOTETAI
TAéOoV OTO TOOINO veEPO. XPNOIUOTIOIEITE
£évav KaTaAANAo SIaKOTTTN SIKTUOU CUPQWVQ
pe 1o TTPpoTUTTIO EN 12729 TUTTOU BA.

- XpnolgoTrolgite Yoévo yvhaola e¢apTiuara
Tou TapéXouv eyylunon ac@aAlolg
A€IToupyiag TNG CUOKEUNG.

- O eUKauTITO¢ OWArVag oUvdEaNG UETAEU
EKTOEEUTHPA KAl UBPOTTAUCTIKNG BEV TTPETTE
va gival Bapuévos. Ze TTepimTwan Bopdg
QVTIKATOOTHAOTE TOV apéows. O owArvag
TPETTEl va avaypda@el TNV ETITPETTA
TTieon, TNV nUEPOUNVia TTapaywyng Kal Tov
KOTOOKEUQOTH TOU.

- O1 owARveg, o1 oUVOETOI Kal Ol PHOUQEG
yla TNV uwnAn Trieon eTnpeddouv onuavTiké
TNV ac@dAeia TNG UOPOTTAUCTIKAG.
XPNOIYOTTOIEITE JOVO YVAOI AVTAAAAKTIKA
EYKEKPIPEVA aTTO TOV KATOOKEUOOTH.

- Mn XpNOIYOTTOIEITE TNV UBPOTTAUCTIKN OTAV
uttdpyouv avBpwTrol A/kal fwa eviog TnNG
aKTivag AsIToupyiag Tne.

- To vepd utrd uwnAn TTieon PTTopeEi va eivai
ETTIKIVOUVO €8V eV XPNOIPOTIOIEITAI CWOTA.
Mnv kaTeuBUvVeTE TTOTE TO vEPS UTTO TTiEQT O€
avBpwTroug f/kal {Wa, NAEKTPIKEG TUOKEUEG
I TTPOG TNV idIa TN CUCKEUT).
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- To vepd ummd uywnAR Tieon dnuioupyei
Mia dUvaun avtidpacng OTov €KTOEEUTAPA.
KpaTaTeKOAATIGXEIPOAABEGTOUEKTOEEUTHPA.

- H xprion NG UdPOTTAUCTIKAG TIPETTEI
va eKTIUATOlI avéAoya pe Tov TUTTO TOU
emOuunToU TAUCipartog. lMpooTarteuTeite
atmd TNV €KTOEEUON OTEPEWV CWHATWY N
OlIaBPWTIKWY OUCIWV XPNOIYOTTOIWVTAG
KATdAANAN TTPOCTATEUTIKA €vOUpaaia.

- H xprion NG UdPOTTAUCTIKAG TIPETTEI
VO JEAETATAI EKTINATAI PE TNV TTEPIOXN
oTnVv oToia TpaydatoTmoleitTal 10
mTAUCIgo. (TT.X.: Blognxavieg Tpo@iywy,
(POPUAKOBIOUNXAVIES, KATT.)

Oa TTpETTEl VA TNPOUVTAI Ol OXETIKOI KAVOVEG
Kal 01 CUVORKEG aoPaAEiag.

- Mnv kaTeuBuveTe TO vEPS UTTO TTiEDN TTPOG
TO MEPOG 00G A TTPOG GAAa dToua yia va
kaBapioeTe evoupaaoieg ) uTrodiuara.

-Karatnyprionamayopeletalva UTTAOKAPETE
TN oKavdAAn (UOXAG) Tou €KTOLEUTPA OE
Béon TTapoxng.

- Mpiv amdé otmoladATToTE €TTEURAON
KaBapIopoUu/KaIouvTAPNONG, ATTOOUVOEDTE
TAVUBPOTTAUCTIKAATTOTOBIKTUOTPOPOBOTiag
NAEKTPIKAG EVEPYEIAG Kal VEPOU.

- Kata mmepi6doug, TOUAdYIoTOV pid @opd
TO0 XpOvo, TPETTEl va atmeuBuveoTe GTO

efouaiodoTnuévo ZEPRIG yia EAEyXO Twv
OUOTNUATWY 0OQAAEiag.

- Edv tpokeiTal va XpnoIUOTIOINCETE TN
OUOKEUNR O0€ KAEIOTO XWPO, QPPOVTIOTE
ylo TNV €YKATAOTAON €VOG CUCTANATOC
avappéenong TWV KATTVWY Kal KaTdAAnAou
€€AEPIOUOU TOU XWPOU.

- Mnv KaAUTITETE T QvOiyUOTA A TIG OXIOHES
agpiopoU yia TNV atraywyn Tng BepudTtnTag.

- Mn xpnoIYOTTOIEITE TNV UOPOTTAUGTIKI E TO
NAEKTPIKO KAAWDIO POBAPUEVO.ZE TTEPITITWON
®Bopag ToU KaAwdiou, atreubuvBeiTe
oto efouaiodoTnuévo ZEpRIg yia TNV
avTIKaTdoTaor Tou. To NAekTpIKO KaAwdIo
Ogv UTTOPEi va avTIKATaoTadei atré To XprRoTn.

- To nAekTPIKO KOAWDIO Ogv TTPETTEI Va gival
TTOTE TEVTWHEVO Kal n OIadPOr TOU TTPETTEI
va TTpooTaTeUeTal aTTé akouoia aUvOAIyn.

- H xpnRon omolaodnmoTe nAEKTPIKAG
OouoKeung TpoUTToBEéTEl TNV TAPNON
OPIoUEVWYV BACIKWV KAVOVWV:

* UNV ayyifeTe TN CUCKEUN PE BpeyHéva XEpia
N TédIa

* UN XPNOIMOTIOIEITE TN OUOKEUNR WE YUMVA
TOdIa ) hE akaTAAANAN evdupacia

e unv TPaRATE TO NAEKTPIKO KAAWDIO 1 TV
id1a TN CUOKEUT YIA VO OTTOCUVOETETE TO QIG
atroé TNV TTPIda Tou PEUUATOG.

(y1o USPOTTAUCTIKEG ME 10XU KATW Twv 3 kW
TTO0U OI0BETOUV QIG).

- e mepimTwon BAGBNG n/kal kKakng
AgiIToupyiag TnG UBPOTTAUCTIKAG, ORACTE TN
ouokeun (aTToouUVOEOVTAG TNV aTTO TO SIKTUO
Udpeuong kal atrd To NAEKTPIKS SiKTUO HECW
TOU aO@AAEIOBIAKOTITH | ATTOOUVOEOVTAG
TO @IG ATTO TNV TIPifa Tou PeUPATOG Yia
UOPOTTAUCTIKEG ME 10XU KATW Twv 3 kW) Kai
MNV ETTIXEIPAOETE VA TNV ETTIOKEUAOCETE.

Ooov agopd Tnv TpooTacia amod
NAeKTPOTTANEIa, N USPOTTAUCTIKN €ival pia
ouokeun Katnyopiag I.

AtmeuBuvBeite oTto g§ouciodoTnuévo
ZépBig.

H un Tipnon Twv mmapamdvw odnyiwv
AaTTaAAdOCEl TOV KATACKEUAOTH a1T6 KABE
€ubuvn Kal ouvioTd avAdpuooTn XPROoN
TOU TTPOIOVTOG.
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NMPOOPIZMOZ XPHZHX |

H ouokeunl TrpoopifeTal aTmoKAEIOTIKA yIa Tov KaBaplioyd
HNXaVNUAETWY, OXNUATWY, KTIPiWV, EPYOAEIWV KAl YEVIKWG
ETTIQAVEIWV TTOU €ival KATAAANAEG yia KaBapiopd pe didAupa
amoppuTravTikoU o€ uWnAR Tiean amd 25 éwg 250 bar. (360
- 3600 PSI).

H ouokeur) authy €xel PEAETNOEI yia va XpnoIJoTIoIEiTAl UE
aTmoppUTTaVTIK& TTou dIaTiBevTal i GUVICTWVTAI aTTd TOV
KATOOKEUQOTH.

H xpAon GAAwV atroppuTTaVTIKWY 1} XNHIKWY OUCIWVY UTTOPET va
ETTNPEACEI TNV OOPAAEID TNG OUTKEUNAG.

H ouokeur ytropei va xpnoiyotroinBei pévo yia tn xpAon yia
TNV oTToia TrpoopieTal.

K&0e 6AAN xprion TrpéTrel va Bewpeital akatdAANAN KaI GUVETTWG
aAoyioTn.

Mapadeiypara aAdyioTng XpRong givai:

- MAUOIYO PN KOTAAANAWYV ETTIPAVEIWY Yia KaBapIoud PE vepo
uTTé TTiean.

- MAUoIpo avBpwTTWY, JWWV, NAEKTPIKWY CUOKEUWV KaI TNG
010G TNG OUOKEUNG.

- XpAon akatdAANAwWY aTTOPPUTTAVTIKWY i XNUIKWY OUCIWV.

- MmAokdpiopa TnG okavddAng (JoxAoU) Tou ekTogeuTrpa O€
B¢éon Tapoxns.

- EykatdoTtaon og akatdAAnAoug Toixoug.

O kaTookeuooTAG Oev PTTopei va BewpnBei umelBuvog
yia evdexopeveg BAGBeg Tou ogeilovtal o€ akatdAAnAn,
AavBaopévn i ahdyioTn xpAon.

O1UdPOTTAUCTIKEG, AVAPOPIKA HE TNV ACPAAEID, KaTaoKeudlovTal
oUPPWVaA PE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIOUOUG.

NPOKATAPKTIKEZ ENEPIEIEZ |

AMNOZYZIKEYAZIA

Metd Tnv amroouckeuaaia, BeBaiwbdeite 6TI N cuoKeun BpiokeTal
o€ aploTn KatdaTaon.

2e TepiTMTwon au@IBOAIGG PN XPNOIMOTIOINCETE TNV
UBPOTTAUCTIKT).

AtreuBuvBeite oTnv AvTiTipoowTTEia.

Ta uAIkG TNG ouokeuaaiag (CakoUAGKIa, KOUTIA, Kap@IA, KATT.)
TIPETTEl va QUAGOTOVTAl HOKPIG aTTd TTaIdId, KaBWg atroteAolv
mOavég €0Tieg KIVOUVOU Kal TTPETTEI va OTTOPPITITOVTAl 1)
@uUAdooovTal oUPPWVA PE TOUG KATA TOTTOUG KAVOVIOUOUG
TIpoOoTaCiag Tou TTEPIBAAAOVTOG.

TOMNOGETHIH ANOXIYNAEAEMENQN EZAPTHMATQN
TOY MHXANHMATOX

To pnxdvnua ouvapupoAOYEiTal ATTO TOV KOTAOKEUAOTH
6oov agopd Ta PBacikd €EapTAUATA KAl T CUCTAMATO
ao@aAeiag. MNa Adyoug ocuokeuaaiag Kal HETAPOPAS, OpIouEVa
OdeuTepelovTa eCapTApaATA TNG UDPOTTAUCTIKAG BiaTiBevTal
amoouvappoloynuéva. O xproTng oQeilel va ouvapuoAoyRoel
TO €EAPTAPATA AUTE CUPPWVA PE TIG 0dNYiEG TTOU TTAPEXOVTAI
g€ KGBe O€T TIPOG TOTTOBETNON.

NINAKIAA ANATNQPIZHZ:

H mmvakida avayvwpiong Pe Ta Bacika TEXVIKE XAPaKTNPIOTIKA
NG UBPOTTAUCTIKAG €ival ToTroBeTnuévn oTtn Bdon kai gival
TTAVTa EUPAVIG.

A Mpoooxn

Kartda tnv ayopd, BeBaiwBeite 6TI TO mTPOidV Siabérel
mIVakida. Ze avTiBeTn TEPITTITWON £150TTOINCTE AUECWS
TOV KATOOKEUOOTA f/Kal Tov AvTITTpOoWTTO. OI CUOKEUEG
Xwpig mivakida dev pEel va XpnoipotrololvTal, Ka8wg
O KATOOKEUOOTAG eV QPEPEI Kapia EuBUvn.

Ta wpoidvTa Xwpig TIvakida Tpémel va BswpouvTtal
AVWVUHO Kal EVEEXOUEVWG ETTIKIVEUVA.

EFKATAZTAZH ZE TOIXO.

H otatiki udpoTrAucTiki
TIPETTEI TTAVTA Va eyKaBioTaTal
oe oTaBepols Toixoug, atd
OKUPOBENQ N ToIXOTTOlA.

A Kivduvog

Mnv eykaBIoTaTeE TN OTATIKA
udpoTTAUCTIKA Tavw O€
YuWooavideg | O€ TOIXOUG HE
SIaTpnTa TOURAQ.

MNa 1N oTepéwon oe TOIXO
XPNOIUOTTOINOTE TA KATAAANAQ
eapTripaTta avaAoya Pe TNV KATAOKEUH TOU TOiXOU Kal To BApog
NG USPOTTAUCTIKAG (BAETTE TTiVAKA TEXVIKWYV XAPAKTNPIGTIKWYV).

EyKataoTAoTE TN OTATIK UBPOTTAUCTIKY) O€ UWOG TOUAGXIGTOV 1
UETPOU aTTé TO BATTEDO, POKPIG aTrd oTagipaTta ) TToIAiopaTa
vepou.

& Kivduvog
Mn XPNOIMOTIOIEITE TN OTATIKF) UBPOTTAUCTIKA TTAVW O€ OpIfOVTIO
0aTTedo 1) OTav deV Eival OTEPEWEVN OE TOIXO.

ZYZTHMATA XEIPIZMOY KAI EAErXOY

A Mpoooxn

Mpiv TN oUvdeon aTo BIKTUO UBPEUONG KAI NAEKTPIKAG EVEPYEIQG
TIPETTEl VO YVWPICETE TN AEITOUPYIO TWV CUCTNPATWY XEIPICUOU
Kal EAEYXOU TNG UBPOTTAUCTIKAG.

MNa ™ diadikaoia auTth £QapuOaTE TIG 0dNYieg Tou UAAadiou
XPNOIPOTIOIWVTAG WG BorBnua TIG AVTIOTOIXEG EIKOVEG.

ZYNAEZH XTO AIKTYO YAPEYZHZ

JuvdéoTe To owArva Tpoodoaiag aTto dikTuo Udpeuong (EIK.
2A) kal aTo pakop TNG USPOTTAUCTIKAG (€IK. 2B).

BeBaiwbeite 611 TO SikTUO UBPEUONG TTAPEXEI ETTAPKI TTOOOTNTA
Kal Tieon vepolU yla Tn
AgIToupyia TNG USPOTTAUCTIKAG
200 + 800 kPa. (29+116 PSI).
Méyiotn Bepuokpacia vepou
Tpoodoaiag 50°C. (122 °F).

TONOGETHZIH
EZAPTHMATQN

TQN

A Mpoooxn

Kivduvog Tpaupatioyou.
XpnoiyoTroigite pévo yvAaoia
eEapTAPATA TTOU TTAPEXEl A
EYKPIVEl O KATAOKEUAOTHG.

H 7T1omo6étnon Twv
eCapTNUATWY TTPETTEIVAYYiVETOI

-68 -



EAAnvika

UOVOo e TN ouoKeun ofnoTHh.
ZuvdEOTE TO CWARVA UWNAAG
TTiEoNg oTNV USPOTTAUCTIKN
(e1k. 2C) kaI OTOV EKTOEEUTAPA
(ek. 3).

ZNMAVTIKO
H udpomrAuoTikn TTpETTel va
A&iToupyei pe kKaBapo vepo.

A Kivduvog.

Orav 10 vEPO gival BPWHIKO
A AUMWOEG Kol TTEPIEXEI
S1aBPWTIKA XNnMIKA
mwpoidovra f diaAlvparta
pTropeivatrpokaAéoeicoBapégBAGBEGOTNVUSPOTTAUCTIKN.

H pn 1Apnon Twv mapatmdvw odnylwv ataAAdooel Tov
KOTAOKEUAOTH aTT6 KEOE €uBUVN Kal GUVIOTA avApUOaTN XPrion
TOU TTPOIOVTOG.

ZnMAVTIKO
@ Tnpeite 11 dlaTagEIG TNG eTAOIPEiag UBPEUONG.

O110¥U0VTEG KavOVIOUOi TTIPOBAETTOUV OTI N GUOKEUT) BEV
TPETTEI va OUVOEDET 0TO BiKTUO TTOGIMOU VEPOU XWPIG va DIaBETE
€vav KatdAAnAo S1aKk6TTTn SIKTUOU.
XpnoiyoTtroleite £vav KAatdAANAo dI0kATITN SIKTUOU GUP@WVA UE
10 TTPoTUTTO EN 12729 TUTT0U BA.
To vepd TTou Tpéxel péoa atrd €va dIaXwpPIoTH CUOTAPATOG dev
KOTATAOOETAl TTAEOV GTO TTOCIUO VEPD.

A Mpoooxn
Mn ouvdéete TO pnydvnua o doxeia TOTINOU VEPOU.

A Kivduvog

MoTé punv avappo@aTe uypd TTou TrEPIEXOUV KaBapoUg SIaAUTEG
f ogéal

M.x. Bevdivn, diaAuTikd yia Bepvikia r) TTETpEAAIO.

Ta oTayovidia Tou wekdlovTal atTd TOV EKTOSEUTAPA Eival AKPWG
€UPAEKTO, EKPNKTIKA KAl dNANTNPILBN.

Mn xpnoipotroigite aceTdv, kabapd oféa r dIaAUTEG, KABWG
TTpokaAoUv cofapég BAABEG ATV UBPOTTAUCTIKN.

ZYNAEZH ZTO AIKTYO HAEKTPIKHZ TPO®OAOZIAZ

H olUvdean NG uSPOTTAUCTIKAG OTO NAEKTPIKO OIKTUO TTPETTEI
va yivel atmé eCeIBIKEUPEVO TEXVIKO TNPWVTAG TOUG IGKUOVTEG
KavovIoPOoUG Kal T VopoBeaia.

BeBaiw0eite 6Tin Téon TOU BIKTUOU OTNV EYKATAGTACT) AVTIOTOIXET
oTnv Taon yia Tnv oTroia eival pubuiouévn n USPOTTAUCTIKA, N
OTToi0 avaypa@ETal oTNV TTIVOKIda avayvwpiong.

A Kivduvog

- To NAekTPIKG KAAWDIO TTPETTEI VA TTPOCTATEUETAI OTTO AKOUOIX
oUvOAIyn.

- Mn xpnOIUOTTOIEITE TNV USPOTTAUCTIKI) PE TO NAEKTPIKG KOAWSIO
@Bapuévo.

- H xprion otroiaodATToTe NAEKTPIKAG GUOKEUNG TTPOUTTOBETE
TNV THPNON OPICHEVWY BACIKWY KAVOVWV:

* pnv ayyigete TN oUOKeUn Pe Bpeypéva xépia r Todia

* UN XPNOIYOTIOIEITE TN OUOKEUR ME YUupvda modia A PE
akaTdAANAn evdupaacia,

e unv TPaBATe 1O NAEKTPIKO KOAWSIO A TNV idla Tn GUOKEUN
yIa VO GTTOCUVOETETE TO PIG OTTO TNV TTPIda Tou PeUPATOG. (YIa
USPOTTAUCTIKEG ME I0XU KaTW Twv 3 kKW TT0U d10B£TOUV @IG).

Oocov agopd Tnv TpooTagia amod NAEKTpoTANngia, n
UdPOTTAUCTIKN €ival Yia ouokeur) Katnyopiag I.

H un tTApnon Twv Tapamdvw odnyiwv ammaAAdooel Tov
KOTAOOKEUOOTH a1ré KABe guBUVN KAl CUVIOTA avdpuooTn
XPNON TOU TPOIGVTOG.

@
O

JuvioTdTal N Xpnon @OpUag €PYaCiag yia Va WEIWVETAl O
Kivduvog TpaupaTIoPoU O€ TTEPITITWAON aKoUaIag ETTAPAG UE TO
vepd UTTO TTiEoN.

ENAYMAZIA KAI EEONAIZMOZ

XpnoiyoTrolgite TTAvTa uTrodfAUaTa ac@aAeiag
JE avTIONIoBNTIKEG OOAEG.

®

" XpnoIOTIOIETE TTPOOTATEUTIKA YUGNIG 1] oK

Kal evOupaoia ao@aAeiag.
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XPHZH THZ YAPOMAYZTIKHZ |

NINAKAZ XEIPIZTHPIQN

A - Aiokétrtng ON/OFF

EKKINHZIH THZ
YAPOMAYZTIKHZ
1) Avoigte T1n Bdva

TpoYodoaiag vepou (eik. 2A).

2) ZuvBECTE TNV UDPOTTAUCTIK
OTO NAEKTPIKG OiKTUO PEOW
EVOG AOQAAEIOBIOKOTITN 1
ouvoEOVTaG TO QIG OTNV TTPICa
TOU PEUNATOG.

3) ©¢ote oe Acitoupyia TNV
UBPOTTAUCTIKI] YUPVWVTAG TO
SiakétrTn ON/OFF oTn 6éon
"I" (eIk. 4).

A Mpoooxn
To vepd umd uwnAn Trieon
dnuioupyei pia duvapn

avTidpaang oTov EKTOSEUTAPA.
Kpatdre kaAd Tig xeipoAaBég
TOU €KTOEEUTHPA.

4) Méote 10 POXAO Tng
XEIPOAABAG Kal EEKIVAOTE TO
TAUCIYO.

A Mpoooxn

2TIG UOPOTIAUCTIKEG HE
oloTtnua “Total stop” o
KIVNTAPOG EEKIVA Kal oTAPATE
mEQOVTOG 1 EAEUBEPWIVOVTAG
TO YOXAS OTn XelpoAapr) Tou
EKTOZEUTAPA.

A Kivduvog
Mnv PTTAOKGPETE TO HOXAS TNG
XEIPOAaABNG o€ Béon TTapOoxNG.

ZHMANTIKO!

FNa Tnv amopdkpuvon
EVOEXOUEVWYV aKABAPTIWV
N QUOaAidwv aépa amo
TO USPAaUAIKO KUKAWMA,
8éoTe yia TPWTN @opd
og AegiToupyia TNV
udpomAUuOTIKR XWwpig
EKTOSEUTAPA, apRVOVTAG
va TpéSel To vePO yia Aiya
deuTepOAETTTA.
Evdexopeveg akabapoieg
pmropei va BouAwoouv To
OTOMIO KOI VO E€UTTOSicOUV
Tn Aeiroupyia Tou (EIk. 5).

FIG. 4

XPHZH TQN EZAPTHMATQN

H udpotrAuoTikr) d1aBéTel €va eTTiTedo UTTEK €KTOEEUONG OE
ywvia 15° yia Tov KaBapIiopyd PeyGAwY ETTIQAVEIWV.

/\ Npoooxi
KarteuBuvere Tn i) vepoU o€ peyaAn atmdoTacn, yia va
aTTOQUYETE {NUIEG AOyw TNG UWNAAG TTiEONG.

MNEPIZTPE®OMENH KEDPAAH (MpoaipeTikd aeaoudp)

H udpotrAuaTIKr UTTOpEi va €COTTAIOTEI PE MIO KEQAAR HE
TIEPIOTPEPOPEVO PTTEK VIO TOV KABAPIGUO TwV TTI0 SUOKOAWY
Bpwpitv.

& Kivduvog:

KarteuBuvere Tn pimrr) vepoU o€ peydAn ammdoTacn, yia va
atmo@UyeTe nUIEG AOyw TNG UWNARG TTieong.

Mnv kateuBUveTe TN PITTA vEPOU TTPOG GTOUA, {Wa, NAEKTPIKESG
TIPigeg.

AIAKOIMH AEITOYPTIAZ THZ YAPOMNAYZTIKHZ

1) Metd Tn xprion PE amoppuUTTAVTIKO, {ERYAATE TO KUKAWMA
avappoéenong, BaATEToGWARVaavappdPnonNGaTTOPPUTTAVTIKOU
oe éva doxeio pe kaBapd vepd kal avayTe TNV avTAia yia 1 AeTrto
HE TN BAva eAEyXou EVTEAWG QVOIXTH KOl TOV EKTOSEUTAPA OTN
B¢on Tapoyng aTTopPUTTAVTIKOU.

2) AlakoyTe TN Agitoupyia TNG USPOTTAUGTIKAG YUPVWVTAG TO
SiakétrTn ON/OFF oTtn Béon "0" (eik. 4A).

3) ExtovwoTe TnV Tieon Tou owAfva Y.I. médovTag T0 HOXAS
TOU TTIOTOAIOU.

4) ATToouvo£aTE TNV UBPOTTAUCTIKH aTTO TO NAEKTPIKO OikTUO
HEOWw TOU 0OPAAEIODIOKATITN 1} ATTOCUVOEOVTAG TO PIG OTTO TV
TIpida Tou PEUPATOG.

5) KAeioTe Tn Bdva Tpopodoaoiag vepou (ik. 2A).

& Mpoooxn
Otav amopakpUveoTe, £€0TW KOl TTPOOWPIVA, aTTd TNV
udpoTTAUCTIKA, Ba Tpémmel va Tnv ofrveTe péow TOU
ao@AAEIOdIAKATITN | OTTOCUVOEOVTAG TO PIG aTTd TNV TIPila
TOU PEUPATOG.

A Mpoooxn

O1 udpoTrAuaTikéG pe ouaTnua "Total stop" mpémel va
BewpouvTtal aBNOTEG PE TOV ao@aAEIodIoKOTITN aTn Béan "O"
UE TO QIG aTroouVOEDEPEVO aTTd TNV TTPIda TOU PEUPATOG.

& Mpoooxn
OT1av dev XpNnOIYOTIOIEITE TNV UOPOTTAUCTIKN, KAEIVETE
T0 oUOTNUO ac@aAgiag aTn
XelpoAapr (eik. 6).

A Mpoooxn

H Ae1Toupyia ™¢
UBPOTTAUCTIKAG XWPIG VEPO
TpokaAei coBapég BAAGReg
OTIG TOIMOUXEG OTEYAVATNTAG
™G avTAiag.




EAAnvika

| ZYMBOYAEZ I'lA TH XPHZH AMOPPYMANTIKQN |

A Mpoooxn

H udpotrAuoTIKA €xel PEAETNOE yia va XPNOIPOTIOIEITAl HE
ATTOPPUTTAVTIKA TTOoU dIaTiBevVTal i CUVICTWVTAl ATTO TOV
KOTAOKEUAOTH.

H xprion GAAwV atroppuTTaVTIKWY 1) XNHIKWY OUCIWY UTTOPET va
€TTNPEAOEl TNV AOPAAEIR TNG USPOTTAUGTIKAG.

1) Na TN oupBarétnTa pe 1o TEPIBAAAOV, OuVIOTATAI N
Aehoyiopévn Xprion Tou aTTOPPUTIAVTIKOU TTPOIGVTOG, CUNPWVA
HE TIG 0dnyieg TTou avaypd@ovTal oTn CUCKEUATIa TOU.

2) EmAéETE OTTO TO CUVIOTWHEVA TTPOIGVTA TO KATAAANASTEPO
yla 1o TTAUCIJO OTO 0TToio Ba XPNOoIUOTTIoINGEl KAl apalwaTE TO
oUPPWVa PE TIG 0dNYieg TTOU avaypa@ovTal 0TN CUCKEUAGTIT TOU
TIPOIGVTOG 1 GTOV KATAAOYO TwV KATAAANAWY OTTOPPUTTAVTIKWY
Y10 udPOTTAUCTIKEG KpUOU i (€aTOU VEPOU.

3) ZntAoTe a6 TNV AVTITIPOOWTIEIA TOV KATAAOYyOo Twv
ATTOPPUTTAVTIKWV.
AIAAIKAZIA TIA ZQZTO
ATOPPYTMANTIKQN

AAYZIMO ME TH XPHZIH

1)NpoeToripdorTe
TO KaTaAAnAdTEpPO
ATTOPPUTTAVTIKG SIGAUpA YIa
™ BpwHId Kal TNV €MQAVEIQ
TT0U B0 TTAUVETE.

2) AQaIpEaTE TNV TTPOEKTOON
amd Tn xeipoAaBn kai
ouvOEDTE TO OET EKTOEEUTHPA
amoppuTTavTikoU (&IK. 7),
BéoTe 0€ AgiToupyia Tnv
UDPOTTAUCTIKA KOl WeKAOTE
NV ETMIPAVEIR TTOU BEAETE VO
TAOvVETE aTTO KATW TTPOG Ta

. FIG. 7
TavVW.

MNa 10 povréAo pe avappd@non OTTOPPUTTAVTIKOU, TTIECTE TO
SIOKOTITN avappPOPNONG ATTOPPUTTAVTIKOU OTOV EKTOLEUTHPO
(eik. 8). ApnaTe To TTPOIGV va dpdael yia Aiya AETTTA.

3) =eByAATe KOAG OAN TNV ETTIPAVEIQ ATTO TTAVW TTPOG TA KATW
UE vepd o€ uwnAn Trieon.

4) Metd Tn XpAon HE ammoppuTTavTIKO, {ERYAATE TO KUKAWMA
avappoenong, BAATe 10 cwAnva avappoéenong (eik. 8)
ATTOPPUTTAVTIKOU O€¢ €va doxeio e kaBapd vepd kal avayTe
TNV avTAia yia 1 AeTITO PE TOV EKTOEEUTHPA OTN BE0N TTAPOXAS

QATTOPPUTTAVTIKOU.

XPHZIH THZ
PYOMIZOMENHZKE®AAHZ
(Eix. 8).

H puBpifépevn kepaAr oag
EMTPETTEl VO ETTIAEGETE TNV
eKTOEeUOn O€ YXOPNAR Kal
uywnAn Tmieon. H emAoyn
NG Tieong emiTuyXaveral
TTEPIOTPEPOVTAG TNV KEPAAR.
YwnAn mrieon Béon A.

XapnAA mieon 6éon B.

PYOMIZH THZ NIEZHZ

To Tmapoév ke@dAaio
a@opd pMOvVOo Ta HOVTEAQ
ou di1abétouv "PubuioTh
Tigong". O pubpioTAgTTieong,
€IK. 9, emTpéTel TN pUBUION
NG Trieang Aeiroupyiag.

Fupvwvtag 10 B1aKOTITN
C apiatepdéoTpopa (B)
(eAGXIOTO) €MITUYXAVETOI N
JeiwonTNgTTiETNGAEITOUpPYIaG.

ZYNTHPHZH

O XPHZTHZ ENITPENETAI NA MPOBAINEI MONO ZTIZ
EMNEMBAZEIZ NOY NMPOBAEMNONTAI AMO TO NAPON
OYAAAAIO OAHTIQN.
OMOIAAHNOTE AAAH ENEMBAZH AMNATOPEYETAI

A Kivduvog

Ma g eepPaoeig ouvTAPNONG TNV avTAia UPnAAg TTieong, oTa
NAEKTPIKG EEAPTAATA KOl O€ OAC Ta GAAG GUCTAATA aoPaAeiag,
TIPETTEI VA OTTEUBUVEDTE OTO £§0UCIOBOTNHEVO ZEPBIG.

A Kivduvog

Mpiv atrd otroiadrTIoTE £TTEURACN GUVTAPNONG, ATTOCUVOEDTE
TNV USPOTTAUCTIKN aTTO TO NAEKTPIKG BiKTUO PECW TOU
QA0@AAEIOBIAKOTTTN 1) ATTOOUVOEOVTAG TO PIG OTTO TNV TTPida TOU
pevpatog Kal KAsioTe Tn Bava Tpopodooiag vepoU (BA. Ke®.
>0vdeon oTo diKTUO UBPEUDNG KAI NAEKTPIKAG EVEPYEIAG).
MeTd Tn oUVTAPNON, TTPIV CUVOECETE KAl TIAAI TNV USPOTTAUCTIK
HE TO BIKTUO NAEKTPIKAG EVEPYEIAG Kal Udpeuong, BePaiwbeite
6T 6Aa 1o KOAUPPATO €XOuv TOTTOBETNOEI CWOTA Kal £XOUV
oTePEWDE pe TIG BideEG TOUG.



EAAnvika

H pn TApPNon autoU Tou Kavova UTTopEi va atroTeAETEl
aitia KIvduvou nAekTpotmrAngiag.

METPA NMPOZTAZIAX AMNO TON NAFETO
H u3poTrAucTIKA S€V TTPETTEI VO EKTIBETAI OTOV TTAYETO.

210 TENOG TNG €pyaciag f yia peydAa Xpovikd diaoThpata
€KTOG XPNonG, €4v n UDPOTTAUCTIKA TTOPAUEIVEI EKTEBEINEVN
OTOV TTIAYETO, €ival UTTOXPEWTIKN N XPron avTITINKTIKOU yia TNV

ammo@uyn cofapwv BAaBwv o1o udPauAIKd cUoTNUA.

AIAAIKAZIEZTIATHXPHZH
ANTINHKTIKOY (Eix. 10)

1- KAeiote TNV Tpo@odoacia
vepoU (Bdva), atmoouvdéoTe
TO OWAVa TPOoPodoaTiag Kal
a@AoTE TNV USPOTTAUCTIKA
va AeiToupynoel €wg O6Tou
adeIdaEl EVIEAWG.

2- Aiokéwte TN AgiToupyia TNG
UOPOTTAUGTIKAG YUPVWVTAG
10 diakémTn ON/OFF ao1n
Béon "0".

3-MpocToipdoTe éva doyeio Pe
10 SIGAUPO TOU QVTITTNKTIKOU
TIPOIGVTOG.

4- BubBiote 10 OowARva
TpoYodoaoiag aTo doxEio UE TO
QVTITINKTIKO SIGAUQ.

5- Oéote ot Agitoupyia Tnv
UOPOTTAUCTIKA YUPVWVTOG
10 diakémTn ON/OFF ao1n
Béon "I".

6- APnoTe TNV USPOTTAUCTIKA
va AeiToupynoel €wg O6Tou
TPEEEI TO QVTITINKTIKG ATTO TOV
€KTOEEUTAPA.

7- Avappo@naTE QVTITINKTIKO

FIG. 10

A Mpoooxn
ToavTITTNKTIKO €iVal EVaTIPOIOV
TIOU WTTOPEi va TTPOKAAEDEI
puTTavon Tou TePIBAAAOVTOG.
Katd ouvémela, yia Tn xpAon
Tou TIpETTEl va TnpouvTal
auotTnpd ol odnyieg
TOU avaypd@ovTal oTn
OUOKEUOCIa TOU TTPOIOVTOG.
(Mn SiaoKopTTigeTE TO TTPOIOV
oT0 TTEPIBAAAOV).

Kal amé TNV avappoenon
QTTOPPUTIAVTIKOU.

8- ZBAoTE TNV UBPOTTAUCTIKA
KOl OTTOOUVOECTE TNV ATTO
TO NAEKTPIKO OiKTUO WEOW
TOU ao@aAelodIakoTTn N
aTTOoUVOEOVTOG TO QIG OTTO
TNV Tpida Tou PeUPATOG.

EAErX0OZ ITAOMHZI KAI
AAAATH AAAIOY ANTAIAZ
EAéyxeTe TrEPIOBIKG TN OTABUN
Tou AadioU Tng avTAiag uwnAig
Tieong péow Tng €voeigng
oT1a0ung (eIK. 11A) Ay Tou BeikTN
eAéyxou oTdbung (eik. 11B).
Edv 10 AGOI €xel yahakTwon
oyn, KaAéoTe apéowg TO
Z¢pPIG.

H aAM\ayry Aadiou Trpétrel va
yivel peta Tig Tpwreg 50 Wpeg
AeIToupyiag Kai, aTn CUVEXEIQ,
KGBe 500 wpeg A pia popd
TO Xpovo.

Ma 10 oKOTTO QUTO:

1) ZeBidwate TNV TATIA
eKKEVWONG KATW aTmé TNV
avTAia (eik. 11C).

2) =ZeBIdwoTe TNV TATIA PE
1o OeikTn €Aéyxou OTABUNG
(ek. 11).

3) AprioTe va TpEgel 6Ao To AGDI
o€ éva doxeio Kal TTapadwaTe
TO O€ €§0UCI000TNEVO KEVTPO
OUAAOYAG IO avaKUKAwo.
4) BidwoTe TNV TATTQ
€KKEVWONG Kal TTPooBEéaTe TO
AGSI ammd TO TAVW Avolypa
(eik. 12A) €wg TN OTAOUN TTOU
UTTODEIKVUETAI OTTO TNV €VOEIEN
(ek. 12B).

FIG. 12

Xpnoipotrolgite povo Adadi
SAE 15 W40.

MNa tnv aAAayn Aadiol
OTIG USPOTTAUCTIKEG XWwPig
TWHa ekkEvwong Aadiou,
amreuBuvOeite oTo ZépPIg.

KAGAPIZMOZ O®IATPOY
NEPOY

Karta mepiddoug
KaBapilete T0 QIATPO veEPOU
QTTOHOKPUVOVTAGEVOEXOPEVEG
akaBapoieg (eik. 13).

ANTIKATAZTAZH MMNEK YWHAHZ NIEZHZ

ZnNHAvTIKO

MepIodikda eival avaykaio va avTiKaBIoTATE TO WTTEK UWNANG
TTEONG OTOV €KTOGEUTAPA, KABWG aTroTeAEl €€GpTNUA TTOU
UTTOKEITaI O€ PUOIOAOYIKA PBopd kaTd Tn Aeitoupyia. H ¢Bopd
avayvwpigeTal GUVABWG aTTO TNV TITWGON TNG TTIEGNG AEITOUPYiag
NG UBPOTTAUCTIKAG.

Na 11Ig 0dnyieg avTIkaTdoTaong aTreubuVOEiTE GTOV TTPOUNBEUTH
f/Kal GTNV QVTITTPOCWTTEIA.
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EAAnvika
ZYNOMTIKOZ MINAKAZ TAKTIKHE TYNTHPHZHZ | ZYNOMTIKOZ MINAKAZ EKTAKTHZ ZYNTHPHIHZ

ANO TO XPHZTH ANO TO ZEPBIX
Mepiypa@n eeppdocwyv: Mepiypa@n emeppdocwyv:
‘EAeyx0oG NAekTPIKOU KaAwdiou-owAfvwy- e kaBe xprion AvTikataoTaon Toipouxwy avTAiag Y.IM.  Kade 500 wpeg
pakép uWnAAg TTieang

AVTIKATAOTOON UTTEK EKTOEEUTAPA. KdaBe 200 wpeg
1n aAAayr Aadiou avthiag Y.I. MeTd amd 50 wpeg | PUBIon Kai éAeyxog ouoTnUATWY 1 @opd 10 Xpbdvo
Emrépeveg aAayég AadioU avthiag Y.I1. KaBe 500 wpeg aopaAeiag.
KaBapiopdg giAtpou vepou. Kabe 50 wpeg

ZHMANTIKO:
O1 oUVIOTWWEVOI XPOVOI apopoUv oJaAéG OUVORKEG AsiToupyiag. Ma eVTIATIKK XPron PEIWAOTE Ta JIACTAPATA AVAUECT O€ KABE
eméuBaan.

Ma TN ouvTAPNOoN R/KAI TNV ETTIOKEUR XPNOIMOTIOIEITE HOVO YVAOIA avTOAAGKTIKG TTOU S106£TOUV Ta KAAUTEPO
XOPAKTNPIOTIKA TTOI6TNTAG, aglomioTiag Kal ac@dAgiag. H xpion pn yvAoIwv avTaAAAKTIKWY aTTaAAGOCEl TOV
KOTOOKEUAOTH a1rd KABe euBUVN, TNV otroia avaAapBdver o urelBuvog TnG eTéuRaong.

AMOzYPZH

& TIEPITTTWON aTTOoUPONG YIa PHEYGAO XPOVIKS DIGOTNHA, TTPETTEI VA OTTOOUVOEOETE TIG TTNYEG TPOPODOOIAG, va adeIGTETE TN/TIG
OeCapevn/ég Ye Ta uypda AEIToUpyiag Kal va GPOVTIOETE yIa TNV TTPOCTACIA TWV TUNUATWY TTOU YTTOPE va uTToaToUV BAGRN a1rd TN
OUOOWPEUCN OKOVNG.IPaadpETE T TUAKATA TTOU PTTOPE va uTTooToUV BAARN O€ TTEPITITWON TTOU OTEYVWOOUV, OTIWG 0I CWARVES
Tapoxng. Mpiv TNV emavagopd o€ Asitoupyia, BeBalwBeiTe OTI dev UTTAPXOUV PWYHEG I EYKOTTEG OTOUG OWARVEG GUVOEDNG TOU
vepOU.

Ta AGdia Kal Ta XNMIKG TTPoidvTa TTPETTEl va dlaTiBevTal cUpgwva e Tnv IoxUouoa vopoBeaia.

AIAAYZH

e TEPITITWON TToU OV TTPOKEITAI VO XPNOIUOTIOINCOETE TTAEOV TNV UDPOTTAUCTIKN, GUVICTATAl va TNV axpnoTeloeTe KOBOVTAg
TO NAEKTPIKO KOAWDIO. ZUVIOTATAI ETTIONG VO ayXPnOTEUOETE EKEIVA Ta £EAPTANATA TNG USPOTTAUCTIKAG TTOU EVOEXOUEVWG Eival
emIKivOUva, €I0IKA yia Ta TTaIdId TTou Ba uTropolcayv va XPNoIJOTIOIGOUV TNV AxpnoTn CUCKEUR YIa va Traigouv. To TTpoidv avikel
oTa e101ka atroppippata TUTrou RAEE, kal suppop@ouTal TIG aTTaITACEIG TWV VEWY 08NYIWV YIa TNV TIPOCTACia TOU TTEPIBAAAOVTOG.
MpéTTel va atmoppiTITeETal XWPIOTA ATTO TA KOIVE QTTOPPINPOTA GUP@WVA PE TOUG IGXUOVTEG VOUOUG Kal KOVOVIOUOUG.

Mn XpNno1UOTTOIEITE WG AVTAAAGKTIKG TA EOPTAHOTA TTOU £XOUV apaipedei katd Tn SidAuon.
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MPOBAHMATA - AYZEIZ

Mpiv amréd otroiadATroTE ETEPPRAOT, ATTOOUVIEDTE TNV USPOTTAUCTIKE aT1T6 TO NAEKTPIKO BiKTUO HECW TOU
Ao @AAEIOSIOKOTITN /| ATTOCUVSEOVTAG TO PIG ATTO TNV TTPIja TOU PEUPATOG KOl S1IAKOWTE TNV TpoPodoaoia vepou.

NPOBAHMATA

AITIEZ

AYZEIZ

upvVWVTAGTOBIAKOTITNNUSPOTTAUCTIKA
dev TiBeTaI O€ AsiToupyia.

ATtrouaia nAekTpIKAG oUvVdEDNG.
EméuBaon BeppikAg TTpooTaaciag.

EmépBaon ac@aAelodIakdTTTN.

EA€yEre TNV TG0 TOU BIKTUOU (BA. TEXVIKG
XOPAKTNPIOTIKG).

ATTOKATOOTAOTE (O€ TTEPITITWON VEAG
eméppaang ameubuvBeiTe oTo ZEPRIG).
ATTOKATOOTAOTE (O TTEPITITWON VEAG
eméuBaong ammeubuvBeite oTo ZEPPRIG).

Agv UTTAPYEI TTAPOXT) VEPOU UTTO TTiEDT).

EAatTwpaTtik olvdeon oto dikTuo
Udpeuong.

BouAwpévo @iATpo vepou.

KAeiotA Bdva vepou.

EAéyére.

KaBapioTe T10.
Avoigre TO.

H avtAia mepioTpé@eTal, aAAG dev
@TAVEI OTNV OVOUOCTIKN TTiEDT.

BouAwpévo @iATpo Tpogpodoaiag vepou.
EAattwpatiki olvdeon oTto diKTUO
Udpeuong.

BaABida puBuiong tieang ato eAdyIoTO.
DOBappEVo PTTEK EKTOEEUTHPA.

AvoixT6g B10KOTITNG avappdPnong
QATTOPPUTIAVTIKOU OTOV €KTOEEUTAPA.

Bpwpikeg 1) pBapuéveg BaABideg.

KaBapioTe T0.
EAéyéEre.

PuBpioTe.
AtreuBuvbeite oTo ZEPPRIG.

KAeioTe Tov.

AtreuBuvBeite oTo ZEPPRIG.

Me Tov ekTOgEUTAPA AvOoIXTO N TriEoN
TTAPOUCIALel QUEOPEILTEIG.

BouAwpévo 1) TTOpapopPwHEVO PTTEK.

AVETTapKNAG TpoYodoaia.

KaBapioTe 1o ) atreubuvBeite 010 ZEPPIG.

EAéyEre.

Avemapkng
QATTOPPUTTAVTIKOU.

avappdenon

‘EMeIYn atmroppuTravTikou.
Aev miéCeTal o OIAKOTTNG OTOV
€KTOgEUTAPA.

[epioTe TO SOYEIO PE ATTOPPUTTAVTIKO.
MiéoTe TO DIOKATITN OTOV EKTOSEUTAPA.

Mapouaoia vepol oTo AGdI.

dOappévol dakTUAIOI OTEYAVOTNTAG
Aadiol.

AtreuBuvBeite oTo ZEPPIG.

Alappo€g vepou aTTO TNV KEPAAR.

PBapuéveg TOIHOUXEG OTEYAVOTNTAG.

AtreuBuvBeite oTo ZEPRIG.

Ma TN ouvTAPNON R/KAI TNV ETTIOCKEUR XPNOIMOTTOIEITE HOVO YVAOIO AVTOAAGKTIKG TToU S106£TOUV Tar KAAUTEPO
XOPAKTNPICTIKA TTOI6TNTAG, aglomioTiag Kal ac@dAgiag. H xpion pn yvAoIwv avTaAAAKTIKWY amraAAdooEl TOV

ZHMANTIKO:

KOTOOKEUAOTH a1rd KAOe EuBUVN.

_74 -



Caratteristiche tecniche - Technical data

Modello Mod. Mod. Mod. Mod.
1310PM -D 1813PT-D 1915P T-D 2117PT-D
Model
Alimentazione ~ 1 3 3 3
Power supply ; 230/ 240 400/ 415 400/415 400/ 415
50 50 50 50
Hz
Potenza assorbita kW 3,0 4.7 5,1 6.4
H Absorbed power w 3000 4700 5100 6400
Pressione Alimentazione bar 2 +8(200-800 kPa) | 2 + 8 (200-800 kPa) | 2 + 8 (200-800 kPa) | 2 + 8 (200-800 kPa)
Inlet Pressure psi 29 + 116 29+ 116 29+ 116 29+ 116
Pressione bar 30+ 130 (13MPa) | 30+ 180 (18MPa) | 30+ 190 (19MPa) | 30 +210 (21MPa)
Pressure psi 420 + 1900 420 + 2600 420 + 2800 430 + 3000
Portata Ih 300 + 600 400 + 800 450 + 900 480 + 1000
Flow rate gph 80 + 160 106 + 212 120 + 240 127 + 264
ﬂ Serbatoio detergente |
Detergent tank gal
§ Tubo alta pressione m 10 10 10 10
High pressure hose ft 32,80 32,80 32,80 32,80
Cavo Elettrico m 5 5 5 5
O Power cable ft 16,4 16,4 16,4 16,4
N Spinta lancia - Vibrazioni N 27 42 50 50
1]
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25 <25 <25
@ Rumorosita Lp dB (A) 83 (kpA. 2dB) 89 (kpA. 2dB) 89 (kpA. 2dB) 84 (kpA. 2dB)
P {t
Noise Lw dB (A) 96 (kwA. 2dB) 103 (kwA. 2dB) 103 (kwA. 2dB) 100 (kwA. 2dB)
Peso kg 35 35 40 50
i Weight Ib ” ” 88 110
HI: Dimensioni cm 53x34x60 53x34x60 53x36x60 58x39x60
’{-—/ F Dimensions in 20,8x13,4x23,6 20,8x13,4x23,6 20,8x14,2x23,6 20,8x15,4x23,6
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